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Автоматизація технологічного виробництва включає автоматичний моніто­
ринг технологічних параметрів, автоматичне регулювання та автоматичне або авто­
матизоване керування. Крім того, вона забезпечує захист керованих процесів від 
аварійних ситуацій, сигналізацію про відхилення від номінальних режимів та за­
хист довкілля [1].

Гліцерин - триатомний спирт. Хімічна формула C3H8O3. Має вигляд прозорої, 
в’язкої, безбарвної рідина зі солодким смаком. Гліцерин широко використовується 
в різних галузях завдяки своїм властивостям.

Розробка схеми автоматизації процесу синтезу гліцерину та простих ефірів є 
актуальною задачею, яка дозволить підвищити якість гліцерину, контролюючи па­
раметри в заданих межах та швидко реагуючи на відхилення від норми, що важливо 
для забезпечення стабільності процесу.

Епіхлоргідрин і розчин Na2CO3 (5 - 6 %) емульгують у насосі 1, де суміш сти­
скають до 0,6...1,0 МПа, і закачують її через підігрівач 2 в трубчастий реактор 4. 
Після чого відбувається синтез гліцерину та простих ефірів [2].

У розробленій схемі є такі контури контролю та регулювання (див. рисунок):
- контур 1 забезпечує контроль тиску у трубопроводі монохлоргідрин гліце­

рину, що надходить до підігрівача 2. Сигнал з дифманометра 1-1, 1-2 надходить на 
вторинний прилад 1-3, оснащений вбудованим регулятором, який формує сигнал 
керування на виконавчий механізм 1-4;

- контур 2 забезпечує контроль і сигналізацію температури монохлоргідрин 
гліцерину, що надходить до реактора 4. Сигнал з термоперетворювача опору 2-1 
надходить на вторинний прилад 2-2, що сигналізує про вихід параметра за встанов­
лені межі;

- контур 3 забезпечує контроль тиску у трубопроводі монохлоргідрин гліце­
рину, що надходить до реактора 4. Сигнал з дифманометра 3-1, 3-2 надходить на 
регулятор 3-3, який формує сигнал керування, що приходить на виконавчий меха­
нізм 3-4. Зворотній зв’язок забезпечує дистанційний вказівник положення регулю­
вального органу 3-5 та 3-6;

- контур 4 забезпечує забезпечує контроль тиску у трубопроводі води, що над­
ходить до реактора 4. Сигнал з дифманометра 4-1, 4-2 надходить на регулятор 4-3, 
який формує сигнал керування, що приходить на виконавчий механізм 4-4. Зворот­
ній зв’язок забезпечує дистанційний вказівник положення регулювального органу 
4-5 та 3-6;
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- контур 5 забезпечує контроль і сигналізацію температури гліцерину та його 
простих ефірів у реакторі 4. Сигнал з термопари 5-1 надходить на перетворювач 5­
2, 5-3, після чого на вторинний прилад 5-4, що сигналізує про вихід параметра за 
встановлені межі.

Фрагмент схеми автоматизації процесу синтезу гліцерину та простих ефірів:
1, 3 - насоси; 2 - підігрівач; 4 - трубчастий реактор

У подальшому для розрахунку системи керування процесом синтезу гліцерину 
та простих ефірів потрібно розробити математичну модель процесу синтезу гліце­
рину та простих ефірів у трубчастому реакторі.
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