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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Охорона праці та цивільний захист» — це 

інтегрована навчальна дисципліна, яка вивчає загальні закономірності виникнення 

потенційних небезпек, їх властивості, питання моніторингу й аналізу ризиків, 

основ санітарно-гігієнічних умов праці, методів профілактики професійних 

захворювань, загроз, що ведуть до надзвичайних ситуацій (НС), характеру їх 

проявів і дії на людей та об’єкти економіки, способів та засобів цивільного захисту 

населення й територій при виникненні НС, питань особистої та колективної 

безпеки в повсякденних умовах та під час НС і воєнного стану, принципів надання 

першої долікарської допомоги. 

Аналіз НС техногенного характеру останніх років та статистика виробничого 

травматизму свідчать, що на їх виникнення найбільше впливає людський чинник. 

До цього ж людина постає в якості двозначної величини: людський чинник може 

призвести з одного боку до виникнення НС, з другого — її запобігти. 

Метою лабораторних робіт є оволодіння студентами засобами і методами 

дослідження параметрів виробничого середовища та трудового процесу, оцінки 

небезпечних і шкідливих чинників, впровадження заходів їх нормалізації та 

використання засобів захисту 

Виконання лабораторних досліджень базується на знаннях, набутих при 

вивченні матеріалів лекцій та виконанні практичних занять курсу «Охорона праці 

та цивільний захист», а також інших дисциплін: загальноосвітніх (математика, 

фізика, хімія), медичних (гігієна, санітарія, токсикологія, фізіологія), 

загальнотехнічних та спеціальних (опір матеріалів, електротехніка, технологія та 

устаткування виробництва й ін.)
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Лабораторна робота №1 «Оцінка параметрів повітря робочої зони. 

Дослідження ефективності роботи систем вентиляції» 

 

Мета роботи - ознайомитись з основними параметрами мікроклімату у 

виробничих приміщеннях, набути практичних навичок у користуванні 

нормативними документами опанувати методику оцінки параметрів мікроклімату 

і випробування системи вентиляції 

Теоретичні положення 

Під мікрокліматом виробничих приміщень розуміють клімат внутрішнього 

середовища виробничого приміщання, який визначається поєднаними діями на 

організм людини, температури, вологості, швидкості руху повітря та теплових 

випромінювань. 

Отже, основними параметрами мікроклімату є: температура, відносна 

вологість, швидкість переміщення повітря та інтенсивність теплового 

випромінювання. 

Параметри мікроклімату можуть змінюватись у широких межах і істотно 

впливати на самопочуття та здоров'я працівника, продуктивність та якість його 

праці. 

Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини відбувалися 

нормально, тепло, що виділяється організмом, повинне повністю відводитися у 

навколишнє середовище. Порушення теплового балансу може призвести до 

перегрівання або до переохолодження організму людини і, зрештою, до втрати 

працездатності, втрати свідомості та до теплової смерті. Величина тепловиділення 

організмом людини залежить від ступеня фізичного напруження за певних 

кліматичних умов і складає від 85 (у стані спокою) до 500 Дж/с (важка робота). 

Нормальне теплове самопочуття має місце, коли тепловиділення ( твQ ) 

організму людини повністю сприймаються навколишнім середовищем ( тнQ ), тобто 

коли має місце тепловий баланс ( твQ = тнQ ). У цьому випадку температура 

внутрішніх органів залишається постійною на рівні 36,6С. 

Організм людини здатний підтримувати квазістійку температуру тіла при 

достатньо широких коливаннях параметрів навколишнього середовища. Так, тіло 

людини зберігає температуру близько 36,6С при коливаннях навколишньої 

температури від -40С до +40С. При цьому температура окремих ділянок шкіри та 

внутрішніх органів може бути від 24С до 37,1С. 

Найбільш інтенсивні обмінні процеси відбуваються в печінці – її температура 

– 38,0…38,5С. Існує добовий біоритм температури шкіри: максимальна 
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(37,0…37,1С) о 16.00…19.00, мінімальна (36,0…36,2С) о 2.00…4.00 за місцевим 

часом. 

Рівняння теплового балансу “людина – навколишнє середовище” вперше 

було проаналізоване в 1884 році професором Флавіцьким І.І. Теплообмін між 

людиною та навколишнім середовищем здійснюється конвекцією внаслідок 

обтікання тіла повітрям ( кQ ), теплопровідністю через одяг ( тQ ), випромінюванням 

на оточуючі поверхні ( вQ ) та в процесі тепломасообміну ( тмQ ) при випаровуванні 

вологи, котра виводиться на поверхню потовими залозами ( пQ ) і при диханні ( дQ ): 

 тн к т в п дQ Q Q Q Q Q= + + + + ,   

Конвективний теплообмін визначається за законом Ньютона: 

 ( )к к е пов нсg F t t= − ,  

де повt  - температура поверхні тіла людини (взимку – 27,5С, влітку - 31С), нсt  - 

температура навколишнього середовища; еF  - ефективна поверхня тіла людини 

(50…80% геометричної зовнішньої поверхні тіла людини). Для практичних 

розрахунків вона приймається рівною 1,8 м2; к =4,06 Вт/(м2град). 

Рівняння Фур’є, котре описує теплопровідність в однорідному полі, можна 

записати у вигляді: 

 
( )

о
т

о e пов нс

g
F t t


=
 −

,  

де о  - коефіцієнт теплопровідності тканин одягу людини, Вт/град; о  - товщина 

тканин одягу людини, м. 

Теплообмін випромінювання відбувається за допомогою електромагнітних 

хвиль між тілами, розділеними променепрозорим середовищем. Теплова енергія, 

перетворюючись на поверхні гарячого тіла у променисту, передається на холодну 

поверхню, де знову перетворюється у теплову. Променистий потік тим більший, 

чим нижча температура поверхонь, котрі оточують людину і може бути визначений 

за допомогою узагальненого закону Стефана-Больцмана: 

 1 2
1 1 2

100 100
в пр

T T
g C F −

    
= −    

    
,  

де 1T  - середня температура поверхні тіла та одягу людини, К;  

2T  - середня температура оточуючих поверхонь, К;  
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1 2 −  - коефіцієнт опромінення, що залежить від розташування та розмірів поверхонь 

1F  та 2F  і котрий вказує на частку променистого тепла, що припадає на поверхню 

2F  від всього потоку, який випромінюється поверхнею 1F ;  

1 2

0

пр

C C
C

C
=  - приведений коефіцієнт випромінювання, Вт/(м2К4);  

0C  - коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла. 

Кількість тепла, котре віддається людиною в навколишнє середовище при 

випаровуванні вологи, що виводиться на поверхню шкіри потовими залозами, 

визначається формулою: 

п пg G r= , 

де - пG  - кількість вологи, що виділяється і випаровується, кг/с; r  - прихована 

теплота випаровування вологи, котра виділяється Дж/кг. 

Кількість тепла, що віддається в оточуюче середовище з поверхні тіла при 

випаровуванні поту, залежить не лише від температури повітря та інтенсивності 

роботи, що виконується людиною, але й від швидкості руху оточуючого повітря та 

його відносної вологості.  

Кількість тепла, котре витрачається на нагрівання повітря, що вдихується, 

можна визначити за рівнянням: 

( )д лв вд р вид вдg V C t t= − , 

де лвV  - легенева вентиляція, м3/с; вд  - густина вологого повітря, що вдихується 

кг/м3; рC  - питома теплоємність повітря, що вдихується, Дж/(кг/град); видt  - 

температура повітря, що видихається, С; вдt - температура повітря, що 

вдихується, С. 

Легенева вентиляція – це об’єм повітря, що вдихується людиною за одиницю 

часу. Вона визначається, як добуток об’єму повітря, що вдихується за один вдих, 

на число циклів дихання за секунду. 

Кількість тепла, що виділяється людиною з повітрям, котре видихається, 

залежить від її фізичного навантаження, вологості повітря, температури 

оточуючого повітря. 

На механізм теплообміну впливають параметри мікроклімату. Так, 

тепловіддача конвекцією залежить від температури навколишнього повітря, його 

вологості та швидкості переміщення повітря на робочих місцях або в робочій зоні. 

Теплота, яка віддається навколишньому середовищу випаровуванням, 

залежить від відносної вологості та швидкості руху повітря, а якщо ж вона 
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віддається випромінюванням - від температури навколишніх предметів та 

устаткування. 

Якщо температура тіла людини вища за температуру навколишнього 

середовища, то теплота випромінювання віддається від людини навколишньому 

середовищу, а за більш високих температур навколишніх предметів та 

устаткування теплообмін випромінюванням іде в зворотному напрямку - від 

навколишніх предметів (устаткування) до людини. 

Для того щоб фізіологічні процеси в організмі людини проходили нормально, 

температура його тіла повинна бути постійною (незмінною). Надлишкова теплота, 

яка виділяється організмом людини в процесі праці, повинна відводитись у 

навколишнє середовище. Співвідношення між кількістю цієї теплоти та 

охолоджуючою здатністю навколишнього середовища зумовлює тепловий 

комфорт. 

У разі відділення параметрів мікроклімату від комфортних в організмі 

людини відбуваються процеси, спрямовані на терморегуляцію. Вони відбуваються 

під контролем центральної нервової системи і забезпечують рівновагу між 

організмом людини та навколишнім середовищем. 

Розрізнюють хімічну та фізичну терморегуляцію. 

Хімічна терморегуляція організму досягається зниженням рівня обміну 

речовин у разі загрози його перегріву або посиленням цього обміну .під час 

охолодження. Але роль хімічної терморегуляції в тепловій рівновазі організму з 

зовнішнім середовищем мала порівняно з фізичною. За фізичної терморегуляції 

віддача теплоти організмом людини в навколишнє середовище відбувається 

зазначеними вище теплопровідністю, конвекцією, випаровуванням та 

випромінюванням. 

Значне відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних або допустимих 

може спричинитися до ряду фізіологічних порушень в організмі людини, до різкого 

зниження її працездатності і навіть до професійних захворювань.  

Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини 

Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на самопочуття 

людини та його працездатність. Зниження температури за всіх інших однакових 

умов призводить до зростання тепловіддачі шляхом конвекції та випромінювання і 

може зумовити переохолодження організму. 

Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки сприяє 

підсиленню конвективного теплообміну та процесу тепловіддачі при 

випаровуванні поту. 
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При підвищенні температури повітря мають місце зворотні явища. При 

температурі повітря понад 30С працездатність людини починає падати. За такої 

високої температури та вологості практично все тепло, що виділяється, віддається 

у навколишнє середовище при випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт 

не випаровується, а стікає краплинами з поверхні шкіри. 

Недостатня вологість призводить до інтенсивного випаровування вологи зі 

слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, забруднення 

хвороботворними мікробами. 

Вода та солі, котрі виносяться з організму людини з потом, повинні 

заміщуватися, оскільки їх втрата призводить до згущення крові та порушення 

діяльності серцево-судинної системи. 

Зневоднення організму на 6% викликає порушення розумової діяльності, 

зниження гостроти зору. Зневоднення на 15…20% призводить до смертельного 

наслідку. 

Втрата солі позбавляє кров здатності утримувати воду, що викликає 

порушення діяльності серцево-судинної системи. За високої температури повітря 

та при дефіциті води в організмі посилено витрачаються вуглеводи, жири, 

руйнуються білки. 

Для відновлення водяного балансу рекомендується вживати підсолену (0,5% 

NаCl) воду (4…5 л на людину за зміну), білково-вітамінний напій. 

Тривалий вплив високої температури у поєднанні зі значною вологістю може 

призвести до накопичення теплоти в організмі і до гіпертермії – стану, при котрому 

температура тіла піднімається до 38…40С. При гіпертермії, як наслідок, 

тепловому ударі спостерігається головний біль, запаморочення, загальна слабкість, 

спотворення кольорового сприйняття, сухість у роті, нудота, блювання, 

потовиділення. Пульс та частота дихання прискорюється, в крові зростає вміст 

залишкового азоту та молочної кислоти. Спостерігається блідість, посиніння 

шкіри, зіниці розширені, часом виникають судоми, втрата свідомості. 

За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря виникає 

переохолодження організму (гіпотермія). На початковому етапі впливу помірного 

холоду спостерігається зниження частоти дихання, збільшення об’єму вдиху. За 

тривалого впливу холоду дихання стає неритмічним, частота та об’єм вдиху 

зростають, змінюється вуглеводний обмін. З’являється м’язове тремтіння, при 

котрому зовнішня робота не виконується і вся енергія тремтіння перетворюється в 

теплову. Це дозволяє протягом деякого часу затримувати зниження температури 

внутрішніх органів. 
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Вологість повітря зумовлюється вмістом у ній водяної пари. Відносна 

вологість B  - це відношення абсолютної вологості A  до максимальної M : 

100%
A

B
M

=  . 

Абсолютна вологість - це маса водяної пари, яка міститься в даний момент у 

повітрі. 

Максимальна вологість повітря - максимально можливий вміст водяної пари 

в повітрі за даної температури (стан насиченості). 

Підвищення вологості повітря (понад 75%) у поєднанні з низькими 

температурами значно впливає на охолодження, а в поєднанні а високими 

температурами сприяє перегріву організму. 

Людина починає відчувати рух повітря за швидкості 0,1 м/с. Незначне 

переміщання повітря за звичайних температур сприяє доброму самопочуттю. 

Великі швидкості повітря, особливо за низьких температур, збільшують теплові 

втрати організму та сприяють сильному його охолодженню. 

Теплові випромінювання від нагрітих предметів та устаткування значно 

впливають на створення несприятливих мікрокліматичних умов у виробничих 

приміщеннях. Крім того, теплові (інфрачервоні) випромінювання також впливають 

на організм людини. Ефективність такого впливу залежить від густини потоку 

енергії інфрачервоних випромінювань, довжини хвилі, тривалості і зони (області) 

впливу. Останній може бути загальним і локальним. 

У разі тривалого перебування людини в зоні теплового випромінювання або 

за систематичного впливу високих температур в організмі людини відбувається 

різке порушення теплового балансу, підвищується температура тіла та діяльність 

серцево-судинної системи органів дихання, потовиділення, відбувається втрата 

потрібних організмові солей, вітамінів, погіршується харчування тканин організму. 

У випадку порушення теплового балансу може виникнути захворювання - теплова 

гіпотермія. 

Енергія випромінювання, як і безпосередній контакт з нагрітими до високих 

температур предметами, устаткуванням, матеріалами та виробами (кондукція) 

можуть викликати теплові опіки. 

Небезпека теплового впливу на організм людини оцінюється густиною 

потоку енергії інфрачервоних випромінювань. Повітря для інфрачервоних 

випромінювань теплопрозоре. Інтенсивність теплового опромінювання людини від 

нагрітих поверхонь технологічного устаткування, освітлювальних приладів, 

інсоляції на постійних і непостійних робочих місцях не повинна перевищувати 35 
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Вт/м2 у разі опромінення 50% поверхні тіла і 70 Вт/м2 - у разі опромінення від 25 

до 50% та 100 Вт/м2 - у випадку опромінення до 25% поверхні тіла. 

Інтенсивність теплового опромінювання працюючих від відкритих джерел 

(нагрітий метал, скло, “відкрите” полум'я тощо)не повинна перевищувати 140 

Вт/м2, при цьому опроміненню не повинно підлягати більше 25% поверхні тіла, і 

обов'язковим є використання засобів захисту обличчя та очей. 

За наявності теплового опромінювання температура повітря не повинна 

перевищувати наведених в табл.1 верхніх меж оптимальних значень для теплого 

періоду року; на непостійних робочих місцях - верхніх меж допустимих значень 

для постійних робочих місць. 

Крім цих основних параметрів мікроклімату, слід враховувати атмосферний 

тиск, який впливає на парціальний тиск основних складових повітря (кисню та 

азоту, наприклад) і впливати таким чином на процес дихання людини. 

Життєдіяльність людини може відбуватися в широкому діапазоні змін тиску. Але 

для здоров'я людини небезпечна швидка зміна тиску відносно нормального 

значення. Тоді це викликає хворобливе відчуття. 

Водночас є спеціальні види робіт (кесонні, наприклад), при виконанні яких 

атмосферний тиск нормується. 

У випадку дії на повітряне середовище радіоактивного, рентгенівського та 

ультрафіолетового випромінювань, при термоемісії, фотоефекті та інших 

технологічних процесах, в залах електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), в 

приміщеннях з дисплеями та інших випадках необхідно контролювати іонізацію 

повітря робочої зони. 

Іонізація повітря - це процес перетворення нейтральних атомів і молекул 

повітряного середовища в електричне заряджені іони (частки). 

Санітарно-гігієнічними нормами СН 2152-80 регламентуються кількість 

іонів позитивної та негативної полярності в 1 см3 повітрі. Так, мінімально 

необхідна кількість іонів позитивної полярності повинна бути не менш як 400, а 

негативної - 600; оптимальна кількість іонів позитивної полярності - 1500...3000; 

негативної полярності - 3000...5000; максимально допустима кількість іонів кожної 

з полярностей - 50000. Відхилення кількості іонів в повітрі робочої зони від 

указаних норм створює загрозу здоров'я працюючих.  

Параметри мікроклімату діють на організм людини комплексно. 

Нормування. Параметри мікроклімату нормуються ДСН 3.3.6.042-99. 

Норми на оптимальні та допустимі значення температури, відносної 

вологості та швидкості руху повітря встановлюються для робочої зони (робочого 

місця) виробничих приміщань залежно від періоду року та категорії робіт, що 
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виконуються. Крім того, допустимі значення температурі повітря, встановлені 

диференційно, як для постійних, так і непостійних робочих місць (табл.1). 

Виробниче приміщання - це замкнутий простір в спеціально призначених 

будівлях та спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом 

робочого дня) відбувається трудова діяльність людей. 

Робоча зона - це простір, обмежений по висоті 2 м над рівнем підлоги або 

площадки, на якій знаходяться місця постійного та непостійного (тимчасового) 

перебування працюючих. 

Робочим місцем називається місце постійного або тимчасового перебування 

працюючого у процесі трудової діяльності. 

Постійне робоче місце - це місце, на якому працівник перебуває більшу 

частину свого робочого часу (понад 50% або понад 2 год постійно). Якщо при 

цьому праця відбувається в різних місцях робочої зони, постійним робочим місцем 

визначається вся робоча зона. 

Тимчасове робоче місце - місце, на якому працівник перебував частину 

(менше 50% або менше 2 год постійно) свого робочого часу. 

Оптимальними мікрокліматичними умовами є такі поєднання кількісних 

показників параметрів мікроклімату, які за тривалого й систематичного впливу на 

людину забезпечують збереження нормального теплового балансу організму без 

напруження механізму терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового 

комфорту та створюють умови для високого рівня працездатності. 

Допустимими мікрокліматичними умовами є такі умови, за яких поєднання 

кількісних показників мікроклімату за тривалого й систематичного впливу на 

людину викликають такі зміни теплового стану організму, що проходять т швидко 

нормалізуються та супроводжуються напругою механізму терморегуляції, не 

виходячи за межі фізіологічних можливостей. При цьому не виникають 

пошкодження або порушення стану здоров'я, не може спостерігатись дискомфорт 

тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності. 

Допустимі значення параметрів мікроклімату встановлюються у тих 

випадках, коли з технологічних, технічних і економічних причин не 

забезпечуються оптимальні норми. 

Розмежовування категорії робіт за тяжкістю проходить на основі 

загальних енерговитрат організму. Розрізняють легкі фізичні роботи (категорії І), 

фізичні роботи середньої тяжкості (категорії ІІ) та тяжкі фізичні роботи (категорії 

ІІІ). 

До легких фізичних робіт (категорії І) належать види діяльності з витратами 

енергії на більше як 150 ккал/г (174 Вт). Вони поділяються на категорію Іа - 



 

13 

 

енерговитрати до 120 ккал/г (139 Вт) та категорію 1б - енерговитрати 121...150 

ккал/г (140... 174 Вт). 

До категорії Іа належать роботи, які виконуються у положенні сидячи і 

супроводжуються незначними фізичними навантаженнями. Наприклад, ряд 

професій на підприємствах точного приладо- і машинобудування, в 

радіоелектронній, хімічній промисловості, у сфері керування та ін. 

До категорії 1б відносяться роботи, які виконуються в положеннях сидячи та 

стоячи або зв'язані з ходьбою і супроводжуються незначними фізичними 

навантаженнями. Наприклад, праця майстрів та контролерів різних видів 

виробництв, ряд професій в хімічній, поліграфічній промисловостях, на 

підприємствах зв'язку, в енергетиці та інших сферах виробництва. 

До фізичних робіт середньої тяжкості (категорія ІІ) відносяться види 

діяльності з витратами енергії в межах 151...250 ккал/г (175... 290 Вт). Вони також 

розподіляються на категорію ІІа - енерговитрати від 151 до 200 ккал/г (175...233 Вт) 

- та категорію ІІб - енерговитрати від 201 до 250 ккал/г (233.. .290 Вт). 

До категорії ІІа відносяться роботи, які зв'язані а постійним ходінням, 

переміщенням малих (до 1 кг) виробів або предметів у положенні стоячи або 

сидячи з відповідним фізичним навантаженням. Наприклад, ряд професій у 

механічних та складальних цехах машинобудівельних підприємств. 

До категорії ІІб відносяться роботи, які зв'язані з ходінням, переміщанням 

предметів масою до 10 кг та супроводжуються помірними фізичними 

навантаженнями. Наприклад, ряд професій у механізованих ливарних, прокатних, 

ковальських, термічних, зварювальних цехах, у цехах машинобудівних та 

металургійних підприємств, підприємств хімічної промисловості, в 

теплоенергетиці та ін. 

До важких фізичних робіт (категорія ІІІ) відносяться види діяльності а 

витратами енергії понад 250 ккал/г (290 Вт). До категорії ІІІ належать роботи, які 

пов'язані з постійним пересуванням, переміщенням та переноскою предметів із 

значною (понад 10 кг) масою, що вимагають великих фізичних зусиль. Наприклад, 

ряд професій у ливарних цехах з ручною набивкою та заливкою опок, на 

машинобудівних та металургійних підприємствах і т.д. 

Оптимальні і допустимі норми температури, відносної вологості та 

швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень залежать від періоду 

року (холодного та теплого). 

Холодний період року характеризується середньодобовою температурою 

зовнішнього повітря +10°С і нижче. Теплий період року - температурою понад 

+10 °С. 
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Середню температуру зовнішнього повітря визначають за вимірами, 

проведеними у визначені години доби через рівні інтервали часу. Вони беруться за 

даними метеорологічної служби. 

Оптимальні та допустимі значення параметрів мікроклімату виробничих 

приміщень повинні відповідати рівням, зазначеним у табл.1. 

У кабінах, на пультах та постах керування технологічними процесами, у 

приміщеннях обчислювальної техніки та інших виробничих приміщеннях при 

виконанні робіт, зв'язаних з нервово-емоційними навантаженнями, слід 

дотримуватись оптимальних значень температури повітря 22…24°С, відносної 

вологості 40…60% та швидкості переміщення повітря не більш як 0,1 м/с. 

Перелік інших виробничих приміщень, де треба дотримуватись оптимальних 

параметрів мікроклімату, визначається за погодженням а органами санітарного 

нагляду. 

Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату 

Створення оптимальних метеорологічних умов у виробничих приміщеннях є 

складною задачею, вирішити яку можна наступними заходами та засобами: 

Удосконалення технологічних процесів та устаткування. Впровадження 

нових технологій та обладнання, які не пов'язані з необхідністю проведення робіт 

в умовах інтенсивного нагріву дасть можливість зменшити виділення тепла у 

виробничі приміщення. 

Наприклад, заміна гарячого способу обробки металу — холодним, нагрів 

полум'ям — індуктивним, горнових печей — тунельними. 

Раціональне розміщення технологічного устаткування. Основні джерела 

теплоти бажано розміщувати безпосередньо під аераційним ліхтарем, біля 

зовнішніх стін будівлі і в один ряд на такій відстані один від одного, щоб теплові 

потоки від них не перехрещувались на робочих місцях. Для охолодження гарячих 

виробів необхідно передбачити окремі приміщення. Найкращим рішенням є 

розміщення тепловипромінюючого обладнання в ізольованих приміщеннях або на 

відкритих ділянках. 

Автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами. Цей 

захід дозволяє в багатьох випадках вивести людину із виробничих зон, де діють 

несприятливі фактори (наприклад автоматизоване завантаження печей в 

металургії, управління розливом сталі). 

Раціональна вентиляція, опалення та кондиціювання повітря. Вони є 

найбільш розповсюдженими способами нормалізації мікроклімату у виробничих 

приміщеннях. Так зване повітряне та водоповітряне душування широко 

використовується у боротьбі з перегріванням робітників в гарячих цехах.  
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Забезпечити нормальні теплові умови в холодний період року в 

надтогабаритних та полегшених промислових будівлях дуже важко і економічно 

недоцільно. Найбільш раціональним варіантом в цьому випадку є застосування 

променистого нагрівання постійних робочих місць та окремих дільниць. Захист від 

протягів досягається шляхом щільного закривання вікон, дверей та інших отворів, 

а також влаштуванням повітряних-і повітряно-теплових завіс на дверях і воротах.. 

Раціоналізація режимів праці та відпочинку досягається скороченням 

тривалості робочої зміни, введенням додаткових перерв, створенням умов для 

ефективного відпочинку в приміщеннях з нормальними метеорологічними 

умовами. Якщо організувати окреме приміщення важко, то в гарячих цехах 

створюють зони відпочинку — охолоджувальні альтанки, де засобами вентиляції 

забезпечують нормальні температурні умови. 

Для робітників, що працюють на відкритому повітрі зимою, обладнують 

приміщення для зігрівання, в яких температуру підтримують дещо вищою за 

комфортну. 

Застосування теплоізоляції устаткування та захисних екранів. В якості 

теплоізоляційних матеріалів широко використовуються: азбест, азбоцемент, 

мінеральна вата, склотканина, керамзит, пінопласт. 

На виробництві застосовують також захисні екрани для відгородження 

джерел теплового випромінювання від робочих місць. За принципом захисту щодо 

дії тепла екрани бувають відбиваючі, поглинаючі, відвідні та комбіновані. 

Хороший захист від теплового випромінювання здійснюють водяні завіси, що 

широко використовуються в металургії. 

Використання засобів індивідуального захисту. Важливе значення для 

профілактики перегрівання мають індивідуальні засоби захисту. Спецодяг повинен 

бути повітро- та вологопроникним (бавовняним, з льону, грубововняного сукна), 

мати зручний покрій. Для роботи в екстремальних умовах застосовуються 

спеціальні костюми з підвищеною теплосвітловіддачею. Для захисту голови від 

випромінювання застосовують дюралеві, фіброві каски, повстяні капелюхи; для 

захисту очей — окуляри — темні або з прозорим шаром металу, маски з відкидним 

екраном. Захист від дії зниженої температури досягається використанням теплого 

спецодягу, а під час опадів — плащів та гумових чобіт. 

У виробничих умовах вимірювання параметрів мікроклімату повинне 

виконуватись на початку, в середині та в кінці холодного та теплого періодів року 

не менше трьох разів на зміну (на початку, в середині та в кінці зміни). У разі 

коливань показників мікроклімату з технологічних або інших причин вимірювання 
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слід здійснювати також за найбільших величин термічних навантажень на 

працюючих, які мають місце впродовж робочої зміни. 

Температуру, відносну вологість та швидкість переміщення повітря 

вимірюють на висоті 1,0 м віл підлоги або робочої площадки у разі виконання робіт 

в положенні сидячи та на висоті 1,5 м - у разі виконання робіт в положенні стоячи. 

Вимірювання виконуються як на постійних, так і на непостійних робочих місцях за 

мінімального та максимального віддалення від джерела локального 

тепловиділення, охолодження та вологовиділення (нагрітих агрегатів, вікон, 

дверних прорізів, воріт, відкритих ванн і т.п.). 

У приміщеннях з великою щільністю робочих місць за відсутності джерел 

локального тепловиділення, охолодження та вологовиділення місця вимірювання 

температури, відносної вологості та швидкості руху повітря розподіляють по 

всьому приміщанню. При цьому мінімальна кількість ділянок вимірювання 

параметрів мікроклімату повинна бути за площі приміщення 100 м2 - 4; від 101 м2 

до 400 м2 включно - 8; якщо площа приміщення перевищує 400 м2, кількість ділянок 

визначається відстанню між ними, яка не повинна перевищувати 10 м. 

Ефективним засобом нормалізації повітря робочої зони виробничих 

приміщень є вентиляція. Вентиляцією називається організований і регульований 

повітрообмін. 

Залежно від способу переміщення повітря вентиляція буває двох типів: 

* природна 

* штучна (механічна). 

При природній вентиляції переміщення повітря здійснюється за рахунок 

різниці температур зовнішнього повітря і повітря в робочій зоні (тепловий натиск) 

виробничого приміщення або за рахунок вітру (вітровий натиск). 

Вентиляція може бути організована і неорганізована. Організовану 

регульовану вентиляцію називають аерацією. Аерація застосовується у виробничих 

приміщеннях, якщо концентрація шкідливих речовин в припливному повітрі не 

перевищує 30% від гранично допустимої концентрації. 

Розрахунок аерації заснований на забезпеченні балансу повітрообміну, 

тобто кількість повітря, яка поступає у виробниче приміщення за одиницю часу 

(проточного повітря) (Lпр), дорівнює кількості повітря, що видаляється з 

приміщення (Lвд). 

Σ Lпр=Σ Lвд . 

Схема організованої вентиляції (аерації) приведена на рис. 1.1. 
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Рис.1.1. Схема аерації виробничого приміщення 

Тиск, що забезпечує витяг повітря визначається по формулі: 

∆𝑝2 = ℎ2(𝜌3 + 𝜌𝑐𝑝), 

де ρЗ - щільність зовнішнього повітря, кг/м3; ρср - середня щільність повітря в 

робочій зоні виробничого приміщення, кг/м3. 

Тиск, що забезпечує надходження повітря в робочу зону визначається по 

формулі: 

∆𝑝1 = ℎ1(𝜌3 + 𝜌𝑐𝑝). 

Середня щільність повітря (ρср) визначається по середній температурі 

повітря у виробничому приміщенні, тобто: 

  𝑡𝑐𝑝 =
𝑡1+𝑡2

2
, 

де t1- температура повітря в робочій зоні, °C; t2 - температура повітря, що 

видаляється, °C. 

При природній організованій вентиляції припливне повітря подається в зону 

з найменшим утворенням шкідливих речовин, а видаляється із зони з їх 

найбільшою концентрацією. Висота подачі повітря в робочу зону в теплий період 

року: 1,5 - 1,8 м, а в холодний період року не менше 4 м, щоб забезпечити захист 

працівників від переохолодження. 

При неорганізованій вентиляції надходження повітря в робочу зону 

здійснюється за рахунок витіснення теплого повітря зовнішнім повітрям через 

нещільність і пори зовнішніх огорож (інфільтрація) і через вікна, двері, кватирки. 

Природна вентиляція економічна, проста, але має ряд недоліків. Зокрема: 

· застосовується у тому випадку, коли відсутні великі виділення шкідливих 

речовин в робочу зону; 
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· повітря поступає у виробниче приміщення необроблене (неочищене, 

незволожене, непідігріте); 

· не завжди ефективна (при однаковій температурі зовнішнього повітря (tЗ) і 

повітря усередині приміщення (tВ). Згідно ДНАОП 0.03-3.01-71 площа пристроїв, 

що відкриваються, має бути не менше 20% площі світлових отворів. 

+ - надлишковий тиск;   - знижений тиск. 

Штучна вентиляція Усуває недоліки природної вентиляції. Здійснюється за 

рахунок осьових або відцентрових вентиляторів (рис. 1.2.). 

                                         (а)                          (б) 

Рис. 1.2. Схема осьового (а) і відцентрового (б) вентиляторів 

Штучна вентиляція може бути загальна і місцева, а також: припливна; 

витяжна; припливно-витяжна з рециркуляцією газів. 

Припливна - забезпечує  подачу повітря у виробниче приміщення на робоче 

місце (рис. 1.3а)  

Витяжна - забезпечує видалення повітря або шкідливих речовин з 

виробничого приміщення або робочого місця (рис. 1.3б). 

Припливно-витяжна вентиляція - застосовується у всіх приміщеннях, коли 

потрібний особливо надійний повітрообмін. Рециркуляція повітря в системі 

припливно-витяжної вентиляції (рис. 1.3в) застосовується в холодний період року 

з метою економії тепла. При рециркуляції частка повітря, що видаляється з 

приміщення, після відповідного очищення від шкідливих речовин, прямує в 

приміщення. При використанні принципу рециркуляції необхідно дотримуватись 

наступних умов: 

· кількість чистого повітря, що поступає ззовні, повинна складати не менше 10% 

від кількості загального повітря, що поступає в приміщення; 

· в повітрі, що поступає в приміщення, вміст шкідливих речовин не повинен 

перевищувати 30% від гранично допустимої концентрації. 

В разі надходження в робочу зону шкідливих речовин I, П, III класів 

небезпеки рециркуляція не застосовується. 
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Рис. 1.3. Схема припливної (а), витяжної (б) і припливно-витяжної вентиляції з 

рециркуляцією повітря (в), де: 1 - повітрозабірник; 2 – повітряний канал; 3 - регулююча 

заслінка; 4 - фільтр; 5 - калорифер (для підігрівання повітря); 6 - вентилятор; 7 - розподільники 

повітря; 8 - повітрозабірники; 9 - очисник; 10 - витяжна труба; 11 - виробниче приміщення; 12 - 

повітряний канал рециркуляції 

Згідно санітарних норм концентрація шкідливих речовин, що поступають в 

робочу зону, не повинна перевищувати С< 0,3 • Спдк. 

Кількість шкідливих речовин, що викидаються в навколишнє середовище не 

повинна перевищувати норм, встановлених санепідемстанцією залежно від 

шкідливості речовини. 

Основою розрахунку вентиляційних систем є визначення їх конструктивних 

розмірів, витрати повітря, швидкості видалення шкідливої речовини, надлишку 

вологи і тепла. Правильність вибору вентиляційних систем визначається 

розрахунком гідравлічного опору по повітрю, що видаляється. 

Втрати натиску у вентиляційних системах визначаються залежністю: 
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𝑃 = ∑ 𝑅𝑖𝑙𝑖 + ∑ 𝑍𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, 

де Ri - втрати тиску по довжині i її ділянки вентиляційної системи, Па/м;  

li - довжина i -ї ділянки, м; ZJ - втрати тиску на місцевому опорі, Па/м. 

Втрати тиску по довжині i -ї ділянки визначаються по формулі: 

𝑅𝑖 =
ƺρ𝑉2

2𝑑екв
 , 

де ξ - коефіцієнт опору ділянки (визначається по таблицях),  

ρ - щільність газу (повітря), кг/м3;  

V - швидкість руху повітря на даній ділянці, м/с;  

dекв - еквівалентний діаметр, м. 

Для круглого перетину еквівалентний діаметр дорівнює діаметру 

трубопроводу, м; для прямокутного перетину: 

𝑑 екв =  
2𝑎𝑏

(𝑎 + 𝑏)
 , 

де а та b – сторони прямокутника, м. 

Втрати тиску на місцевому опорі визначаються по формулі: 

𝑍𝑗 =
ƺρ𝑉2

2
 , 

де ξj - коефіцієнт місцевого опору (визначається по таблицях). 

Вибір вентиляторів здійснюється на основі каталожних номограм. Типова 

каталожна монограма для вибору відцентрового вентилятора приведена на рис. 1.4. 

 
Рис.1.4. Каталожна характеристика вентилятора, де: Н - тиск повітря, Па; L - витрата 

повітря, м3/г; η – коефіцієнт корисної дії вентилятора; N – потужність приводного 

електродвигуна, кВт; n - число обертів валу двигуна, об/хв 

 

Необхідна потужність на валу вентилятора визначається по формулі: 
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𝑁𝐵 =
𝐻𝐿(273 + 𝑡)

1000𝜂273
, 

де Н - тиск повітря, Па;  

L - продуктивність вентиляційної системи, м3/с;  

η - ККД вентилятора. 

Необхідна потужність електродвигуна для вентилятора: 

 

𝑁 =
𝐾𝑁𝐵

𝜂𝑛𝑐
  , 

де  К=1,1…1,5 - коефіцієнт запасу;  

ηnc - ККД передачі від електродвигуна до вентилятора. 

Місцева вентиляція служить для видалення шкідливих речовин 

безпосередньо із зон їх виділення (місць паяння, зварки, лудіння, механічного 

розпилення, випару, нанесення лакофарбових покриттів і ін.) і перешкоджає таким 

чином розповсюдженню їх в робочій зоні виробничих приміщень. 

Залежно від призначення місцева вентиляція буває: 

· витяжна: витяжні парасольки; бортові, бічні і шарнірно-телескопічні 

відсмоктування; відсмоктувачі вбудовані в робочі місця і інструменти і т.і.; 

· припливна: легко-теплові завіси, повітряні душі.  

Залежно від взаємного розташування джерел шкідливих виділень і 

відсмоктуючих пристроїв місцева вентиляція може бути: відкрита і закрита. 

До відкритої місцевої вентиляції відносяться пристрої, в яких відсмоктуючі 

пристрої (панелі) розташовані на деякій відстані від джерела шкідливих виділень. 

У місцевій вентиляції закритого типу джерела шкідливих виділень 

розташовані усередині укриття, в якому створюється розрідження і за рахунок 

цього перешкоджається розповсюдження шкідливих речовин в робочій зоні. Це: 

витяжні шафи, витяжні вітринні відсмоктувачі, кожухи, кабіни і ін. 

Витяжні парасольки призначені для видалення шкідливих речовин, що 

розповсюджуються вгору (тобто легші за повітря) коли пил, пари, гази, аерозолі 

можуть розповсюджуватися на великій площі як в горизонтальній, так і у 

вертикальній площині. 

Залежно від конструкції парасольки бувають різних типів (рис. 1.5). 

Кількість повітря, що видаляється витяжною парасолькою, визначається по 

формулі: 

Vср
3600 = SL    [м3/с]   , 

де S - площа вхідного перетину парасольки, м2,  
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Vср - середня швидкість для видалення шкідливих речовин в площині всмоктування 

парасольки, м/с: 

𝑉𝑐𝑝 =
4,8𝑉𝑥𝑥

𝑑екв√1+1,1(
𝑥

𝑑екв
)

2
 , м/с, 

де Vх - швидкість повітря в зоні утворення шкідливих речовин, м/с;  

х - відстань від джерела шкідливих виділень до вхідного перетину парасольки, м;  

dекв - еквівалентний діаметр, м. 

 

 

Рис. 1.5. Схема витяжних парасольок: а;б - над джерелами шкідливих виділень; в - біля 

отвору печі; г - над декількома джерелами 

Парасольки рекомендується встановлювати і над джерелом теплових 

випромінювань. 

Парасольки встановлюють над джерелами теплових виділень. 

Кількість повітря, що видаляється, у такому разі визначається для схем а - в 

по формулі: 

𝐿 = 𝐿𝐾
𝐹𝑛

𝐹𝑑
 , М3/Г, 

де FП - площа перетину парасольки, м2;  

Fд - площа джерела тепла, м2;  

Lk - кількість вхідного повітря парасольки з конвективним струменем: 

𝐿𝐾 = 22,3𝜆
1

3𝑄
Σ

1

3𝑥
5

3 , 

lе λ - коефіцієнт, що є відношенням тепла переданого конвекцією до загального 

тепла, що виділяється джерелом: 
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𝜆 =
𝑄𝐾

𝑄Σ
 ,  

де QΣ - загальна кількість тепла, що виділяється, Вт;  

Qк – кількість тепла переданого конвекцією, Вт;  

х - відстань від низу нагрітої поверхні до вхідного перетину парасольки, м. 

Бічні відсмоктувачі (рис.1.6)застосовуються, коли за типом виробництва не 

можна застосовувати витяжну шафу або  відсмоктувачі закритого типа. Залежно 

від конструкції бічні відсмоктувачі бувають: 

1) верхні однобічні 

2) кутові 

3) нижні однобічні 

4) комбіновані 

 

 

 

 

 

1) верхній однобічний             2) кутовий 

 

 

 

 

 

 

             3) нижній однобічний                 4) комбінований 

Рис. 1.6. Схематичне розташування бічних відсмоктувачів 

Кількість видаленого повітря визначається: 

𝐿 = 𝐶 ∙ (3,975 − 1,87 ∙ 10−3𝑡)√𝑄(𝐻 + 𝐵)5, м3/г , 

де t - температура поверхні джерела, °С; 

Q - кількість тепловиділень від джерела, Вт; 

Н - відстань від верхньої площини джерела до центру всмоктуючої поверхні, м; 

В - ширина джерела, м; 

С - коефіцієнт, що враховує конструкцію відсмоктувача і взаємне розташування 

джерела шкідливих речовин (або тепла) і площини всмоктування (260 – 345). 

Відсмоктувачі, вбудовані в робочі місця застосовуються при паянні, 

зварюванні та інших технологічних процесах  

Розрізняють відсмоктувачі з приймальними отворами: 

1) з вертикально розташованою поверхнею відсмоктування; 
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2) розташовані в площині столу; 

3) розташовані над столом. 

  

 1) 2) 3) 

Рис. 1.7. Відсмоктувачі, що вбудовані в робочі місця, де: Vx - швидкість всмоктування 

повітря;  х - відстань від місця пайки до панелі 

Приймальні отвори всмоктуючих панелей можуть бути виконані 

прямокутної форми з гострими кромками або круглими. 

Об'єм всмоктаного повітря для прямокутних отворів з гострими кромками: 

𝐿 = (𝑆 + 7,7𝐸0,63 ∙ 𝑥
1

5) 𝑉𝑥 , (м3/г),  

де S - площа всмоктуючого отвору, м2; 

Е - довжина більшої сторони прямокутного всмоктуючого отвору, м; 

х - відстань від площини всмоктуючого отвору до даної зони паяння, м; 

Vх > 0,5м/с - осьова швидкість в зоні паяння.  

Менша сторона всмоктуючого отвору визначається із залежності: 

𝑏

𝐸
= 0,24 (

𝑥

𝐸
)

0,36
. 

Для круглого отвору витрата всмоктаного повітря: 

𝐿 =
𝜋

4
(𝑑2 + 9,1𝑑0,6𝑥0,25)𝑉𝑥, (м3/г),  

де: d - діаметр всмоктуючого отвору, м.  

Об'єм всмоктаного повітря над поверхнею столу визначається: 

𝐿 =
6800𝜋𝑉𝑥(𝑥2+𝑦2)

3
2

𝑥
,  

де: h - рівень центру всмоктуючого отвору над поверхнею столу, м; 

х - відстань від заданої точки на поверхні столу до проекції на неї центру 

всмоктуючого отвору, м. 
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Відсмоктувачі, вбудовані в інструмент (паяльник) можуть бути: 

 
1 - всмоктуючий отвір труби; 

2 - паяючий стрижень 

Рис.1.8. Відсмоктувач, що вбудований в паяльник 

Кільцевий відсмоктувач за допомогою порожнистої трубки і гнучкого 

шланга сполучають з магістральним повітряним трубопроводом діаметром 

70 - 76 мм. 

Кількість повітря, що видаляється, при діаметрі паяльного стрижня d < 3,0 

мм при кільцевому відсмоктувачі рівно 1,5 м3/г; при діаметрі стрижня до 6 мм - 

кількість повітря, що видаляється, рівна 6 м3/г. 

При верхньому відсмоктувачі при діаметрі паяючого стрижня до 6 мм: 3 м3/г. 

Відсмоктувачі вітринного типа є низькими витяжними шафами із 

заскленою верхньою кришкою. Застосовуються при паянні, лудінні, роботі з 

епоксидними смолами; операціях з особливо шкідливими речовинами. 

 

Рис.1.9. Відсмоктувач вітринного типу 

Витяжні шафи застосовуються при термічній і гальванічній обробці металів, 

фарбуванні, розважуванні і розфасовці сипких матеріалів. 

 

Рис.1.10. Витяжні шафи: 1) з верхнім відсмоктувачем, 2) з нижнім відсмоктувачем, 

3) комбінований для лабораторій 
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Формула витрати: 

 𝐿 = 3600𝑆𝑉𝑐𝑝 , [м3/г]. 

Швидкість видалення шкідливих речовин з місць їх утворення Vх 

встановлюється галузевими вимогами техніки безпеки або санепідемстанціями і 

приймається рівною: 

- при роботі зі свинцево-олов’яним припоєм для видалення аерозолів Рb, 

каніфолі, спирту  Vx = 0,7К 0,8 м/c ; 

- при роботі з епоксидними смолами: 

a) холодними Vx = 1 м/c; 

b) нагрітими Vx = 1,5 м/c; 

c) нагрітими з твердими включеннями Vx = 0,3 м/c; 

- при видаленні пари бензину Vx = 0,5 м/c; 

При виконанні технологічних процесів місцева вентиляція має блокуватися 

технологічним устаткуванням (включення вентиляції за 15 хвилин до початку 

роботи і виключення через 15 хвилин після закінчення). 

Повітряні і повітряно-теплові завіси (припливна вентиляція) 

передбачаються біля технологічних воріт, що відкриваються, у дверей, які 

відкриваються не менше 5 разів за зміну або більш, ніж на 40 хвилин. 

Повітряні і повітряно-теплові завіси на час відкриття воріт, технологічних 

отворів повинні забезпечити температуру повітря на робочих місцях при легких 

роботах - +14 °С, при середньому завантаженні - +12 °С, при важких роботах - 

температуру +8 °С. 

Аварійна вентиляція передбачається в тих виробничих приміщеннях, де 

можливий викид шкідливих речовин у великих кількостях. Має бути тільки 

витяжною, включатися автоматично.  Датчики аварійної вентиляції настроюються 

на Спдк. Витяжні труби не повинні розташовуватися в місцях можливого скупчення 

людей або поблизу всмоктуючих пристроїв вентиляційних систем. Кратність 

повітрообміну має бути не менше 8 разів на годину, але встановлюється сан. 

службами залежно від шкідливості речовини (Hg- 60-100 разів). 

Кондиціонери у виробничій діяльності мають широке застосування. 

Кондиціонери – це апарати для автоматичної обробки повітря, що подається в 

приміщення. Вони забезпечують оптимальні параметри мікроклімату і чистоту 

повітря в приміщенні незалежно від зовнішніх умов. 



 

27 

 

Місцеві: 

 
Рис.1.11. Схема влаштування місцевого кондиціонера, де: 1 – корпус; 2 – фільтр 

очищення повітря; 3 – калорифер; 4 –краплевловлювач; 5 – зволожувальна камера (для 

підвищення вологості); 6 – електродвигун вентилятора 

Розрахунок повітрообміну проводиться залежно від кількості працівників, 

від наявності в повітрі робочої зони шкідливої пари, газів, пилу, надлишків вологи 

і надлишків явного тепла. 

Залежно від кількості працівників кількість повітря визначається залежністю: 

𝐿П = 𝑛𝐿, м3/г,    

де п - кількість працівників; 

L - витрата повітря на одного працівника. 

Витрата повітря на одного працівника може бути: 

- при V < 20м3 на одного працівника L = 30 м3/г, де V - об'єм приміщення; 

- при V = 20 - 40м3   L = 20 м3/г; 

- при V > 40м3 і за відсутності виділень шкідливих речовин в повітря робочої зони 

допускається природна вентиляція, якщо не визначаються  додаткові вимоги до 

повітря у виробничому  процесі. За відсутності вікон і стулок, що відкриваються 

L > 60 м3/г на одну людину. 

При виділенні в повітря робочої зони надлишків вологи витрата повітря 

визначається залежністю: 

𝐿П =
𝐺вл

(𝐾2−𝐾1)∙10−3
, м3/г,  

де: Gвл - надлишок вологи, що поступає в приміщення, кг/г; 

K2 - кількість вологи, що видаляється повітрям приміщення; 

К1 - кількість вологи, яка потрапляє в повітря приміщення.  

При виділенні в повітря робочої зони шкідливих речовин витрата повітря 

визначається залежністю: 

𝐿П =
Ψ𝐺шр

(С2−С1)∙10−6
 , м3/г , де 

Ψ = 1,2 - 2 - коефіцієнт нерівномірності розподілу шкідливих речовин в повітрі 

робочої зони; 
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С2 - концентрація шкідливих речовин в повітрі, що видаляється з виробничого 

приміщення [мг/м3]; С2 > Сгдк ; 

С1 - концентрація шкідливих речовин в повітрі, що потрапляє в робочу зону; 

C1<0,3Сгдк ; 

Gшр - кількість шкідливих речовин, що потрапляють в робочу зону (кг/г). 

Якщо в повітрі робочої зони знаходяться речовини однонаправленої дії, то 

сумарна (загальна) витрата повітря дорівнює сумі витрат повітря для видалення 

кожної речовини окремо. 

За наявності в повітрі робочої зони надлишків явного тепла витрата повітря 

визначається залежністю: 

 𝐿П =
3600𝑄нят

𝜌С(𝑡2−𝑡1)
, м3/г, 

де: Qнят - надлишок явного тепла. Для теплого періоду року 

𝑄нят = ∑ 𝑄 + 𝑄𝑐𝑝 − 𝑄𝑛,   

де ΣQ - сумарне тепло від технологічного устаткування; 

Qcp - тепло від сонячної радіації (для теплого періоду року); для холодного періоду 

року Qcp=0, тоді Qcp = ΣQ – Qn ; 

Qn - теплові втрати; 

ρ - щільність повітря, кг/м3; для нормальних умов при t = 20°С ρ =1,205 кг/м3; 

С - теплоємність повітря; 

t2  - t1 - різниця температур видаленого повітря та  поступаючого; 

К = LП/V - коефіцієнт кратності повітрообміну; 

V - об'єм виробничого приміщення.  

Кратність повітрообміну встановлюється залежно від шкідливості речовини. 

K=10-15 - для багатьох речовин; КHg > 60. 

При технічному випробуванні вентиляційної установки визначають: 

а) продуктивність і повний тиск вентилятора, а також частоту обертання 

колеса вентилятора і ротора електродвигуна; 

б) витрати повітря, що видаляється і подається, швидкості руху повітря у 

вентиляційних каналах, випуску його з припливних насадок і отворів, 

всмоктування в перетинах витяжних отворів, а також розподіл, витрати повітря по 

окремих ділянках вентиляційної мережі; 

в) температуру припливного повітря, що видаляється, опір і 

теплопродуктивність калориферів; 

г) пропускну спроможність і опір пилозатримувачів і фільтрів; 

д) потужність повітроохолоджувачів і холодильних установок; 
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е) характер роботи зрошувальних камер (витрату і температуру води, 

кількість вологи, що випаровується і конденсується); 

ж) наявність підсосів або витоків повітря по окремих елементах системи 

(повітряні канали, фланці, камери, фільтри і кондиціонери). 

При санітарно-гігієнічному випробуванні вентиляційних систем 

визначають, чи забезпечує вентиляційна система: 

а) задані значення температури, відносної вологості і швидкості руху повітря 

як в робочій зоні приміщення, так і на робочих місцях; 

б) необхідну чистоту повітря як відносно вмісту пилу, так і газів, пари 

шкідливих речовин і вологи; 

в) необхідну чистоту, температуру і відносну вологість повітря, що поступає 

в приміщення; 

г) задані значення температури, відносної вологості і допустимого запилення 

і загазованості повітря, що видаляється з приміщення в атмосферу. 

Ефективність санітарно-гігієнічної вентиляції слід визначати в теплу і в 

холодну пори року, оскільки вона залежить від зовнішніх метеорологічних умов. 

У даній роботі санітарно-гігієнічні випробування не передбачені. 

Для виміру тиску і швидкостей руху повітря у повітряних каналах мають 

бути вибрані ділянки з розташуванням мірних перетинів на відстанях не менше 

шести гідравлічних діаметрів (Dh , м) за місцем збудження потоку (відведення, 

шибери, діафрагми і тому подібне) і не менше двох гідравлічних діаметрів перед 

ним. 

За відсутності прямолінійних ділянок необхідної довжини допускається 

розташовувати мірний перетин в місці, що ділить вибрану для виміру ділянку у 

відношенні 3:1 у напрямі руху повітря. Гідравлічний діаметр визначається по 

формулі 

П

4F
Dh = , 

 де    F- площа, м2, П — периметр перетину, м. 

Допускається розміщувати мірний перетин безпосередньо в місці раптового 

розширення або звуження потоку. Його розмір в цьому випадку приймають 

відповідним найменшому розміру каналу. 

Координати точок вимірів тиску і швидкостей, а також кількість точок 

визначається формою і розмірами мірного перетину по рис 1.11. Максимальне 

відхилення координат точок вимірів від вказаних на кресленні не повинне 

перевищувати  ±10%. 
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Рис. 1.12 Координати точок вимірів тиску і швидкостей у повітряних каналах 

циліндричного перетину при 100< D >300 мм 

Кількість вимірів в кожній точці має бути не менше трьох. 

При використанні анемометрів час виміру в кожній точці має бути не 

менше 10 с. 

Для аеродинамічних випробувань вентиляційних систем застосовується 

наступна апаратура: 

а) комбінований приймач тиску - для виміру динамічного тиску потоку при 

швидкостях руху повітря більше 5 м/с і статичного тиску в сталих потоках (рис. 

1.12); 

 
Рис.1.13. Комбінований приймач тиску (пневмометрична трубка Піто-Прандтля) 

б) диференціальні манометри класу точності від 0,5 до 1,0 і тягоміри - для 

реєстрації перепадів тиску; 

в) анемометри і термоанемометри - для виміру швидкостей повітря не менше 

5 м/с; 

г) барометри класу точності не нижче 1,0 - для виміру тиску в навколишньому 

середовищі; 

д) ртутні термометри класу точності не нижче 1,0 і термопари - для виміру 

температури повітря; 

е) психрометри класу точності не нижче 1,0 - для виміру вологості повітря. 

 

Частота обертання колеса вентилятора і валу електродвигуна 

визначається за допомогою тахометра і лічильника оборотів. 

Випробування слід проводити не раніше, ніж через 15 хв. після пуску 

вентиляційного агрегату 
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При випробуваннях вимірюють: 

барометричний тиск навколишнього повітряного середовища  Ва, Па(кгс/м2); 

температуру переміщуваного повітря сухим і вологим термометрами 

відповідно t та tφ, °С; 

температуру повітря в робочій зоні приміщення ta, °С; 

динамічний тиск потоку повітря в точці мірного перетину Pdi, Па(кгс/м2) ; 

статичний тиск повітря в точці мірного перетину Ps, Па(кгс/м2); 

повний тиск повітря в точці мірного перетину  Pi, Па (кгс/ м2);  

час переміщення анемометра за площею мірного перетину, τ,с; 

число ділень рахункового механізму оборотів механічного анемометра за час 

τ обводу перетину na; 

число оборотів n колеса вентилятора і валу електродвигуна, рад(об/хв). 

Призначення і характеристики розподільників повітря 

У цьому розділі розглянуті призначення, устрій і принцип дії повітряного 

душу і розподільника повітря пристінкового. 

Повітряні душі - найбільш ефективний засіб забезпечення на постійних 

робочих місцях нормативних параметрів мікроклімату. Особливо ефективне 

застосування повітряного душу при тепловому опроміненні робітників у 

промислових печей, при роботах з нагрітими злитками, заготовками. 

Душові патрубки встановлюють на висоті 1,8-9 м, щоб вони не заважали 

працівникам 

                        
Рис.1.14. Душовий патрубок з верхнім підведенням повітря типа ПДВ: I – повітряний 

канал; 2 - корпус; 3 - грати напрямні 

Системи, що подають повітря для повітряного душу, не можна суміщати з 

системами припливної вентиляції. 

Для забезпечення на робочому місці заданих температур і швидкостей 

повітря вісь повітряного потоку направляють на груди людини горизонтально або 

зверху під кутом 45°, а для забезпечення допустимих концентрацій шкідливих 
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речовин її направляють в обличчя (зону дихання) горизонтально або зверху під 

кутом 45°. 

При роботі душу за способом спадаючого потоку повітря подається на робоче 

місце зверху з мінімально можливої відстані струменем великого перетину і з 

малою швидкістю, при цьому потрібна менша витрата повітря і менший ступінь 

його охолоджування в порівнянні із звичайним повітряним душем. 

Окрім стаціонарних, промисловість випускає пересувні аератори типа ПАМ-

24 і ін., які застосовують для обслуговування майданчиків, на яких працюють 

декілька чоловік. 

Розподільники повітря різних типів використовуються для розподілу 

припливного повітря для вентиляції, нагрівання і охолоджування приміщень, як 

правило, неізотермічними турбулентними струменями (компактними: віяловими 

або закрученими). 

У практиці використовуються циліндрові і конічні, пристінкові, панельні, 

жалюзійні і щілинні, приколонні, стельові і інші типи розподільників повітря 

залежно від їх призначення і умов застосування. 

На рис. 1.8 показаний трибічний пристінковий розподільник повітря типа 

ВП, призначений для подачі повітря безпосередньо в робочу зону. 

 
Рис. 1.15. Пристінковий розподільник повітря типа ВП 

Трибічні пристінкові розподільники повітря типів ВП і НВ встановлюються 

на рівні 0,7-2.5 м від підлоги. При виході струмінь відхиляється від горизонталі на 

8-100 у напрямі руху повітря у повітряному каналі. 
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Порядок проведення роботи та оформлення результатів.  

Частина 1. Оцінка параметрів повітря робочої зони. 

Ознайомитись з розташуванням на лабораторному стенді приладів виміру 

параметрів мікроклімату.  

Завдання. Виміряти за допомогою термометрів, психрометрів та анемометрів 

фактичні параметри мікроклімату в лабораторії. 

Результати вимірювань температури і відносної вологості повітря занести в 

таблицю 1 (додаток Д1) 

Результати вимірювання швидкості руху повітря занести в таблицю 2 (додаток 

Д1).  

Для оцінки стану мікроклімату в приміщенні визначити й занести в протокол 

нормовані значення згідно ДСН 3.3.6.042-99 та порівняти експериментальні 

значення з нормативними. Результати занести в таблицю Д1.3 (додаток Д1). 

У висновках написати заходи щодо нормалізації параметрів мікроклімату. 

 

Частина 2. Дослідження ефективності роботи систем вентиляції. 

Нижче наведена схема лабораторного стенду. 

Рис.1.16. Схема лабораторної установки 

Виміри тисків у мірних каналах здійснюються за допомогою 

превмометеричної трубки Піто-Прандтля, як показано на рис1.17. 
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Рис. 1.17. Схема виміру повного, статичного і динамічного тисків за допомогою 

пневмометричної трубки Піто-Прандтля. 

Трубка Піто-Прандтля складається з двох трубок, вставлених одна в іншу, 

як показано на рис.1.18: внутрішня сполучена з напівкруглою голівкою, що має 

отвір на кінці та призначена для виміру повного тиску; зовнішня має на зігнутій 

ділянці два отвори для виміру статичного тиску. 

 
Рис. 1.18. Схема комбінованого приймача тиску (пневмометричної трубки Піто-

Прандтля) 

У роботі використовуються три U - подібних водяних манометри, що 

дозволяють вимірювати тиск в кгс/м2. Для отримання тиску в Па зміряне значення 

тиску слід помножити на 9,81 м/с2. 

Залежність повного, статичного і динамічного тисків дана у формулі: 

 Рп= Рд+Рст. 

У всмоктувальному каналі тиск менше атмосферного, отже стовпчик 

рідини в ньому буде піднятий атмосферним тиском на рівень зниженого тиску у 

повітряному каналі. Тобто на всмоктувальній стороні вентилятора статичний тиск 

Pст буде максимальним, але з від’ємним знаком (див.рис.1.17) 
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При проведенні вимірів трубку вставляють всередину через вимірювальні 

лючки в стінках повітряних каналів. Трубка встановлюється перпендикулярно до 

осі повітряного каналу так, щоб кінчик її був направлений проти потоку повітря, а 

вісь була б паралельна потоку повітря (див. плакат на стенді). 

Використовуваний в роботі U - подібних водяний манометр дозволяє 

вимірювати тиск в кгс/м2. Для отримання тиску в Па зміряне значення тиску слід 

помножити на 9,81 м/с2.  

Динамічний тиск Pд (незалежно від того, при якому надлишковому 

статичному тиску рухається повітря - позитивному або негативному) завжди 

позитивний. Тому повний тиск, рівний алгебраїчній сумі статичного і динамічного 

тиску, по показах лівого манометра буде по абсолютному значенню менший 

статичного і по знаку негативний. 

Правий манометр приєднаний до двох кінців приймачів тиску і показує 

різницю повного і статичного тиску: 

Pд = -P – (-Pс) = Pс – P = Pд,. 

Тим самим підтверджується, що Pd позитивний. 

У правій частині рис. 1.17 показаний розподіл тиску у вентиляційній мережі 

за вентилятором, де у повітряному каналі тиск повітря більший атмосферного. 

Згідно цій умові максимальна різниця висот рівнів рідини буде при вимірі повного 

тиску на лівому манометрі, оскільки  

Р = Pс+ Pд. 

При позитивному знаку Pс ця сума збільшується, визначений правим 

манометром Pс більший атмосферного. 

Завдання. Визначити основні технічні параметри вентиляційної установки: 

потужність вентилятора Nвент, повний тиск P при заданій частоті обертання колеса 

вентилятора n, потужність електродвигуна вентилятора, Nдвиг та коефіцієнт 

корисної дії передачі η. Дані вимірів і обчислень записати у протокол (додаток Д1). 

Техніка, послідовність вимірів і обробка отриманих результатів полягає в 

наступному. 

1.1. Закрити заслінки З1 - З6 і кнопкою "Вкл.", розташованою на пульті 

управління, включити електродвигун вентилятора. 

1.2. Через 1 хв відкрити заслінки З1 - З6.  

1.3. Поворотом "вправо" ручки "Л", розташованої на пульті керування, 

встановити по стрілочному індикатору тахогенератора ТГП максимальні обороти 

вентилятора:  n = 8 поділів ·200 об/хв = 1600 об/хв. 

1.4. Зняти покази вольтметра U, В та амперметра  I, А. 
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1.5. У мірних перетинах всмоктуючого повітряного каналу ВІ  і нагнітального 

повітряного каналу ВІІ трубкою Піто-Прандтля, встановленою всередину через 

вимірювальні лючки ЗЛ2 та ЗЛ7 перпендикулярно до осі повітряного каналу так, 

щоб кінчик її був направлений проти потоку повітря, а вісь була б паралельна 

потоку повітря, за допомогою водяного манометру визначити динамічний Рд1, Рд2 

та повний Рп1, Рп2 тиски, тобто за допомогою шкали зафіксувати перепади рівня 

води у відповідних U – подібних трубках. 

Примітка. При проведенні вимірів звернути увагу на те, що у всмоктувальному 

повітропроводі покази манометрів будуть вказувати на від’ємний знак Рп1, а в нагнітальному 

Рп2 - на позитивний. Динамічний тиск завжди має позитивний знак. 

Далі перевести покази манометрів у Па, тобто виміряне значення тиску слід 

помножити на 9,81 м/с2. 

1.6. Знайти статичний тиск відповідно для всмоктувального та нагнітального 

каналів повітропроводу, використовуючи формулу (1.1). 

 Рп= Рд+Рст. (1.1) 

1.7. Повторити вказані в пп. 1.3 - 1.5 дії при швидкостях обертання колеса 

вентилятора n2 = 1200 об/хв і n3 = 800 об/хв, та знайти динамічні тиски за 

формулою (1). 

1.8. Поворотом "вліво" ручки "Л" понизити обороти вентилятора до "О" й 

кнопкою "Викл." відключити електродвигун.  

1.9. Закрити заслінки З1 - З6. 

1.10. визначити швидкість руху повітря,  

 𝑉 = 1,29√𝑃д, м/с  (1.2) 

(формула справедлива для щільності повітря ρ = 1,2 кг/м3). 

1.11. Визначити витрати повітря за формулою  

 L=V·F, м3/с, (1.3) 

де  F - площа мірного перетину, яка визначається за формулою  

 F=(πd2)/4, м2 , (1.4) 

де d -  діаметр повітроводу (d =0,1м) 

1.12. Визначити продуктивність вентилятора LV , м3/г по формулі:  

 𝐿𝑉 =
𝐿1+𝐿2

2
  . (1.5) 

1.13. Повний тиск  P,Па, що розвивається вентилятором, визначити за 

формулою  

 Р = Рп2 - Рп1, Па, (1.6) 

де,  Pп1 ,Рп2 - відповідно повний тиск в мірних перетинах ВІ (ЗЛ2) та ВІІ (ЗЛ7). 

1.14. Визначити споживану електродвигуном потужність за формулою 

 Nдвиг=U·I, Вт (1.7) 
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1.15. Визначити потужність вентилятора 

 Nвент.=L·Р, Вт. (1.8) 

1.16. Визначити ККД передачі η. 

1.17. Для характеристики вентиляційної системи побудувати графіки 

залежності повного тиску, що розвивається вентилятором Р, Па, від продуктивності 

вентилятора LV, м3/год для виміряних частот обертань вентилятора. 

Додаток Д1 
Результати лабораторної роботи на тему «Оцінка параметрів повітря робочої зони. Дослідження 

ефективності роботи систем вентиляції» студента ___________________________ групи _____ 
Частина 1. Оцінка параметрів повітря робочої зони. 

Таблиця Д1.1. Результати вимірювань температури і відносної вологості повітря.  

Дата, час і 

місце 

вимірювань 

Тип засобів 

вимірювань 

Температура 

повітря, С 

Показання 

термометрів 
Різниця показань 

сухого та вологого 

термометрів, С 

Відносна 

вологість 

повітря, % 
сухого, 

С 

вологого, 

С 

 

Ртутний термометр 

ТЛ-6 
 Х Х Х Х 

Спиртовий термометр  Х Х Х Х 

Психрометр Августа Х     

Аспіраційний 

психрометр М-34 
Х   Х  

Таблиця Д1.2. Результати вимірювання швидкості руху повітря.  

Дата, час і 

місце 

вимірювань 

Засоби 

вимірювань 

Площа 

вимірного 

вікна, м2 

Показання анемометра 
Час дії 

анемометра, 

с 

Кількість 

поділок 

анемометра 

на 1 с 

Швидкість 

руху 

повітря, 

м/с 

Витрати 

повітря, 

м3/год 
Початкове Кінцеве Різниця 

 

Анемометр 

чашковий 
    100    

Анемометр 

крильчастий 
    100    

Витрати повітря для чашкового та крильчастого анемометра визначаються з формули: 

3600 nL F W=  , м3/год. 

де Fк - площа вимірного вікна крильчастого анемометра, м2 ; 

2

4
к

d
F


= ,  d  - діаметр 

вимірного вікна, м; d = 10 см. 

 Fx - площа вимірного вікна чашкового анемометра, м2; чF a b=  ,  a  і b  - сторони 

прямокутника, м; a = b =10 см. 

 nW  - швидкість руху повітря, м/с. 

Таблиця Д1.2. Порівняння експериментальних значень з нормативними.  

Дата, час і 

місце 

вимірювання 

Категорія 

важкості 

робіт 

Період 

року 
Фактор мікроклімату 

Нормоване значення 

параметрів мікроклімату 

згідно ДСН 3.3.6.042-99 
Результати 

вимірювань 
Висновки 

Оптимальне Допустиме 

   

Температура, С     

Відносна вологість 

повітря, % 
    

Швидкість руху 

повітря, м/с 
    

Заходи щодо нормалізації параметрів мікроклімату:
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Частина 2. Дослідження ефективності роботи систем вентиляції. 

Таблиця Д1.3. Результати вимірювань і підрахунків показників вентиляційної системи 
п.1.3.Частота обертання 

колеса вентилятора n,об/хв. 
1 600 1200 800 

п.1.4.Покази вольтметра U, В     

покази амперметра  I, А    

Ділянка вентиляційної 

системи 

Всмоктувальний 

повітровід 

Нагнітальний 

повітровід 

Всмоктувальний 

повітровід 

Нагнітальний 

повітровід 

Всмоктувальний 

повітровід 

Нагнітальний 

повітровід 

Точки виміру ЗЛ2 ЗЛ7 ЗЛ2 ЗЛ7 ЗЛ2 ЗЛ7 

п
.1

.5
. 

 Вимірюваний параметр Рд1 Рп1 Рд2 Рп2 Рд1 Рп1 Рд2 Рп2 Рд1 Рп1 Рд2 Рп2 

кгс/см2             

Па             

п.1.6. Рст= Рп – Рд, Па 
Рст1 Рст2 Рст1 Рст2 Рст1 Рст2 

      
п. 1.10. Швидкість руху 

повітря  V=1,29√Pд, м/с 
      

Діаметр повітроводу, d, м 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Площа перетину 

F=(πd2)/4, м2 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 0,00785 

п.1.11. Витрати повітря 

L1,2=V*F, м3/с 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

      

п. 1.12. Продуктивність 

вентилятора Lv=(L1+L2)/2 
   

п. 1.13. Повний тиск, що 

розвивається вентилятором 

Р = Рп2 - Рп1, Па 

   

п.1.14. Споживана потужність 

двигуна Nдвиг=U*I, Вт 
   

п.1.15. Потужність 

вентилятора Nвент.=Lv*Р, Вт 
   

п.1.16. ККД передачі 

η = (Nвент/Nдвиг)*100% 
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п. 1.17. Характеристика вентиляційної системи 

Повний тиск  

Р, Па 

 

 Продуктивність вентилятора LV, м3/год 
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Лабораторна робота №2 «Оцінка гігієнічних параметрів шуму на 

робочих місцях» 

Мета роботи набути навичок і компетенції оцінювання виробничого шуму 

на робочих місцях з точки зору санітарно-гігієнічних умов праці. 

Методика вимірювання та оцінювання шуму на робочих місцях та 

звукоізолюючих властивостей захисних засобів. 

Суть вимірювання шуму полягає у визначенні рівня звуку LА та рівнів 

звукових тисків LР у фіксованих смугах частот (звичайно, октавних) нормованого 

діапазону (20.. .10000 Гц). 

Математично рівень звуку виражається у вигляді співвідношення, дБА: 

𝐿𝐴 = 20 lg
𝑃𝐴

𝑃0
,                                                      (2.1)  

де РА, Р0 - звуковий тиск відповідно з урахуванням корекції А шумовимірювача, 

яка відповідає спектральній чутливості вуха людини, і на порозі чутливості в 

октавній смузі частот із середньогеометричною частотою 1000 Гц (2х10-5 Па). 

Рівень звукового тиску в фіксованому діапазоні частот, дБ 

𝐿𝑃
𝑖 = 20 lg

𝑃𝑖

𝑃0
,                                                            (2.2)  

де Рі - звуковий тиск в фіксованому i-му діапазоні частот, Па. 

Основний прилад для вимірювання шуму - шумовимірювач, датчиком якого 

є мікрофон. Звуковий тиск, що сприймається мембраною мікрофона, 

перетворюється в пропорційну йому змінну напругу і далі трансформується в 

значення  𝐿𝐴,  𝐿𝑃
𝑖   або в інші пропорційні йому величини. 

Рис.2.1. Генератор звуку 

Шум на робочих місцях вимірюється під час вмикання не менше ніж 2/3 

діючих у цеху або на ділянці верстатів та устаткування, які повинні працювати в 

нормальному режимі, характерному для даного підприємства. При проведенні 



 

41 

 

вимірювань мікрофон слід розташовувати на висоті 1,5 м над рівнем підлоги чи 

робочого майданчика (якщо робота виконується стоячи) чи на висоті і відстані 15 

см від вуха людини, на яку діє шум (якщо робота виконується сидячи чи лежачи). 

Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрямку максимального рівня шуму та 

віддалений не менш ніж на 0,5 м від оператора, який проводить вимірювання. При 

швидкості руху повітря більш ніж 1 м/с на місці, де проводяться виміри, мікрофон 

має бути захищений протиповітряним пристроєм. Якщо робоче місце не 

зафіксовано, то шум вимірюється в кількох характерних точках (не менше трьох). 

Шум нормується двома методами: за граничним спектром шуму (нормуються 

рівні звукових тисків у дев’яти октавних смугах частот), за рівнем звуку залежно 

від типу приміщення (табл. Д1, плакат у лабораторії) та характеру виконуваних 

робіт. 

Список рекомендованої літератури 

1. Охорона праці та цивільний захист: Підручн. / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, 

В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська за ред. О. Г. Левченка. – Київ: 

КПІ ім. Ігоря  Сікорського, «Основа», 2019. – 472 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26895 

Опис лабораторного стенду. 

Схема лабораторного стенду для вимірювання параметрів шуму та 

звукоізолюючої здатності матеріалів показана на рис. 2.2. 

Рис. 2.2. Схема лабораторного стенду для вимірювання параметрів шуму, де 1 – 

динаміки, що виконують функції трьох джерел звуку 𝐿1. 𝐿2, 𝐿3; 2 - нижній відсік акустичної 

камери 3 (змонтована в тумбі лабораторного столу); 4 - перегородка акустичної камери; 5 – 

вікно; 6 -  мікрофон, який підключено до вимірювача шуму 7;  8 -  екран із різноманітних 

матеріалів; 9 - верхній (вимірювальний) відсік камери; 10, 12, 13 - тумблери для вмикання 

джерел шуму; 11 - напівпровідникові генератори звукових коливань  з фіксованим спектром 

частот (підключено до двох динаміків); 14 -  генератор звукових коливань з плавним 

регулюванням частоти (підключено третій динамік) 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26895
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Шум вимірюється шумовимірювачем 00017 фірми RTF (Німеччина). 

Підготовка стенду до роботи. 

1. Перед початком роботи необхідно вивчити органи керування, які 

розташовані на лицьовій панелі шумовимірювача (див. рис. 2.3) та їх призначення 

 
Рис. 2.3. Розташування органів керування на лицьовій панелі шумовимірювача: 1 - 

клавіша «Гасіння», 2 - перемикач «Частотне зведення», 3 - калібрувальний регулятор, 4 - 

лампочка готовності, 5 - перемикач «Тимчасове введення», 6, 9 - перемикачі «Діапазон 1» та 

«Діапазон 2», 7 - установочний диск «Діапазон відліку», 8 - індикаторне віконце, 10 – октавний 

фільтр 

Призначення органів уплавління: 

1 - Клавіша 

«Гасіння» 

У позиції 0 октавний фільтр вимкнутий. Короткочасне 

натискання на цю клавішу обумовлює: у випадку 1 - 

Halten або Splitze Halten - погашення збереженого 

значення відліку, при тимчасовому введені перемикача 

2 - збільшення швидкості повернення стрілки або 

скорочення часу відновлення готовності приладу після 

потужного перемодулювання. Після вмикання приладу 

внаслідок затухаючих коливальних процесів стрілка 

може встановитись у будь-якому положенні. 

Натиснення на клавішу Löschen («Гасіння») повертає 

стрілку в початкове положення. 

2 - Перемикач 

«Частотне 

зведення» 

Забезпечений позиціями LIN (без зведення) А, В, С і Д, 

ОКТ FILTER (октавний фільтр) для вимірювання з 

вмонтованим октавним фільтром, та EXT FILTER - для 

вимірювання із зовнішніми фільтрами. 

3 - Калібрувальний 

регулятор 

Для точного встановлення відліку за шкалою 

стрілочного індикатора. 

4  

- 

Лампочка 

готовності Мигання лампочки вказує на ввімкнений стан приладу. 

5 - Перемикач 

«Тимчасове 

введення» 

Має позиції S (Slow - повільно), F (Fast - швидко), Impuls 

(імпульс), І Halten (утримування імпульсу), Spitzehalten 

(утримання піку), (контроль напруги батареї) та 0 

(“вимкнуто”). 
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6, 

9- 

Перемикачі 

«Діапазон 1» і 

«Діапазон 2» 

Для вмикання загального діапазону в 120 дБ етапами по 

10 дБ. 

7 -  Установочний 

диск «Діапазон 

відліку» 

Для зміни положення вимірювального діапазону в 

межах 10... 180 дБ залежно від типу підключеного 

мікрофону. Встановлений діапазон відліку вказується у 

віконці між перемикачами діапазонів. 

8 -  Індикаторне 

віконце 

Для знімання показів, які встановлюються 

перемикачами 2, 6. 

При проведенні вимірювань рівнів звукового тиску в октавних смугах 

перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють в положення «okt. 

Filter» (поз.2, рис. 2.3). Смуги з середньогеометричними частотами від 31,5 до 

8000 Гц.  

При проведенні вимірювань рівнів звуку та еквівалентних рівнів звуку, дБА, 

дБАекв. перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють у 

положенні “А” (за допомогою відповідних фільтрів знижена чутливість на низьких 

та високих частотах) чи “Аекв”. 

Для проведення вимірів рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску 

постійного шуму перемикач часової характеристики пристрою (поз.5, рис. 2.3) 

встановлюють в положення “S”. Значення рівнів шуму та октавних рівнів звукового 

тиску зчитують зі шкали пристрою з точністю до 1 дБА, дБ. Вимірювання рівнів 

шуму та октавних рівнів звукового тиску постійного  шуму повинні бути проведені 

у кожній точці не менше трьох разів. При коливанні стрілки пристрою значення 

рівнів приймають за середніми показами. 

Для проведення вимірювань еквівалентних рівнів шуму, що коливаються в 

часі та визначення еквівалентного рівня шуму (за енергією) перемикач часової 

характеристики пристрою встановлюють в положення “S”. Значення рівнів шуму 

приймають за показами стрілки пристрою в момент відліку. 

Для проведення вимірювань максимальних рівнів імпульсного шуму 

перемикач часової характеристики пристрою встановлюють в положення 

"імпульс". Значення рівнів обирають за максимальними показами пристрою. 

Порядок виконання роботи та оформлення результатів 

1. Підготовка шумовимірювача до роботи. 

У початковому положенні всі ручки управління на панелі шумовимірювача 

(рис. 2.3) повинні перебувати у крайньому лівому положенні.  Ручку 5 перевести у 

позицію «Ο». Потім повільно встановити ручку 5 в позицію S. Перемикач 2 

перевести в положення LIN. Переконатись, що лампочка 4 почала блимати та 

стрілка індикатора встановилася в межах контрольного сектора, позначеного в 
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правій нижній частині шкали. Перемикачі діапазонів 6 та 9 повинні перебувати в 

крайньому лівому положенні. У віконці 8 має бути значення 140 (в разі 

необхідності диском 7 встановити це значення). Стрілка направлена на чорний 

трикутник під децибеловою шкалою (тільки в разі необхідності викладач може 

калібрувальним регулятором 3 точно встановити напрямок стрілки). У цьому 

положенні прилад перебуває в стані експлуатаційної готовності. 

2. Хід роботи 

2.1. Підготувати генератор звуку для виконання досліджень, для чого 

увімкнути перемикач живлення напруги 1 (рис.2.4).  

2.2.Увімкнути за допомогою тумблера 13 (рис.2.2), розташованого на 

лабораторному столі, джерело шуму 𝐿1. 

2.3. Під наглядом викладача обрати звук для досліджень (будь-який на 

вибір), натискаючи послідовно на кнопку 4 рис.4 (у віконці 2 -  позиції від 0 до 9). 

Рис. 2.4. Звуковий генератор (поз.14 на рис.2.2), де 1 – клавіша увімкнення; 2, 3 – 

віконця з порядковим номером обраного звукового сигналу; 4,5 – кнопки вибору звукового 

сигналу 

2.4. Перемикач 2 на панелі шумовимірювача (рис. 2.3) встановити в позицію 

“А”. 

2.5. Виміряти створюваний джерелом шуму 𝐿1 рівень звуку. Для цього, 

обертаючи вправо ручку першого перемикача (поз.6.,рис. 2.3) на панелі 

шумовимірювача, необхідно домогтися відхилення стрілки індикатора від 

крайнього лівого положення й розташування її у межах шкали.  

Важливо! Якщо, довівши ручку першого перемикача до крайнього правого 

положення, (тобто, при якому у віконці 8 досягнуто максимальне значення 60 дБ), 

не вдалось вивести стрілку в сектор шкали, необхідно, залишивши ручку 

перемикача 6 в крайньому правому положенні, обертати вправо ручку перемикача 

9 (рисунок 2.3) до тих пір, поки стрілка не опиниться в секторі шкали.  

Відлік показів на приладі здійснюється підсумовуванням показів стрілочного 

приладу (по верхній шкалі) з показом, який встановився у віконці 8 на панелі 

шумовимірювача.  

Отримані результати записати до таблиці 2.1 результатів лабораторної 

роботи (додаток Д2.2). Ручки перемикачів перевести у вихідне (крайнє ліве) 



 

45 

 

положення. Вимкнути джерело шуму 𝐿1. 

2.6. Аналогічно п. 2.5 виміряти рівень звуку, який створюється джерелом 

шуму 𝐿2 (тумблер 10, рис.2.2), а потім – 𝐿3., (тумблер 12, рис.2.2). Результати 

вимірювань занести в таблицю 2.1. 

2.7. Також виміряти рівень звуку, який створюється одночасно такими 

комбінаціями джерел шуму 𝐿1 + 𝐿2, 𝐿1 + 𝐿3, 𝐿2 + 𝐿3, 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 .Результати 

вимірювання занести до таблиці 2.1. 

2.8. Розрахувати сумарний рівень звуку методом енергетичного 

підсумовування результатів вимірювань рівнів звуку, який створюється кожним 

джерелом окремо (значення 𝐿1, 𝐿2, 𝐿3, таблиця Д2.1) за допомогою номограми 

(табл.2.2), яка дана у вигляді таблиці-номограми для спрощеного  розрахунку суми 

рівня джерел: 

Таблиця 2.2. Номограма 

𝐿1 − 𝐿2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

∆𝐿 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 

Підсумовування виконується попарно послідовно. Береться різниця двох 

максимальних рівнів шуму, наприклад 𝐿1 та 𝐿2, За номограмою визначається 

поправка ∆𝐿 і додається до більшого із двох рівнів, що підсумовуються.  

Наприклад, якщо 𝐿1 більше, ніж 𝐿2, на 4 дБА, то сумарний звуковий тиск цих 

двох джерел буде таким: 𝐿1+2 = 𝐿1 + 1,5.  

Якщо необхідно знайти суму трьох джерел, то від L1+2 віднімається третє за 

величиною значення рівня звуку, та по номограмі визначать наступну ∆𝐿, яку 

додають до L1+2, знаходячи, відповідно, сумарний рівень звуку всіх трьох джерел 

L1+2+3.  

Підраховані суми  занести в табл.2.1. 

2.9. З таблиці 2.3 обрати допустимі рівні звуків для робочих місць обраного 

виду трудової діяльності (наприклад, пов’язаний з майбутньою професією, або 

навчанням) та занести значення в табл. 2.1. 

Таблиця 2.3. Гранично дозволені рівні звукових тисків у октанових смугах нормованого 

діапазону 

Вид трудової діяльності 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із 

середньогеометричними частотами, Гц 

Рівень 

звуку 

ДБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Наукова діяльність, 

конструювання, викладання, 

проектно-конструкторські 

бюро, програмування ЕОМ 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Висококваліфікована робота, 

вимірювальна та аналітична 

робота в лабораторіях 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 
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Вид трудової діяльності 

Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із 

середньогеометричними частотами, Гц 

Рівень 

звуку 

ДБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3 акустичними сигналами 

Приміщення диспетчерських 

служб, машинописних бюро 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

Приміщення лабораторій з 

шумним обладнанням 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

Постійні робочі місця в 

виробничих приміщеннях і на 

території підприємств 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

2.10. Зробити висновок про відповідність результатів вимірювання рівнів 

звуку 𝐿1,   𝐿2,   𝐿3, 𝐿1 + 𝐿2, 𝐿1 + 𝐿3, 𝐿2 + 𝐿3, 𝐿∑    

розрах
 допустимим значенням згідно 

ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку». 

2.11. Обчислити абсолютну та відносну похибку розрахункових та виміряних 

значень сумарних рівнів звуку. Результати занести до таблиці 2.1. Зробити 

висновок про точність методу енергетичного підсумовування рівнів звуку, що 

створюються різними джерелами. 

3. Аналіз спектрального складу шуму 

3.1. Перемикач 2 (рис. 2.3) на панелі управління шумовимірювача встановити 

у позицію 2 «окт filter», а перемикач 10-у позицію «8000». 

Увімкнути тумблерами 10, 12, 13 (рис.2.2), розташованими на лабораторному 

столі, всі три джерела звуку, імітуючи виробничий шум у нижньому відсіку камери. 

3.3. Виміряти рівень звукового тиску в октавній смузі частот із 

середньогеометричним значенням 8000 Гц. (принцип вимірюваннь описано в 

п.2.5). Отримані дані занести в таблицю 2.4. 

 

Таблиця 2.4. Результати вимірювання рівня звукового тиску в октавних смугах 

Рівень звукового 

тиску, дБ 

пп. 3.3., 3.4. Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із 

середньогеометричними частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Результати 

вимірювань 

         

п. 3.5. Допустимі 

значення 

         

3.4. Аналогічно виміряти рівень звукового тиску в решті активних смуг: 4000, 

2000,1000,500,125,63,31,5 Гц. Результати занести до таблиця 2.4. 

3.5. За таблицею 2.3  обрати допустимі значення рівнів звукового тиску для 

октавних смуг частот нормованого діапазону для тих самих робочих місць,  як в 

п.2.9 та занести їх в таблицю 2.4. 
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3.6. За даними таблиці 2.4 побудувати графік залежності рівнів звукового 

тиску від частоти і на ньому нанести графічний спектр шуму (допустимі значення 

рівнів звукового тиску для октавних смуг частот нормованого діапазону). 

3.7. Зробити висновок про характер спектра досліджуваного шуму та його 

відповідність граничному спектру, виявивши діапазон частот, де рівень перевищує 

норми. 

Питання для самоперевірки. 

1. Пояснити особливості впливу шуму на людину. 

2. Пояснити різницю між рівнем звукового тиску і рівнем звуку. 

3. Навести можливі варіанти гігієнічної оцінки шуму на робочих місцях і 

області їх використання. 

4. Охарактеризувати принципи гігієнічного нормування шуму.  
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Лабораторна робота №3 «Дослідження ефективності 

звукоізолюючих конструкцій» 

Мета роботи опанувати методику вимірювання основних параметрів 

виробничого шуму, дослідити звукоізолюючі властивості деяких матеріалів, 

оцінити результати і зробити висновки щодо сфери їх використання 

Теоретичні положення 

Боротьба з шумом на шляху його поширення здійснюється методами 

звукопоглинання та звукоізоляції.  

Звукопоглинання - це зменшення енергії звукових хвиль, відбитих від 

поверхонь на шляху їх поширення, через перетворення звукової енергії у теплову 

звукопоглинаючими матеріалами та конструкціями. 

Суть звукоізоляції полягає в тому, що основна енергія звукових хвиль 

відбивається, а крізь захисні засоби проходить лише незначна її частина (рис.3.1). 

Рис. 3.1. Шляхи розсіювання звукової енергії при проходженні звуку крізь перешкоду 

Звукоізолююча здатність екрана-перегородки з відповідного матеріалу для 

заданої смуги частот: 

𝑅𝑖
екр

= 𝐿𝑖 − 𝐿𝑖
екр

, 

де 𝑅𝑖
екр

 - звукоізолююча здатність для і-ї октавної смуги частот, дБ;  

𝐿𝑖, 𝐿𝑖
екр

 - рівень звукового тиску у вимірювальному відсіку камери відповідно при 

відкритому вікні 5 та при перекритті його екраном-перегородкою 8 (рис.3.2), дБ. 

Приклад. Нехай рівень звукового тиску в октавній смузі частот 500, 

виміряний з відкритим вікном 5 (без екрана), дорівнює 87 дБ, а рівні звукового 

тиску, виміряні при перекритті вікна 5 алюмінієвим або дерев’яним екранами 8 - 

відповідно 69 або 76 дБ. Тоді звукоізолююча здатність алюмінієвого екрану- 

перегородки в октавній смузі 500  𝑅500
алюм = 87 - 69 = 18 дБ, а дерев’яного екрану-

перегородки -  𝑅500
дер

 = 87 - 76 = 11 дБ. 

Опис лабораторного стенду. 

Схема лабораторного стенду для вимірювання параметрів шуму та 

звукоізолюючої здатності матеріалів показана на рисунку 3.2. 
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Рис. 3.2. Схема лабораторного стенду для вимірювання параметрів шуму, де 1 – динаміки, що 

виконують функції трьох джерел звуку 𝐿1. 𝐿2, 𝐿3; 2 - нижній відсік акустичної камери 3 

(змонтована в тумбі лабораторного столу); 4 - перегородка акустичної камери; 5 – вікно; 6 -  

мікрофон, який підключено до вимірювача шуму 7;  8 -  екран із різноманітних матеріалів; 9 - 

верхній (вимірювальний) відсік камери; 10, 12, 13 - тумблери для вмикання джерел шуму; 11 - 

напівпровідникові генератори звукових коливань  з фіксованим спектром частот (підключено 

до двох динаміків); 14 -  генератор звукових коливань з плавним регулюванням частоти 

(підключено третій динамік) 

Шум вимірюється шумовимірювачем 00017 фірми RTF (Німеччина). 

Підготовка стенду до роботи. 

1. Перед початком роботи необхідно вивчити органи керування, які 

розташовані на лицьовій панелі шумовимірювача (див. рис. 3.3) та їх призначення 

Рис. 3.3. Розташування органів керування на лицьовій панелі шумовимірювача: 1 - клавіша 

«Гасіння», 2 - перемикач «Частотне зведення», 3 - калібрувальний регулятор, 4 - лампочка 

готовності, 5 - перемикач «Тимчасове введення», 6, 9 - перемикачі «Діапазон 1» та «Діапазон 

2», 7 - установочний диск «Діапазон відліку», 8 - індикаторне віконце, 10 – октавний фільтр 

Призначення органів уплавління: 

1 - Клавіша 

«Гасіння» 

У позиції 0 октавний фільтр вимкнутий. Короткочасне 

натискання на цю клавішу обумовлює: у випадку 1 - 

Halten або Splitze Halten - погашення збереженого 

значення відліку, при тимчасовому введені перемикача 

2 - збільшення швидкості повернення стрілки або 
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скорочення часу відновлення готовності приладу після 

потужного перемодулювання. Після вмикання приладу 

внаслідок затухаючих коливальних процесів стрілка 

може встановитись у будь-якому положенні. 

Натиснення на клавішу Löschen («Гасіння») повертає 

стрілку в початкове положення. 

2 - Перемикач 

«Частотне 

зведення» 

Забезпечений позиціями LIN (без зведення) А, В, С і Д, 

ОКТ FILTER (октавний фільтр) для вимірювання з 

вмонтованим октавним фільтром, та EXT FILTER - для 

вимірювання із зовнішніми фільтрами. 

3 - Калібрувальний 

регулятор 

Для точного встановлення відліку за шкалою 

стрілочного індикатора. 

4  

- 

Лампочка 

готовності Мигання лампочки вказує на ввімкнений стан приладу. 

5 - Перемикач 

«Тимчасове 

введення» 

Має позиції S (Slow - повільно), F (Fast - швидко), Impuls 

(імпульс), І Halten (утримування імпульсу), Spitzehalten 

(утримання піку), (контроль напруги батареї) та 0 

(“вимкнуто”). 

6, 

9- 

Перемикачі 

«Діапазон 1» і 

«Діапазон 2» 

Для вмикання загального діапазону в 120 дБ етапами по 

10 дБ. 

7 -  Установочний 

диск «Діапазон 

відліку» 

Для зміни положення вимірювального діапазону в 

межах 10... 180 дБ залежно від типу підключеного 

мікрофону. Встановлений діапазон відліку вказується у 

віконці між перемикачами діапазонів. 

8 -  Індикаторне 

віконце 

Для знімання показів, які встановлюються 

перемикачами 2, 6. 

При проведенні вимірювань рівнів звукового тиску в октавних смугах 

перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють в положення «okt. 

Filter» (поз.2, рис. 3.3) . Смуги з середньогеометричними частотами від 31,5 до 8000 

Гц.  

При проведенні вимірювань рівнів звуку та еквівалентних рівнів звуку, дБА, 

дБАекв. перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють у 

положенні “А” (за допомогою відповідних фільтрів знижена чутливість на низьких 

та високих частотах) чи “Аекв”. 

Для проведення вимірів рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску 

постійного шуму перемикач часової характеристики пристрою (поз.5, рис. 3.3) 

встановлюють в положення “S”. Значення рівнів шуму та октавних рівнів звукового 

тиску зчитують зі шкали пристрою з точністю до 1 дБА, дБ. Вимірювання рівнів 

шуму та октавних рівнів звукового тиску постійного  шуму повинні бути проведені 
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у кожній точці не менше трьох разів. При коливанні стрілки пристрою значення 

рівнів приймають за середніми показами. 

Для проведення вимірювань еквівалентних рівнів шуму, що коливаються в 

часі та визначення еквівалентного рівня шуму (за енергією) перемикач часової 

характеристики пристрою встановлюють в положення “S”. Значення рівнів шуму 

приймають за показами стрілки пристрою в момент відліку. 

Для проведення вимірювань максимальних рівнів імпульсного шуму 

перемикач часової характеристики пристрою встановлюють в положення 

"імпульс". Значення рівнів обирають за максимальними показами пристрою. 

Порядок виконання роботи та оформлення результатів 

1. Підготовка шумовимірювача до роботи. 

У початковому положенні всі ручки управління на панелі шумовимірювача 

(рис. 3) повинні перебувати у крайньому лівому положенні.  Ручку 5 перевести у 

позицію «Ο». Потім повільно встановити ручку 5 в позицію S. Перемикач 2 

перевести в положення LIN. Переконатись, що лампочка 4 почала блимати та 

стрілка індикатора встановилася в межах контрольного сектора, позначеного в 

правій нижній частині шкали. Перемикачі діапазонів 6 та 9 повинні перебувати в 

крайньому лівому положенні. У віконці 8 має бути значення 140 (в разі 

необхідності диском 7 встановити це значення). Стрілка направлена на чорний 

трикутник під децибеловою шкалою (тільки в разі необхідності викладач може 

калібрувальним регулятором 3 точно встановити напрямок стрілки). У цьому 

положенні прилад перебуває в стані експлуатаційної готовності. 

2. Хід роботи 

2.1. Підготувати генератор звуку для виконання досліджень, для чого 

увімкнути перемикач живлення напруги 1 (рис.3.4).  

2.2. Визначити вихідні дані для обчислення звукоізолюючої здатності 

досліджуваних матеріалів в октавній смузі частот із середньогеометричним 

значенням 8000 Гц. Для цього необхідно: 

2.2.1. На звуковому генераторі (рис.3.4) кнопкою 4 встановити у віконці 2 

цифру 1, яка відповідає частоті 8000 Гц на генераторі звукових сигналів  

Встановити на панелі управління шумовимірювача (рис. 3.3) перемикачі в 

таких положеннях: 2 - «okt. Filter» 5 - «S», 10 - «8000», перемикачі 6 та 9 - в 

крайньому лівому положенні. При цьому в індикаторному віконці 8 повинно бути 

встановлено значення «140». Якщо це значення не дорівнює 140, необхідно 

встановити його, обертаючи диск 7. 

Увімкнути джерело шуму 𝐿1 тумблером 13, розташованим на лабораторному 
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столі. Виміряти рівень звукового тиску у відсіку камери 9 (рис.3. 3) при відкритому 

вікні 5 (без екрана) та закритих дверцятах тумби столу, для цього, обертаючи 

вправо ручку першого перемикача (поз.6.,рис.3.3) на панелі шумовимірювача, 

необхідно домогтися відхилення стрілки індикатора від крайнього лівого 

положення й розташування її у межах шкали.  

Відлік показів на приладі здійснюється підсумовуванням показів стрілочного 

приладу (по верхній шкалі) з показом, який встановився у віконці 8 на панелі 

шумовимірювача 

2.2.2. Виміряти рівень звукового тиску без екрана з рештою 

середньогеометричних частот: 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 63, 31,5 Гц по черзі, 

одночасно змінюючи звуковий сигнал на звуковому генераторі (кнопка 4, рис.3.4) 

у такій відповідності: 

Таблиця 3.1. Смуги частот у відповідних позиціях перемикача 

Цифра у віконці 2 

(рис.3.4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Позиція перемикача 

10 (рис. 3.3) 
8 кГц 4 кГц 2 кГц 1 кГц 500 Гц 250 Гц 125 Гц 63 Гц 31,5 Гц 

2.2.3.Результати вимірювань занести до таблиці 3.3. Вимкнути джерело 

шуму 𝐿1. 

Таблиця 3.3. Результати вимірів рівнів звукового тиску 

Матеріал 

перегородки 

пп. 2.2.3.,2.3.1,2.3.2. Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах із 

середньогеометричнимичастотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Без екрану          
Алюміній          
Дерево          
Гетинакс          
Лінолеум          

2.3. Дослідити рівні звукового тиску з екранами. 

2.3.1. Відкрити дверцята тумби, в якій встановлена акустична камера та 

встановити екран-перегородку з якого-небудь матеріалу, наприклад, алюмінію, в 

рамку вікна 5 (рис.3.2). При цьому звернути увагу на те, щоб в перекритті не було 

зазору. Щільно закрити дверцята тумби та увімкнути джерело шуму 𝐿1. Виміряти 

рівень звукового тиску  аналогічно п.п.2.2.1.-2.2.2. Записати покази в таблицю 3.3. 

2.3.2. Послідовно замінюючи екрани-перегородки у вікні 5 акустичної 

камери, повторити виміри рівнів звукового тиску у вимірювальному відсіку й 

записати покази в таблицю 3.3. 

2.4. Після закінчення вимірювань вимкнути джерело звуку, тобто звуковий 

генератор 14. Всі органи управління на лицьовій панелі шумовимірювача 

перевести у вихідне положення (крайнє ліве). 
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2.5. Розрахувати звукоізолюючу здатність екранів з різних матеріалів     

𝑅𝑖
екр

= 𝐿𝑖
без.екр

− 𝐿𝑖
екр

 для октавних смуг частот нормованого діапазону, 

користуючись даними таблиці 3.3.  

2.6. Результати обчислень звукоізолюючої здатності перегородок з різних 

матеріалів для октавних смуг частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 

Гц занести до таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4. Результати розрахунків звукоізолюючої здатності матеріалів 

Матеріал 

перегородки 
п.2.6. Різниці рівнів звукового тиску 𝐿𝑖

без.екр
− 𝐿𝑖

екр
, дБ, в октавних смугах із 

середньогеометричними частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Алюміній          

Дерево          

Гетинакс          

Лінолеум           

2.7. За даними таблиці 3.4 побудувати графіки залежності звукоізолюючої 

здатності перегородок з різних матеріалів від частоти. Зробити висновки, в яких 

вказати від чого залежить звукоізолююча здатність матеріалів. 

2.8. Обґрунтувати вибір матеріалу перегородки для захисту від шуму, 

спектральна характеристика якого визначена в таблиці 3.3. 

2.9. Для тих октавних смуг частот, де рівень звукового тиску перевищує 

норму (див. графіки, побудовані за даними таблиці 3.2., вибрати по графіках, 

побудованих за даними таблиці 3.4, такий матеріал (або комплект), який би 

забезпечував максимальну звукоізолюючу здатність 𝑅𝑖
екр

 в даних смугах частот. 

2.10. Навести рекомендації щодо вибору матеріалів для перегородки. 

 

Питання для самоперевірки. 

1. Навести і проаналізувати методи захисту від шуму. 

2. Методи і засоби захисту від шуму на шляху його розповсюдження. 

3. Сутність методу звукоізоляції і способи його реалізації. 

4. Особливості, оцінка та вибір звукоізолюючих матеріалів і конструкцій. 
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Лабораторна робота №4 «Оцінка гігієнічних характеристик 

освітлення робочих місць і приміщень. Дослідження показників 

якості і безпеки штучного освітлення робочих місць і приміщень» 

 

Мета роботи. Набути компетентностей оцінки і оптимізації освітлення для 

забезпечення гігієнічних вимог у відповідності з характеристиками зорової роботи. 

Основні характеристики освітлення.  

Відчуття світла при дії на очі людини викликають електромагнітні хвилі 

оптичного діапазону. Видима частка оптичних випромінювань розташовується між 

областями ультрафіолетових і інфрачервоних випромінювань і лежить в діапазоні 

довжин хвиль 380-760 нм. 

Освітлення характеризується кількісними і якісними показниками. До 

кількісних показників відносяться: світловий потік, сила світла, освітленість, 

яскравість. 

Світловий потік Ф - це частка променистого потоку, яка сприймається зором 

людини як світло (вимірюється в люменах - лм). 

Сила світла I - величина, що оцінює просторову щільність світлового 

потоку і що є відношенням світлового потоку dФ до тілесного кута  dω, в межах 

якого світловий потік розповсюджується: 

I=dФ / dω. 

За одиницю сили світла прийнята кандела (кд). 

Освітленість Е - поверхнева щільність світлового потоку, є відношення 

світлового потоку dФ, падаючого на елемент поверхні dS, до площі цього 

елементу: 

Е=dФ/dS. 

За одиницю освітленості прийнятий люкс (лк) - при світловому потоці в 1 

лм на площі в 1 м2. 

Яскравість поверхні L - відношення сили світла, що випромінюється в 

даному напрямі, до площі поверхні, що світиться, кд/м2: 

L=I/S. 

Коефіцієнт віддзеркалення ρ визначається як відношення відбитого від 

поверхні світлового потоку Фвідб до падаючого на неї світлового потоку Фпад: 

ρ=Фвідб/ Фпад.. 
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До основних якісних показників освітленості відносяться: фон, контраст 

об'єкту з фоном, видимість, показник засліплення і дискомфорту, коефіцієнт 

пульсації. 

Фон - поверхня, прилегла безпосередньо до об'єкту, на якій він розглядується. 

Видимість - здатність ока людини сприймати об'єкт при освітленості від 0,1 

до 100 000 лк. 

Світло діє на очі і через них на центральну нервову систему, кору великих 

півкуль головного мозку і на весь організм людини, викликаючи посилення 

діяльності дихальних органів, покращуючи стан і стимулюючи діяльність всього 

організму. 

При поганому освітленні зростає потенційна небезпека помилкових дій і 

нещасних випадків: до 5 % травм можна пояснити недостатнім освітленням, а в 20 

% випадків воно сприяло їх виникненню. Погане освітлення може привести до 

професійних захворювань: робоча міопія (короткозорість), спазм акомодації, 

ністагм. У осіб, повністю або частково позбавлених природного світла (по роду 

роботи або через географічні умови), може виникнути світлове голодування. 

Виробниче освітлення характеризується кількісними і якісними 

показниками. Кількісними показниками є світловий потік, сила світла, 

освітленість, яскравість і світимість. Якісними показниками, що визначають умови 

зорової роботи, є фон, контраст об'єкту з фоном, видимість, циліндрова 

освітленість, показник засліплення, показник дискомфорту і коефіцієнт пульсації 

освітленості. 

При дослідженні освітлення виробничих приміщень вимірюються площинна 

(горизонтальна, вертикальна і похила) і об'ємна (циліндрова і півсферична) 

освітленість. Для виміру площинної освітленості застосовується об'єктивний 

люксметр Ю-116. Люксметр - це поєднання фотоелемента і міліамперметра. 

Світловий потік викликає протікання фотоструму через міліамперметр, шкала 

якого проградуйована в люксах. Прилад має дві межі вимірів: до 30 і 100 лк. 

Насадки, що додаються до приладу, дозволяють розширювати діапазони вимірів в 

10, 100 і 1000 разів. Похибка виміру без насадок ±10 %, з насадками ±15 % 

вимірюваної величини. 

Залежно від джерела світла виробниче освітлення буває природне, штучне і 

суміщене. 

Для створення сприятливих умов праці виробниче освітлення повинне 

відповідати наступним вимогам: 

1. Освітленість на робочому місці повинна відповідати гігієнічним нормам. 

Збільшення освітленості робочої поверхні до певної межі покращує видимість 
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об'єкту, збільшує швидкість розрізнення предметів і підвищує продуктивність 

праці. 

2. Яскравість на робочій поверхні і в межах навколишнього простору 

повинна розподілятися по можливості рівномірно, оскільки переведення погляду з 

яскраво освітленою на слабо освітлену поверхню і навпаки викликає стомлення 

очей. Рівномірному розподілу яскравості сприяє світле забарвлення стелі, стенів, 

устаткування. 

3. На робочій поверхні не повинно бути різких тіней, оскільки вони 

створюють нерівномірний розподіл яскравості, спотворюють форму і розміри 

об'єктів і викликають стомлення зору, а наявність рухливих тіней, крім того, сприяє 

виникненню травм. 

4. Блискучість (пряма або відбита) має бути відсутня в полі зору. Пряма 

блискучість створюється поверхнями джерел світла, і її зменшення здійснюється 

зменшенням яскравості джерел світла, відповідним вибором захисного кута 

світильника і збільшенням висоти підвісу світильників. Відбита блискучість 

створюється поверхнями з великими коефіцієнтами і віддзеркаленням у напрямку 

до очей. Ослабіння відбитої блискучості досягається підбором напряму світлового 

потоку на поверхню і заміною блискучих поверхонь матовими. 

5. Освітлення повинне забезпечувати необхідний спектральний склад світла 

для правильного перенесення кольорів. Правильне перенесення кольорів 

створюють природне освітлення і штучні джерела світла із спектральною 

характеристикою, близькою до природного освітлення. 

Природне освітлення - освітлення приміщень світлом неба (прямим або 

відбитим), проникаючим через світлові отвори в зовнішніх захисних конструкціях. 

По своєму спектральному складу воно є найбільш сприятливим. Природне 

освітлення може бути: 

• бічне - через світлові отвори в зовнішніх стінах (вікна); 

• верхнє - через світлові отвори в покритті і ліхтарі, а також через 

світлові отвори в місцях перепадів висот суміжних будівель; 

• комбіноване - поєднання верхнього і бічного освітлення. 

Природне освітлення характеризується коефіцієнтом природної освітленості 

КПО (е). КПО — відношення природної освітленості, що створюється в деякій 

точці заданої площини усередині приміщення світлом неба (безпосереднім або 

після віддзеркалень), до значення зовнішньої горизонтальної освітленості, що 

створюється світлом повністю відкритого небозводу, %. 
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%100=

зовн
E

вн
E

e , 

де Евн ,Езовн - природна освітленість, зміряна відповідно в контрольній точці 

усередині приміщення і зовні будівлі, лк. 

При бічному природному освітленні нормується мінімальне значення КПО 

(емін): при однобічному - в точці, розташованій на відстані 1 м від стіни, найбільш 

віддаленої від світлових отворів, а при двосторонньому - в точці посередині 

приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення 

і умовної робочої поверхні (або підлоги). При верхньому і комбінованому 

освітленнях нормується середнє значення КПО: 

( ) ( )12...2 321 −++++= Neeeee Ncp , 

де N  — кількість точок визначення (перша і остання точки приймаються на відстані 

1 м від поверхні зовнішніх стенів або перегородок);  

Neeee ,,, 321  — величини КПО при верхньому і комбінованому освітленні в точках 

характерного розрізу приміщення. 

Під умовною робочою поверхнею приймається умовно прийнята 

горизонтальна поверхня, розташована на висоті 0,8 м від підлоги. 

Експериментальне визначення КПО вимагає одночасного виміру 

освітленості усередині і зовні приміщення (для вимірів необхідно два люксметри і 

два фотометриста). Виміри повинні проводитися, коли небо затягнуте хмарами. 

Зовнішню горизонтальну освітленість необхідно вимірювати на відкритому місці. 

Нормовані величини КПО залежать від розряду зорової роботи, що 

виконується у виробничих приміщеннях, або призначення приміщення в будівлях 

управління, конструкторських, проектних, науково - дослідницьких установ, 

цивільних і суспільних будівлях, а також від системи освітлення. 

Нормоване значення КПО, Ne , для будинків, розташованих в різних 

районах, слід визначати за формулою: 

 NнN mee = , (4.1) 

де нe  - табличне значення КПО; 

mN - коефіцієнт світлового клімату; 

Нормоване значення КПО при роботі з візуальними дисплейними 

терміналами усіх типів вітчизняного та зарубіжного виробництва на основі 

електронно-променевих трубок, що використовуються в ЕОМ колективного 
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використання та персональних ЕОМ має становити не нижче 1,5% згідно з 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 або ДНАОП 0.00-1.31-99 

Суміщене освітлення - освітлення , при якому недостатнє по нормах 

природнє освітлення доповнюється штучним. Сполучене освітлення допускається 

в наступних випадких:  для виробничих приміщень, у яких виконуються роботи 1 і 

2 розрядів; для виробничих приміщень і інших приміщень,  коли за умовами 

технології, організації виробництва або клімату в місці будівництва потрібні 

об’ємно-планувальні розв’язки, які не дозволяють забезпечити нормовані значення 

КПО (багатоповерхові будинки великої ширини, одноповерхові багатопрогонові 

будинки із прольотами великої ширини і т.д.); для допоміжних будинків, коли це 

потрібно за умовами вибору раціональних об’ємно-планувальних рішень. 

Загальне (незалежно від прийнятої системи освітлення) штучне освітлення 

приміщень , призначених для постійного перебування людей повинно 

забезпечуватися газорозрядними лампами. застосування ламп розжарювання 

допускається тільки в тих випадках, коли за умовами технології,  середовища або 

оформлення інтр’єру застосування газорозрядних ламп неможливо або недоцільно.  

Суміщене освітлення нормується аналогічно нормуванню природного освітлення- 

по КПО. 

Опис лабораторного стенду. 

Прилади, що застосовуються: люксметр Ю-116, рулетка, робоча поверхня 

для проведення вимірів (лабораторний стіл). 

Фотоелектричний об’єктивний люксметр Ю-116 (див. рис. 4.1.) складається 

з вимірювача (міліамперметра), який має дві шкали з градацією у люксах, 

селенового фотоелементу в окремому корпусі та чотирьох насадок до 

фотоелементу: К, М, Р, Т. Фотоелемент підключено до вимірювача за допомогою 

кабелю зі штепсельним з’єднанням.  

 

Рис.4.1 Люксметр Ю-116: 1 - корпус фотоелементу, 2 - насадка К; 3 - вимірювач; 4,5 - 

відповідно кнопки нижньої і верхньої шкали вимірювача; 6, 7 - насадки М, Р або Т 

Верхня шкала градуйована  від 0 до 100 поділок, нижня - від 0 до 30, які 

обираються відповідною кнопкою за допомогою натискання. 
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Насадка К використовується для зменшення конусної похибки приладу і 

виконана у вигляді півсфери з білої пластмаси, що розсіює світло,  та закріплена у 

пластмасовому непрозорому кільці чорного кольору з різьбою для нагвинчування 

на корпус фотоелементу. Ця насадка використовується тільки в комплекті з однією 

з насадок М, Р, або Т, яку встановлюють між корпусом фотоелементу та насадкою 

К. Отже виміри проводяться з такими комбінаціями насадок: КМ, КР і КТ, що 

збільшує діапазон вимірювань приладу відповідно у 10, 100 та 1000 разів.  

Робоча поверхня являє собою стіл стандартною висотою 0,8м і довжиною 3м 

й розташована в приміщенні з вікнами, вздовж однієї стіни з північною орієнтацією 

та загальною системою штучного освітлення (освітлення рівномірне). 

Частина 1. Оцінка гігієнічних характеристик освітлення робочих місць 

і приміщень. 

Порядок проведення роботи та оформлення результатів  

1.Перевірити, щоб кнопки на панелі приладу були вимкненими (не 

натиснутими), знаходження стрілки має бути на нульовій відмітці шкали (у разі 

потреби за допомогою коректора виставляємо стрілку на нульову відмітку).  

2. Обрати тип насадки.  

2.1. Встановити до вимірювача комплект насадок КМ.  

2.2. Покласти фотоелемент з насадками на робочу поверхню на відстань 1м 

від вікна (точка вимірювання №1).  

2.3. Обрати шкалу вимірювань, для чого натиснути спочатку одну кнопку на 

панелі люксметру Ю-116. Якщо стрілка знаходиться в межах шкали, проводимо 

виміри. Якщо стрілка приладу виходить за межі шкали, обрати другу шкалу 

(забороняється натискання обох кнопок одночасно!).  

Якщо треба збільшити ціну поділок, повторюють дії, описані в пп. 2.2. і 2.3. 

з іншими комплектами насадок (КР, або КТ). 

3. Використовуючи рулетку, провести виміри природної освітленості робочої 

поверхні на відстані 1м від вікна (точка №1), 2 м від вікна (точка №2), 3м від вікна 

(точка №3) і 4м від вікна (точка №4). На приладі зчитуємо кількість поділок N. 

Примітка. Ці та всі інші результати вимірів і досліджень заносимо у звіт 

(додаток Д2.1) 

Виміряна освітленість евим робочої поверхні буде відрізнятись від фактичної 

у 10, 100 або 1000 разів відповідно до обраного комплекту насадок, тобто при 

застосуванні насадки КМ кількість позначок N помножаємо на коефіцієнт насадки 

10 і так далі.  
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4. Обрати величину зовнішньої освітленості езовн по мінімальній зміряній 

величині освітленості 

Таблиця 4.1. Значення зовнішньої освітленності 

евн.min, лк 50 100 200 300 400 500 600 700 800 

езовн, лк 3850 7700 15400 23100 30800 38500 46200 53900 61600 

5. Визначити значення фактичного КПО (еф)  в кожній точці, в якій було 

проведено вимірювання величини природного освітлення за формулою (4.1) 

6. Встановити розряд і підрозряд зорових робіт згідно ДБН В.2.5.-28-2006 

(табл.1 додатоку Д2.3). 

7. Визначити нормоване значення КПО ен  для встановленої категорії і 

підкатегорії зорових робіт (ДБН В.2.5.-28-2006) 

8.. Зважаючи на географічне місце розташування лабораторії, орієнтацію 

його вікон за сторонами горизонту (північ), визначити коефіцієнт світлового 

клімату mN відповідно до ДБН В.2.5.-28-2006 (табл.2 додатку Д2.3); 

9. За формулою (2) підрахувати нормоване значення КПО для даного 

приміщення. 

10. Побудувати графік залежності фактичного КПО від відстані до вікна та 

проведіть лінію нормованого значення КПО для даного приміщення.  

11. З’ясувати відповідає чи ні КПО нормативним значенням природного 

освітлення робочої зони для даної лабораторії. 

 Примітка. За системи бокового природного освітлення нормується 

мінімальне значення КПО, яке визначається в точці, що знаходиться на відстані 

1м від стіни протилежної світловим отворам. 

12. Якщо КПО у приміщенні не відповідає нормативному, знайдіть по 

графіку приблизну відстань від вікна, тобто відстань до точки перетину графіку з 

лінією норми. Заштрихуйте на плані приміщення зону з незадовільним природнім 

освітленням. 

13. На підставі отриманих результатів зробіть загальний висновок щодо 

відповідності нормам природного освітлення. Напишіть основні заходи, які 

вживаються в разі невідповідності виміряних значень нормованим. 

Частина 2. Дослідження показників якості і безпеки штучного 

освітлення робочих місць і приміщень. 

Порядок проведення роботи та оформлення результатів  

1. Ознайомитись з місцем проведення досліджень. 

2. Визначити систему штучного освітлення. 

3. Ознайомитись з формою звіту (додаток Д2.2) 

4. Визначити чотири робочих місця для дослідження освітленості робочої 
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поверхні. Позначити цифрами на плані приміщення точки, в яких будуть 

проводитись вимірювання (п.4. звіту). 

5. Підготувати прилади і приміщення для проведення вимірів. 

5.1. Перевірити, щоб кнопки на панелі приладу були вимкненими (не 

натиснутими), знаходження стрілки має бути на нульовій відмітці шкали (у разі 

потреби за допомогою коректора виставляємо стрілку на нульову відмітку).  

5.2. Увімкнути загальне штучне освітлення. 

5.3. Перекрити потрапляння природнього світла до лабораторії, закривши 

світлові прорізи темними шторами. 

6. Провести вимірювання. 

6.1. Встановити до вимірювача комплект насадок КМ.  

6.2. Покласти фотоелемент з насадками на першу обрану точку робочої 

поверхні. 

6.3. Обрати шкалу вимірювань, для чого натиснути спочатку одну кнопку  на 

панелі люксметру Ю-116 (див. рис.1, кнопка 4). Якщо стрілка знаходиться в межах 

шкали, проводимо виміри. Якщо стрілка приладу виходить за межі шкали, обрати 

другу шкалу (див. рис.1, кнопка 5). 

ВАЖЛИВО: Забороняється натискання обох кнопок одночасно! 

6.4. Якщо треба збільшити ціну поділок, повторюють дії, описані в пп. 6.1-

6.3 з іншими комплектами насадок (КР, або КТ). 

6.5. Записати покази люксметра. 

6.6. Аналогічно провести виміри освітленості для інших точок. 

7. Обрахувати освітленість визначених робочих місць Евим, лк. 

8. Визначити згідно з ДБН В.2.5.-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і 

споруд. ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ" розряд і підрозряд зорових робіт 

(додаток Д2.3).  

9. Обрати нормоване значення освітленості Ен, лк для даного розряду і 

підрозряду зорових робіт. 

10. Записати результати досліджень щодо відповідності освітленості робочих 

місць нормам в кожній точці. 

11. Визначити контраст розрізнення об’єкта з фоном. 

11.1. Покласти на одне з обраних робочих місць об’єкт дослідження 

(наприклад, аркуш звіту). 

11.2. Виміряти яскравість об’єкта в умовних одиницях nо, для чого 

використовують люксметр Ю-116 і тубус-насадку (вимірювач). Вимірювання 

проводити, як описано в п. 5.2., зорієнтувавши вимірювач убік об’єкта приблизно 

на рівні органів зору. 
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11.3. Аналогічно зробити виміри яскравості в умовних одиницях фону nф. 

11.4. Підрахувати за формулою яскравість об’єкта Во (фону Вф), кд/м2 

 𝐵 = 𝑘 ∙ 𝑛, (4.2) 

де k – постійний коефіцієнт насадки, який дорівнює при відкритому фотоелементі 

21 , а з нагвинченою кришкою 210; 

n – яскравість досліджуваної поверхні в умовних одиницях (показання люксметра).  

11.5. Обчислити контраст об’єкта з фоном за формулою 

𝐾 = |
𝐵𝑜 − 𝐵ф

𝐵ф
|,                                                           (4.3) 

де 𝐵о, 𝐵ф – яскравість відповідно об’єкта розрізнення і фону, кд/м2. 

11.6. Визначити яким є контраст об’єкта розрізнення з фоном. Вважається 

великим при 𝐾 > 0,5, середнім при  0,2 ≤ 𝐾 ≤ 0,5, малим при 𝐾 < 0,2.  

12. Дослідити вплив темного та світлого кольорів стін на освітленість. 

Дослідження виконується на макеті з двома умовними приміщеннями: з темними 

стінами, стелею і підлогою, а також із світлими стінами, стелею і темною підлогою. 

12.1. Увімкнути тумблер, який розташований справа на боковій стіні. 

12.2. Виставити на макеті кімнату з темними стінами, стелею і підлогою. 

12.3. Покласти вимірювач по центру підлоги і зробити виміри як було 

описано в п.5.2. 

12.4 Аналогічно зробити виміри для кімнати зі світлими стінами, стелею і 

темною підлогою. 

13 На підставі отриманих результатів зробіть загальний висновок щодо 

відповідності нормам штучного освітлення робочих місць. Напишіть основні 

заходи щодо поліпшення умов зорових робіт в разі невідповідності виміряних 

значень нормованим. 

 

Питання для самоперевірки. 

1. Класифікація видів і систем освітлення приміщень і робочих місць 

2. Охарактеризувати принципи і способи оцінки виробничого освітлення 

3. Проаналізувати варіанти можливостей забезпечення освітлення робочих 

місць. 

4. Особливості вибору і експлуатації систем освітлення. 

5. Обґрунтувати вимоги до освітлення робочих місць і приміщень. 

6. Охарактеризувати показники якості систем освітлення. 

7. Охарактеризувати сучасні джерела штучного світла. 
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Додаток Д2.1 

Звіт студента ___________________________________групи __________ про 
результати лабораторного дослідження природної освітленості робочої поверхні згідно ДБН 

В.2.5.-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ 

ОСВІТЛЕННЯ" 

Досліджувані параметри: точка №1 точка №2 точка №3 точка №4 

п. 2. тип насадки     

п. 3. кількість поділок N приладу (покази)     

Коефіцієнт насадки (10,100 або 1000)     

Виміряна внутрішня природна освітленість 

евн, лк 

    

4. Зовнішня освітленість езовн, лк  

5. Фактичне значення КПО у кожній точці  

еф=(евн/езовн)·100% 

    

п. 6. Розряд і підрозряд зорових робіт   

п. 7. Нормоване значення КПО ен    

п.8. Коефіцієнт світлового клімату mN  

п.9. нормоване значення КПО для учбової 

лабораторії  еN = ен mN 

 

п. 1.10. Графік залежності фактичного КПО від відстані до вікна L та лінія нормованого КПО 

еф      

 1м 2м 3м 4м 5м 
 

п. 1.11. Відповідає чи ні КПО у кожній 

точці (відп., або не відп.) 

    

2.  План приміщення 

 
 

 

 

       

     

     

  1м 2м 3м 4м 5м 
 

 

3. Висновки та рекомендації:  

L 
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Додаток Д2.2 

Звіт студента ___________________________________групи __________  

про результати лабораторного дослідження штучного освітлення лабораторії 

згідно ДБН В.2.5.-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. ПРИРОДНЕ 

І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ" 

п.1.Місце проведення досліджень (кабінет, 

цех, клас, учбова лабораторія тощо) 

 

п.2. Система штучного освітлення  

п.4. План приміщення з точками вимірів. 

 
 

 

 

       

     

     

  1м 2м 3м 4м 5м 
 

Досліджувальні параметри: точка №1 точка №2 точка №3 точка №4 

п.6.1 (п.6.4). Тип насадки вимірювача      

Коефіцієнт насадки (10,100 або 1000)     

п.п. 6.5, 6.6. Виміряна кількість поділок N 

приладу 

    

7. Виміряна освітленість робочої поверхні 

Eвим., лк 

    

8. Розряд і підрозряд зорових робіт  

9. Нормоване значення освітленності Ен, к.  

п.10. Результати досліджень щодо 

відповідності освітленості робочих місць 

нормам (відп., або не відп.) 

    

п.11.2. Виміряна яскравість в умовних одиницях об’єкта nо,  

п. 11.3. Виміряна яскравість в умовних одиницях фону nф.  

п.11.4 Яскравість об’єкта  𝐵о = 𝑘 ∙ 𝑛 , кд/м2 

яскравість фона 𝐵ф = 𝑘 ∙ 𝑛, кд/м2 

 

 

п. 11.5. 𝐾 = |
𝐵𝑜−𝐵ф

𝐵ф
|= 

 

п. 11.6. Контраст об’єкта розрізнення з фоном  

п. 12. Вплив кольору стін, стелі та підлоги на 

освітленість 

п.12.3. Темні 

стіни, стеля та 

підлога 

п.12.4.Світлі 

стіни, стеля та 

темна підлога 

Тип насадки вимірювача К,КМ,КР,КТ   

Коефіцієнт насадки (10,100 або 1000)   

Виміряна кількість поділок N приладу   

Виміряна освітленість, лк   

п.13. Загальні висновки та рекомендації 
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Додаток Д2.3 
Таблиця 1. Нормовані показники освітлення основних приміщень громадських, житлових, допоміжних будинків 

Приміщення Площина  

(Г - гори-

зонтальна,  

В - верти-

кальна), 

нормування 

освітленості  

і КПО, висота 

площини над 

підлогою, м 

Розряд ι 

підрозряд 

зорової 

роботи 

Штучне освітлення Природне освітлення Сумісне освітлення 

Освітленість 

робочих поверхонь, 

лк  

цилінд-

рична 

освітле-

ність, 

лк  

показник 

диском-

форту, 

не 

більше  

коефіцієнт 

пульсації,  

%,  

не більше  

КПО ен , % КПО ен , % 

при 

комбіно-

ваному 

освіт-

ленні  

при 

загальному 

освітленні  

при 

верхньому 

або комбі-

нованому 

освітленні  

при 

боковому 

освітленні  

при 

верхньому 

або комбі-

нованому 

освітленні  

при 

боковому 

освітленні  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Адміністративні будинки (міністерства, відомства, комітети, префектури, муніципалітети, управління, конструкторські та проектні 

організації, науково-дослідні установи тощо) 

Установи загальної освіти, початкової, середньої та вищої спеціальної освіти 

1. Аудиторії 

навчальні 

кабінети, лабора-

торії в технікумах 

і вищих 

навчальних 

закладах  

Г - 0,8 на 

робочих  

столах і партах  

А-2 — 400 — 40 10 3,5 1,2 2,1 0,7 

2. Кабінети інфор-

матики і обчислю-

вальної техніки  

В - 1,0 на екрані 

дисплея  
Б-2 — 200 — — — — — — — 

Г-0,8 на робочих 

столах і партах  
Б-2 500/300 400 — 15 10 3,5 1,2 2,1 0,7 

3. Кабінети 

технічного 

креслення та 

малювання  

В - на дошці  А-1 — 500 — 40 10 — — — — 

Г-0,8 на робочих 

столах і партах  А-1 — 500 — 40 10 4,0 1,5 2,1 1,3 
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Таблиця 2. Коефіцієнт світлового клімату 

Світлові прорізи 

Орієнтація світлових 

прорізів за 

сторонами горизонту 

Коефіцієнт світлового клімату, mN 

Автономна республіка 

Крим, Одеська обл.. 

Решта 

території 

України 

В зовнішніх стінах 

будинків 

ПН 0,85 0,90 

ПНС, ПНЗ 0,85 0,90 

З, С 0,80 0,85 

ПДС, ПДЗ 0,80 0,85 

ПД 0,75 0,85 

В прямокутних та 

трапецієподібних 

ліхтарях 

ПН-ПД 0,80 0,80 

ПНС-ПНЗ 

ПДЗ-ПНЗ 
0,75 0,80 

С-З 0,70 0,75 

В ліхтарях типу 

«Шед» 

ПН 
0,80 0,80 

В зенітних ліхтарях - 0,70 0,80 

Примітка. ПН - північ; ПНС – північ-схід; ПНЗ – північ-захід; С - схід; З - захід;  

ПН-ПД – північ-південь; С-З – схід-захід; ПД - південь; ПДС – південь-схід; ПДЗ – південь-захід 
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Лабораторна робота №5 «Дослідження особливостей застосування 

захисних пристроїв безпеки в системах управління машин і 

механізмів»* 

* Обладнання для лабораторних стендів надано на безоплатній основі міжнародною 

електротехнічною групою «EATON» (Ітон електрик -Україна). 

 

Мета даної роботи: визначення основних особливостей функціонування 

сучасних захисних пристроїв безпеки в системах управління машин і механізмів та 

отримання необхідних практичних навичок щодо їх застосування 

Теоретичні положення 

Для забезпечення необхідного рівня безпеки, особливо на потенційно 

небезпечних об’єктах (ПНО), є необхідним застосування відповідних систем 

управління безпекою промислового обладнання. До складу таких систем повинні 

входити відповідні захисні пристрої безпеки для управління налаштуваннями 

промислового обладнання, захисні огорожі, світлові бар'єри, пристрої аварійної 

зупинки тощо. При цьому, виконання всіх технологічних операцій на будь-якому 

обладнанні, в обов'язковому порядку повинно постійно контролюватися, а саме 

обладнання, у разі необхідності (аварійна ситуація, відмова, відключення 

електропостачання тощо) повинно гарантовано приводитися у безпечний стан та 

періодично тестуватися.  

Саме для підвищення ефективності та надійності роботи проектованих 

систем управління безпекою промислового обладнання електротехнічна Група 

«EATON» і розробила за інноваційними технологіями захисні реле безпеки серії 

ESR5, що відповідають всім існуючим вимогам Директив та Технічних 

регламентів, а також стандартам Європейського Союзу та України [1-6], в тому 

числі  EN ISO 13849-1/-2 (ДСТУ EN ISO 13849-1) та IEC 62061.  

Метою даної роботи є визначення основних особливостей функціонування та 

застосування в системах управління безпекою  промислового обладнання захисних 

реле серії ESR5 розроблених за новими інноваційними технологіями 

електротехнічною Групою «EATON».  

Функціональні можливості захисних реле безпеки серії ESR5 

Основні функції безпеки, які можуть бути реалізовані за допомогою 

захисних реле серії  ESR5 в системах управління виробничого обладнання,  в тому 

числі і на потенційно небезпечних об’єктах, це:  

- контроль відкритих зон небезпеки; 

- аварійне відключення обладнання;  

- запобігання непередбаченого запуску обладнання (повторних 

перезапусків); 

- контроль світлових бар’єрів; 
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- контроль рухомих (з’ємних) захисних бар’єрів /огороджень/ (без 

блокування або з блокуванням); 

- контроль двопозиційного управління (типу І, ІІ або ІІІ) тощо. 

У разі аварійного відключення та контролю рухомих захисних огороджень, 

внутрішня логіка захисних реле контролює ланцюг забезпечення безпеки (аварійна 

зупинка, захисне блокування) і запускає  алгоритм розблокування лише тільки 

після усунення існуючих несправностей. При цьому ланцюг управління 

розблокуванням відключається як у випадку приведення в дію захисних пристроїв, 

так і у разі наявності несправності обладнання. Також слід зазначити, що 

несправності, які можуть мати місце в ланцюгах управління обладнанням, 

включаючи коротке замикання на землю, коротке замикання між проводами або 

обриви в ланцюгах управління, надійно і швидко виявляються. Крім того, і це дуже 

важливо, приведення в дію алгоритму розблокування, в разі несправності 

обладнання, повністю виключено. 

Також в окремих типах захисних реле серії ESR5 передбачена можливість 

застосування  відповідної затримки їх спрацювання, наприклад для ESR5-VE3-42 

діапазон регулювання затримки складає від 0,3 сек. до 3 сек., для ESR5-NV-30 це 

діапазон від 0,1 сек. до 30 сек., а для ESR5-NV-300 можливий діапазон регулювання 

затримки спрацювання захисного реле складає вже від 0,2 сек. до 300 сек., що 

безумовно,  надає можливість ще більше підвищити рівень безпеки промислового 

обладнання.    

При використанні  захисних реле серії ESR5 в системах управління безпекою 

обладнання, позиція рухомих (з’ємних) захисних огороджень визначається завдяки 

використанню позиційних перемикачів і безконтактних датчиків, стан яких 

постійно контролюється і оцінюється логічними елементами захисних реле, що і 

надає можливість забезпечити необхідний ступінь зниження ризиків щодо 

можливості отримання травм працюючими. 

У разі використання світлових бар’єрів всі випадкові або несанкціоновані 

проникнення в небезпечні зони також миттєво і надійно визначаються і 

оцінюються логічними елементами захисними реле серії ESR5. 

Для контролю двопозиційного (дворучного) управління розроблено 

спеціалізоване захисне реле ESR5-NZ-21-24VAC-DC, а також  дворучний пульт 

керування - «Two-hand control panel», які забезпечують: 

- дворучне управління з контролем одночасності (синхронізму) <0,5 с, що 

згідно з EN 574 відповідає типу IIIC, і також надають можливість отримання 

максимальної 4-ої категорії безпеки; 

- доручне управління з контролем одночасності (синхронізму) <0,5 с і 

контролем кількості контактів, що згідно з EN 574 відповідає типу IIIC, і також 

надають можливість отримання максимальної 4-ої категорії безпеки; 
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- контроль керуючих та захисних пристроїв у відповідності до вимог EN 1088 

з контролем одночасності (синхронізму) <0,5 с, і також надають можливість 

отримання максимальної 4-ої категорії безпеки. 

Необхідно також зазначити, що контроль імпульсної послідовності може 

здійснюватися в ESR5-NZ-21-24VAC-DC як у разі живлення від джерела змінного, 

так і постійного струму. 

Що стосується запобігання непередбаченого запуску обладнання (повторних 

перезапусків, непередбачуваних запусків), то захисні реле ESR5 практично 

повністю виключають можливість автоматичного перезапуску обладнання при 

відновленні напруги, оскільки це може привести до виникнення дуже небезпечних 

ситуацій. Також завдяки алгоритму роботи логіки захисних реле ESR5, у разі 

відновлення напруги в електромережі, обладнання може бути запущено лише за 

допомогою примусової команди «Reset» та «Пуск». 

Захисні реле серії ESR5, в залежності від їх типу, забезпечують різні категорії 

безпеки, а також мають різні структури щодо можливості забезпечення контролю 

за безпекою систем управління  із заданими характеристиками  (EN 954-1 та EN 

ISO 13849-1). Існуючі на даний час захисні реле серії ESR5 забезпечують наступні 

категорії безпеки та мають наступні структури згідно цих категорій. 

• Категорія 2 (відповідна цій категорії структура представлена на рис. 5.1). 

Функції елементів системи управління, які пов'язані з безпекою, повинні 

періодично контролюватися (тестування, діагностика) з відповідними часовими 

інтервалами. Як правило, тестування (діагностика) здійснюється періодично під 

час роботи з урахуванням аналізу існуючих ризиків. Тестування (діагностика) може 

здійснюватися автоматично або вручну, але обов'язково при кожному запуску і, 

бажано, перед виникненням можливої небезпечної ситуації.  

  

Рис. 5.1. Одноканальна контрольна структура (категорія 2) 

• Категорія 3 (відповідна цій категорії структура представлена на рис. 5.2). 

Одна помилка у частинах системи управління, що пов'язані з безпекою, не 

призводить до втрати функції безпеки всієї системи. В той же час, оскільки в 
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системі управління не використовується функція самоконтролю і тому не всі 

несправності можуть бути виявлені, то накопичення таких невиявлених 

несправностей все ж таки може з часом викликати небезпечну ситуацію.  

 

 

Рис. 5.2. Двоканальна структура без функції самоконтролю (категорія 3) 

• Категорія 4 (відповідна цій категорії структура представлена на рис.5.3). 

Одна помилка у частинах системи управління, що пов'язані з безпекою, не 

призводить до втрати функції безпеки всієї системи. При використанні функції 

самоконтролю ця помилка повинна бути виявлена негайно або до виникнення 

наступної потенційної небезпеки. Якщо це неможливо, то повинні бути забезпечені 

умови, при яких накопичення несправностей не повинно призводити до втрати 

функції безпеки всієї системи управління. 

 

Рис. 5.3. Двоканальна структура із функцією самоконтролю (категорія 4) 

У таблиці 1 для деяких із перелічених вище типів захисних реле серії ESR5 

наведені їх основні показники щодо категорії безпеки Cat, структури та рівнів 

експлуатаційної безпеки  PL (EN ISO 13849) і повноти безпеки SIL CL (IEC 

62061). 

Застосування захисних реле серії ESR5 електротехнічної Групи «EATON» при 

виконанні відповідних рекомендацій спеціалістів «Eaton/Moeller» [7], дозволяє 

гарантовано забезпечити максимально високий рівень безпеки виробничого 
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обладнання в процесі його експлуатації та високу надійність роботи систем  

управління, а також  в повній мірі забезпечити виконання всіх існуючих вимог EN 

ISO 13849 (ДСТУ EN ISO 13849) та IEC 62061. 

Таблиця 5.1 Основні показники безпеки деяких типів захисних реле серії ESR5 

Тип захисного реле 

серії ESR5 

Категорія 

безпеки Cat 
Структура 

Рівень 

експлуатаційної 

безпеки 

Рівень 

повноти 

безпеки 

ESR5-NO-21-24VAC-DC 4 
Двоканальна із функцією 

самоконтролю 
PLe SIL  3 

ESR5-NO-31-24VAC-DC 4 
Двоканальна із функцією 

самоконтролю 
PLe SIL  3 

ESR5-NO-41-24VAC-DC 2 
Одноканальна 

контрольована 
PLd SIL  3 

ESR5-NO-51-24VAC-DC 4 
Двоканальна із функцією 

самоконтролю 
PLe SIL  3 

ESR5-NZ-21_24VAC-DC 4 
Двоканальна із функцією 

самоконтролю 
PLe SIL  3 

ESR5-VE3-42 2 
Одноканальна 

контрольована 
PLd SIL  3 

Опис лабораторного стенду 

Загальний вигляд лабораторного стенду з дослідження особливостей 

функціонування обладнання електротехнічної групи «EATON», що призначено для 

застосування у сфері промислової безпеки, представлено на рис.5.4, а. У боксі № 4 

цього стенду (див. рис. 5.4, б)  розташоване обладнання, яке дозволяє 

проаналізувати алгоритм роботи пов’язаної з безпекою електричної системи 

управління (ПБЕСУ) виробничим обладнанням підвищеної небезпеки, а також 

набути необхідних практичних навичок щодо особливостей експлуатації подібних 

ПБЕСУ. Слід зазначити, що спроектована спеціалістами електротехнічної групи 

«EATON» система управління, яка  використовується у цьому стенді, виконана із 

застосуванням реле безпеки серії ESR5, що дозволяє реалізовувати одночасно 

одразу декілька функцій безпеки.  

 
 а)  б) 

Рис. 5.4. Розташування пристроїв на лабораторному стунді 
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До основних функцій безпеки, які можуть бути реалізовані даною схемою 

ПБЕСУ, в першу чергу, можна віднести: 

- контроль стану рухомих захисних бар’єрів (огороджень) виробничого 

обладнання; 

- гарантоване блокування рухомого захисного бар’єру (огородження) при 

роботі обладнання підвищеної небезпеки; 

- контроль часу затримки розблокування рухомого захисного бар’єру 

(огородження) після вимкнення виробничого обладнання; 

- аварійне відключення виробничого обладнання; 

- запобігання неконтрольованого запуску або повторного перезапуску 

виробничого обладнання після  його аварійного відключення, а також  у разі 

непередбаченого відключення напруги живлення. 

Основне обладнання, що встановлено у Боксі  № 4: 

- Реле безпеки 1 (ESR5-NO-41-24VAC-DC); 

- Реле безпеки 2 (ESR5-NO-31-24VAC-DC); 

- Реле безпеки 3 (ESR5-VE3-42); 

- Міні контактори 1 та 2 (DIL EM-01-G); 

- Кінцевий вимикач з електромагнітним блокуванням (LS-S02-24DMT-

ZBZ/X); 

- Кнопка аварійного відключення (M22-PV/KC02/IY); 

- Кнопка Reset (M22-D-X); 

- Світловий індикатор аварійного стану обладнання (Q18-RT); 

- Світловий індикатор нормального режиму роботи обладнання (Q18-GN); 

- Електронний імітатор роботи виробничого обладнання підвищеної 

небезпеки; 

- Роз’єм для підключення зовнішнього блоку живлення +24 В. 

На рис. 5.5 представлений детальний опис обладнання, що входить до складу 

ПБЕСУ, та показано його взаємне розташування у Боксі  № 4.  

Розташування світлодіодних індикаторів функціонального стану релейних 

модулів  безпеки, що входять до складу обладнання у боксі № 4, а також 

розташування поворотного перемикача  для встановлення необхідної часової  

затримки щодо розблокування захисного огородження  приведено на рис. 5.6. 
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Рис. 5.5. Опис та взаємне розташування обладнання у баксі 4. 
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Рис.5.6. Розташування світлових індикаторів функціонального стану релейних модулів безпеки, 

а також поворотного перемикача для встановлення необхідної часової затримки розблокування 

захисного огородження 
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Завдання № 1. Визначити відповідність алгоритму роботи даної ПБЕСУ 

(рис.5.5)  існуючим вимогам з безпеки щодо виконання  наступних функцій: 

- контроль стану рухомих захисних бар’єрів (огороджень); 

- гарантоване блокування рухомого захисного бар’єру (огородження).  

Хід роботи 

1.1. Відкрити  рухоме захисне огородження виробничого обладнання із 

підвищеною небезпекою (див. рис. 5.5). 

1.2. Підключити електроживлення до стенду ПБЕСУ. Проконтролювати стан 

світлових індикаторів нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) 

режимів роботи обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних 

модулів  ПБЕСУ (див. рис.5.5 та рис.5.6). Отримані результати занести до таблиці 

5.2. 
 

Таблиця 5.2. Стан світлових  індикаторів режиму роботи обладнання та світлодіодних 

індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ за п.2 - Завдання 1. 

ESR5-NO-41-24VAC-DC ESR5-NO-31-24VAC-DC ESR5-VE3-42 

Індикатор Стан Індикатор Стан Індикатор Стан 

«Power»  «Power»  «Power»  

«К1»  «IN ½»  «К1(t)»  

«К2»  «К1»  «К2(t)»  

  «К2»    

Індикатори режиму роботи обладнання 

Індикатор Стан 

Червоний  

Зелений  
*Примітка: Стан кожного індикатору визначати як «+», якщо він світиться,  або «-», 

якщо він не світиться. 

1.3.  Перевірити можливість запуску виробничого обладнання при 

відкритому захисному огородженні (див. рис.5.5 – подвійна кнопка 

«Пуск/Зупинка»).  

1.4. Закрити рухоме захисне огородження.  

1.5. Проконтролювати чи змінився стан світлових індикаторів нормального 

(зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи обладнання та стан 

світлодіодних індикаторів релейних модулів. 

1.6.  Перевірити можливість запуску виробничого обладнання при закритому 

захисному огородженні (див рис.5.5 – подвійна кнопка «Пуск/Зупинка») .  

1.7. Для приведення виробничого обладнання у робочий стан Натиснути 

кнопку «Reset» (див. рис. 5.5 ) та  проконтролювати як змінився стан світлових 

індикаторів нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів 
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роботи обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  

ПБЕСУ.  Отримані результати занести до таблиці 5.3. 

1.8. Запустити виробниче обладнання (див рис. 5.5 – подвійна кнопка 

«Пуск/Зупинка») та проконтролювати як змінився стан світлових індикаторів 

нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи 

обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ.  

Отримані результати занести до таблиці 5.4. 

Таблиця 5.3. Стан світлових  індикаторів режиму роботи обладнання та світлодіодних 

індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ за п.7 - Завдання 1. 

ESR5-NO-41-24VAC-DC ESR5-NO-31-24VAC-DC ESR5-VE3-42 

Індикатор Стан Індикатор Стан Індикатор Стан 

«Power»  «Power»  «Power»  

«К1»  «IN ½»  «К1(t)»  

«К2»  «К1»  «К2(t)»  

  «К2»    

Індикатори режиму роботи обладнання 

Індикатор Стан 

Червоний  

Зелений  

Таблиця 5.4. Стан світлових  індикаторів режиму роботи обладнання та світлодіодних 

індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ за п.8 - Завдання 1. 

ESR5-NO-41-24VAC-DC ESR5-NO-31-24VAC-DC ESR5-VE3-42 

Індикатор Стан Індикатор Стан Індикатор Стан 

«Power»  «Power»  «Power»  

«К1»  «IN ½»  «К1(t)»  

«К2»  «К1»  «К2(t)»  

  «К2»    

Індикатори режиму роботи обладнання 

Індикатор Стан 

Червоний  

Зелений  

1.9. Перевірити можливість відкриття рухомого захисного огородження з 

електромагнітним блокуванням при працюючому виробничому обладнанні 

підвищеної небезпеки. 

1.10. Вимкнути електроживлення виробничого обладнання (див рис.5 – 

подвійна кнопка «Пуск/Зупинка») та проконтролювати як змінився стан світлових 

індикаторів нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів 

роботи обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  

ПБЕСУ після остаточної зупинки виробничого обладнання.  Отримані результати 

занести до таблиці 5.5. 
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1.11. Перевірити можливість повторного запуску та подальшої зупинки 

обладнання без відкриття захисного огородження. 

1.12. При зупиненому виробничому обладнанні відкрити рухоме захисне 

огородження та перевірити чи відповідає стан світлових індикаторів нормального 

(зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи обладнання, а 

також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ  тим результатам, 

що  були отримані за п.2. (див. таблицю 1.2).   
Таблиця 5.5. Стан світлових  індикаторів режиму роботи обладнання та світлодіодних 

індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ за п.10 - Завдання 1. 

ESR5-NO-41-24VAC-DC ESR5-NO-31-24VAC-DC ESR5-VE3-42 

Індикатор Стан Індикатор Стан Індикатор Стан 

«Power»  «Power»  «Power»  

«К1»  «IN ½»  «К1(t)»  

«К2»  «К1»  «К2(t)»  

  «К2»    

Індикатори режиму роботи обладнання 

Індикатор Стан 

Червоний  

Зелений  

1.13. Додатково перевірити можливість запуску виробничого обладнання 

при відкритому захисному огородженні, використовуючи для цього не тільки 

подвійну кнопку «Пуск/Зупинка», а і кнопку «Reset».  

1.14.  Вимкнути електроживлення стенду ПБЕСУ (див. рис.5.5). 

1.15. Зробити висновок про відповідність алгоритму роботи даної ПБЕСУ   

існуючим вимогам з безпеки стосовно виконання  таких функцій як контроль стану 

рухомого захисного огородження та його гарантоване блокування при роботі 

обладнання підвищеної небезпеки. 

Завдання № 2. Визначити відповідність алгоритму роботи даної ПБЕСУ 

(рис. 5) існуючим вимогам з безпеки щодо виконання  наступної функції (контроль 

часу затримки розблокування захисного бар’єру (огородження) після зупинення 

виробничого обладнання). 

*Примітки: 

1. Час затримки розблокування захисного бар’єру (огородження) визначається 

затримкою часу спрацювання електричних кіл активації та сигнального електричного кола реле 

безпеки ESR5-VE3-42.  

УВАГА!!!!!! Якщо під час роботи лабораторного стенду поворотний перемикач, яким 

виставляється час затримки реле безпеки ESR5-VE3-42 (див. рис.5.6), буде повернений, то реле 

безпеки перейде в режим налаштування і всі світлодіодні індикатори одночасно замиготять. У 

цьому разі реле безпеки буде готове до роботи лише тільки після того, як буде вимкнено 
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електроживлення, проведені відповідні налаштування поворотного перемикача ESR5-VE3-42 і 

знову відновлено  електроживлення. 

Хід роботи 

2.1. Вибрати необхідний час розблокування tрозбл рухомого захисного 

бар’єру (огородження) після зупинки виробничого обладнання за допомогою 

подвійної кнопки «Пуск/Зупинка» (див.  таблицю 4).   

Час розблокування tрозбл захисного бар’єру визначається  часом затримки (tз)  

спрацювання реле безпеки ESR5-VE3-42, який повинен перевищувати час 

остаточної зупинки виробничого обладнання після вимкнення електроживлення  за 

допомогою подвійної кнопки «Пуск/Зупинка». 

*Примітка: В графі tрозбл таблиці 5.6, навпроти вибраного часу затримки, 

проставити позначку «+». Кількість вибраних варіантів може бути  від одного до 

п’яти. 

Таблиця 5.6.  Час розблокування tрозбл захисного огородження (визначається  часом затримки 

спрацювання реле безпеки ESR5-VE3-42) п.1 - Завдання 2. 

№ 

варіанту 

1 2 3 4 5 

tз 0.3 сек. 0.5 сек 1 сек. 2 сек. 3 сек. 

tрозбл      

2.2. На реле безпеки ESR5-VE3-42 за допомогою поворотного перемикача 

(див. рис. 5.6)  виставити необхідне значення tрозбл (tз). 
2.3.  Закрити рухоме захисне огородження виробничого обладнання (див. 

рис. 5.5).  

2.4.  Підключити електроживлення до стенду ПБЕСУ (див. рис. 5.5).  

2.5. Для приведення виробничого обладнання у робочий стан Натиснути 

кнопку «Reset» (див. рис. 5.5 ) 

2.6. Перевірити спрацювання світлового індикатору нормального режиму 

роботи (колір – «зелений») та проконтролювати  стан світлодіодних індикаторів 

релейних модулів  ПБЕСУ (див. табл. 1.3). 

2.7. Запустити виробниче обладнання (див рис.5.5 – подвійна кнопка 

«Пуск/Зупинка»).  

2.8. Перевірити можливість відкриття рухомого пересувного захисного 

огородження з електромагнітним блокуванням при працюючому виробничому 

обладнанні підвищеної небезпеки. 

2.9. Вимкнути електроживлення виробничого обладнання (див рис.5.5 – 

подвійна кнопка «Пуск/Зупинка») та перевірити можливість відкриття рухомого 
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захисного огородження до моменту закінчення вибраного часу затримки (tз) реле 

безпеки ESR5-VE3-42, тобто до моменту остаточної зупинки виробничого 

обладнання після вимкнення його електроживлення. 

2.10. Проконтролювати стан світлових індикаторів нормального (зелений 

колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи обладнання, а також стан 

світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ після остаточної зупинки 

виробничого обладнання (див. табл. 5.5).   

2.11. Відкрити рухоме захисне огородження виробничого обладнання. 

2.12. Вимкнути електроживлення стенду ПБЕСУ. 

2.13. Зробити висновок про відповідність алгоритму роботи даної ПБЕСУ 

існуючим вимогам з безпеки щодо можливості виконання ПБЕСУ таких функцій, 

як контроль часу затримки розблокування рухомого захисного бар’єру 

(огородження) після вимкнення виробничого обладнання підвищеної небезпеки. 

Завдання № 3. Визначити відповідність алгоритму роботи даної ПБЕСУ 

(рис.5.5) існуючим вимогам з безпеки щодо виконання  таких функцій, як: 

- аварійне відключення виробничого обладнання; 

- запобігання неконтрольованого запуску або повторного перезапуску 

виробничого обладнання після  його аварійного відключення або  у разі 

непередбаченого відключення напруги живлення. 

Хід роботи 

3.1. Закрити  рухоме захисне огородження виробничого обладнання із 

підвищеною небезпекою (див. рис. 5.5). 

3.2. Підключити електроживлення до стенду ПБЕСУ. Проконтролювати стан 

світлових індикаторів нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) 

режимів роботи обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних 

модулів  ПБЕСУ(див. табл. 2).  

3.3. Для приведення виробничого обладнання у робочий стан Натиснути 

кнопку «Reset» (див. рис. 5.5 ) та  проконтролювати як змінився стан світлових 

індикаторів нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів 

роботи обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  

ПБЕСУ (див. табл. 3). 

3.4. Запустити виробниче обладнання (див рис. 5.5 – подвійна кнопка 

«Пуск/Зупинка») та проконтролювати як змінився стан світлових індикаторів 

нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи 

обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ 

(див. табл. 4). 

3.5. Натиснути кнопку аварійного відключення виробничого обладнання. 

(див рис. 5.5 – кнопка «Аварійне відключення»). Проконтролювати процес 

зупинки виробничого обладнання та перевірити механічну фіксацію кнопки 



 

80 

 

«Аварійне відключення», а також спрацювання світлових індикаторів 

нормального та аварійного режиму роботи («зелений» - нормальний,  «червоний» 

- аварійний режими роботи). Також проконтролювати стан світлодіодних 

індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ. Отримані результати занести до таблиці 

5.7. 

3.6. Перевірити можливість  запуску виробничого обладнання  за допомогою 

подвійної кнопки «Пуск/Зупинка» та кнопки «Reset» (див рис. 5.5) при 

заблокованій кнопці «Аварійне відключення». 

3.7.  Привести кнопку «Аварійне відключення» у вихідне положення 

(необхідний напрям обертання відображений на її головці – за часовою стрілкою), 

що забезпечить  можливість  запуску виробничого обладнання. 

3.8. Натиснути кнопку «Reset» (див. рис. 5.5). Перевірити чи згасла індикація 

аварійного режиму роботи (колір – «червоний») і чи загорілася індикація 

нормального режиму роботи (колір – «зелений»), а також проконтролювати стан 

світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ (див. табл. 5.3).  

3.9. Запустити виробниче обладнання за допомогою подвійної кнопки 

«Пуск/Зупинка» (див рис. 5.5).  

 
Таблиця 5.7. Стан світлових  індикаторів режиму роботи обладнання та світлодіодних 

індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ за 3.5 

ESR5-NO-41-24VAC-DC ESR5-NO-31-24VAC-DC ESR5-VE3-42 

Індикатор Стан Індикатор Стан Індикатор Стан 

«Power»  «Power»  «Power»  

«К1»  «IN ½»  «К1(t)»  

«К2»  «К1»  «К2(t)»  

  «К2»    

Індикатори режиму роботи обладнання 

Індикатор Стан 

Червоний  

Зелений  

3.6. Перевірити можливість  запуску виробничого обладнання  за допомогою 

подвійної кнопки «Пуск/Зупинка» та кнопки «Reset» (див рис. 5.5) при 

заблокованій кнопці «Аварійне відключення». 

3.7. Привести кнопку «Аварійне відключення» у вихідне положення 

(необхідний напрям обертання відображений на її головці – за часовою стрілкою), 

що забезпечить  можливість  запуску виробничого обладнання. 

3.8. Натиснути кнопку «Reset» (див. рис. 5.5). Перевірити чи згасла індикація 

аварійного режиму роботи (колір – «червоний») і чи загорілася індикація 

нормального режиму роботи (колір – «зелений»), а також проконтролювати стан 

світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ (див. табл. 5.3).  
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3.9. Запустити виробниче обладнання за допомогою подвійної кнопки 

«Пуск/Зупинка» (див рис. 5.5).  

3.10. З метою перевірки можливості неконтрольованого повторного 

перезапуску виробничого обладнання у разі непередбаченого відключення напруги 

живлення даного обладнання,  необхідно при працюючому виробничому обладнані 

вимкнути і через деякий час знову ввімкнути електроживлення  лабораторного 

стенду ПБЕСУ.  

3.11. Проконтролювати стан світлових індикаторів нормального (зелений 

колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи обладнання, а також стан 

світлодіодних індикаторів релейних модулів ПБЕСУ (див. табл. 5.2). 

3.12. Перевірити можливість запуску виробничого обладнання за допомогою 

подвійної кнопки «Пуск/Зупинка».  

3.13. Привести виробниче обладнання у робочий стан –  Натиснути кнопку 

«Reset» (див. рис. 5.5 ) та  проконтролювати стан світлових індикаторів 

нормального (зелений колір) та аварійного (червоний колір) режимів роботи 

обладнання, а також стан світлодіодних індикаторів релейних модулів  ПБЕСУ 

(див. табл. 5.3).   

3.14. Запустити виробниче обладнання за допомогою подвійної кнопки 

«Пуск/Зупинка» (див рис. 5.5) та перевірити надійність блокування рухомого 

захисного огородження. 

3.15. Зупинити виробниче обладнання та відкрити рухоме захисне 

огородження після остаточної зупинки виробничого обладнання. 

3.16. Вимкнути електроживлення стенду ПБЕСУ. 

3.17. Зробити висновок про відповідність алгоритму роботи даної ПБЕСУ 

існуючим вимогам з безпеки щодо можливості виконання ПБЕСУ таких функцій, 

як аварійне відключення виробничого обладнання та запобігання 

неконтрольованого запуску або повторного перезапуску виробничого обладнання 

після  його аварійного відключення або  у разі неконтрольованого відключення 

напруги живлення. 
*Примітка:  

 Кількість та порядок виконання поставлених завдань при виконані лабораторної роботи 

визначається викладачем з урахуванням спеціалізації та рівня професійної підготовки 

студентів. 

Питання для самоперевірки. 

1. Поясніть основні функції безпеки, які можуть бути реалізовані за 

допомогою захисних реле серії ESR5 в системах управління виробничого 

обладнання, в тому числі і на потенційно небезпечних об’єктах. 

2. Поясніть особливості контролю двопозиційного (дворучного) управління 

за допомогою спеціалізованого захисного реле ESR5-NZ-21-24VAC-DC, а також 

дворучного пульту керування - «Two-hand control panel». 
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3. Поясніть особливості запобігання непередбаченого запуску обладнання 

(повторних перезапусків, непередбачуваних запусків), за допомогою 

спеціалізованого захисного реле ESR5-NZ-21-24VAC-DC. 

4. Поясніть основні відмінності одноканальних (категорія 1), двоканальних 

(категорія 2), двоканальна із функцією самоконтролю (категорія 3, 4) структур 

контролю системи управління, що пов’язані з безпекою. 
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Лабораторна робота №6 «Дослідження особливостей 

функціонування захисних сигнальних пристроїв в системах 

управління безпекою промислового обладнання» 
 

Мета даної роботи: визначення основних особливостей функціонування 

сучасних сигнальних пристроїв в системах управління безпекою промислового 

обладнання та отримання необхідних практичних навичок щодо їх застосування 

 

Теоретичні положення 

Сигналізація є засобом попередження працюючих про настання тих чи інших 

подій, що можуть мати місце у відповідному виробничому середовищі. В першу 

чергу, сигналізація призначена для попередження працюючих про пуск і зупинку 

обладнання, порушення технологічного процесу, аварійну ситуацію тощо. 

За функціональним призначенням сигналізація може бути:  

• оперативною, 

• попереджувальною, 

• розпізнавальною. 

Оперативна сигналізація – застосовується у виробничому середовищі, якщо 

за умовами безпеки необхідно здійснювати контроль за станом та відповідністю 

параметрів виробничого обладнання та технологічних процесів існуючим вимогам 

безпеки. 

Оперативну сигналізацію застосовують також при узгодженні окремих дій 

працюючих.  

Попереджувальна сигналізація – необхідна для попередження працюючих 

про наявність небезпек або про можливість їх виникнення. 

Попереджувальні сигнали подаються безпосередньо перед настанням 

небезпеки. У деяких випадках, вони також можуть попереджати про несправність 

якого-небудь вузла виробничого обладнання, незакрите захисне огородження 

тощо, що дає можливість значно зменшити ймовірність виникнення аварій або 

нещасних випадків на виробництві. Також до попереджувальної сигналізації 

можна віднести і застосування відповідних попереджувальних написів, що 

нанесені безпосередньо на виробниче обладнання. 

Розпізнавальний сигналізація – призначена для виділення того чи іншого  

обладнання, його частин або робочих зон, що представляють для виробничого 

персоналу небезпеку або потребують особливої уваги працюючих. 

В існуючих системах сигналізації застосовуються сигнальні кольори, що 

визначаються вимогами ДСТУ ISO 3864-1:2005 «Графічні символи. Кольори та 
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знаки безпеки»[1]. Даний стандарт встановлює наступні сигнальні кольори: 

червоний, жовтий, зелений, синій (див. табл. 6.1).  

Згідно з даним стандартом, для посилення зорового сприйняття знаків безпеки 

і сигнальної розмітки, сигнальні кольори застосовують у поєднанні з контрастними 

кольорами - білим або чорним. Смислове значення та сфера   застосування 

сигнальних кольорів і відповідні їм контрастні кольори наведені у таблиці 6.1.  

 
Таблиця 6.1. Смислове значення та сфера застосування сигнальних кольорів та відповідні їм 

контрастні кольори  

Сигнальний 

колір 
Смислове значення Сфера застосування 

Контрастний 

колір 

Червоний 

 

Безпосередня 

небезпека 

Заборона небезпечного поводження або дії 

Білий 

 

Позначення безпосередньої небезпеки 

Аварійна або 

небезпечна ситуація 

Повідомлення про аварійне відключення 

або аварійний стан  обладнання 

(технологічного процесу) 

Пожежна техніка, 

засоби 

протипожежного 

захисту, їх елементи 

Позначення та визначення місць 

знаходження пожежної техніки, засобів 

протипожежного захисту, їх елементів 

Жовтий 

 

Можлива 

небезпека 

Позначення можливої небезпеки, 

небезпечної ситуації 
Чорний 

 
Попередження, застереження про можливу 

небезпеку 

Зелений 

 

Безпека, безпечні 

умови 

Повідомлення про нормальну роботу 

обладнання, нормальний стан 

технологічного процесу 

Білий 

 

Допомога, спасіння 

Позначення шляхів евакуації, аптечок, 

кабінетів та засобів з надання  першої 

медичної допомоги 

Синій 

 

Припис щодо 

запобігання 

небезпеки 

Вимоги щодо обов’язкових дій з метою 

забезпечення безпеки 

 

При застосуванні попереджувальної сигналізації у виробничому середовищі 

можуть використовуватися світлові, звукові, одоризаційні (по запаху) та 

комбіновані, наприклад світлозвукові сигнали. Засоби сигналізації (сигнальні 

пристрої) приводяться в дію за допомогою пов’язаних з безпекою систем 

управління (ПБСУ) виробничим обладнанням (технологічним процесом), до 

складу яких входять датчики, що реєструють  положення робочих органів 
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обладнання або відхилення  його параметрів та параметрів технологічного процесу 

від встановлених нормативних значень, в тому числі відповідність концентрації 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони та рівнів виробничих випромінювань 

встановленим ГДК та ГДР тощо.  

Сигнальні пристрої  – це засоби, що інформують про стан і режими роботи 

виробничого (технологічного) устаткування, а також про наявність небезпек 

(шкідливих і небезпечних виробничих чинників). 

За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на: 

• аварійні (сповіщають про виникнення небезпечного режиму роботи); 

• інформаційні (інформують про вид і значення небезпечних параметрів); 

• запобіжні (попереджують про необхідність дотримуватися вимог 

безпеки). 

За виконанням сигнальні пристрої поділяються на: 

• світлові (візуальні); 

• акустичні (звукові); 

• одоризаційні (по запаху); 

• комбіновані (наприклад, світлозвукові). 

В свою чергу, засоби світлової (візуальної) сигналізації в залежності від виду 

джерела світла, поділяються на: 

• світлодіодні (постійний чи переривчастий світловий сигнал або 

спалахування /стробоскоп/); 

• з лампами розжарювання (постійний чи переривчастий світловий сигнал 

або спалахування /стробоскоп/); 

Також засоби світлової сигналізації, в залежності від конструкції, 

поділяються на: 

• світлові колони; 

• світлові табло; 

• світлові ліхтарі, тощо. 

Крім того, всі засоби світлової сигналізації, в залежності від свого 

функціонального призначення,  обладнуються відповідним світофільтрами, як 

правило червоного, жовтого, зеленого та синього кольору (див. табл. 6.1).  

Що стосується пристроїв акустичної (звукової) сигналізації (сирени, гудки, 

дзвінки, зумери, ревуни) то їх також можна поділити на декілька видів: 

• за характером звучання (безперервний або переривчастий); 

• за конструкцією (рупорні та безрупорні); 

• за принципом дії (електричні, вібраційні, електропневматичні) тощо.  
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В сфері сучасного виробництва найбільш поширене застосування мають такі 

сигнальні пристрої, як світлові та світлозвукові колони, а також сигнальні ліхтарі 

із стробоскопічним ефектом.   

Вивчення конструктивних особливостей подібних сигнальних пристроїв, а 

також дослідження основних особливостей їх функціонування та застосування і є 

основною метою даної лабораторної роботи.  

При виконані даної лабораторної роботи використовуються універсальні 

сигнальні колони модульної конструкції виробництва електротехнічної Групи 

«EATON» - це сигнальна колона типу SL та її модернізована  модифікація   SL4. 

Дані сигнальні пристрої можуть подавати як візуальні (світлові), так і акустичні 

(звукові) сигнали про стан та режими роботи виробничого (технологічного) 

устаткування. Слід зазначити, що подібні сигнальні пристрої  у вигляді колон є 

дуже ефективним засобом інформування працюючих про стан виробничого 

середовища, оскільки їх сигнали дуже інформативні та зрозумілі на будь-якій 

відстані. Також слід зазначити, що рівень яскравості високоефективних джерел 

світла, що використовуються у цих пристроях, дозволяє побачити світлові сигнали 

навіть в екстремальних умовах. Саме завдяки більш помітним і чітким світловим 

сигналам підвищеної яскравості, а також  підвищеній гучності акустичного сигналу 

дані сигнальні пристрої забезпечують максимально високий рівень захисту 

працюючих у разі виникнення небезпечних ситуацій.  

Конструктивні особливості останніх модифікацій сигнальних колон 

виробництва електротехнічної Групи «EATON» (SL4 та SL7) дозволяють 

забезпечити значну кількість можливих варіантів поєднання   різних видів 

світлових та звукових сигналів, що, в свою чергу, дає можливість більш чіткого 

розпізнавання можливих небезпечних ситуацій, і це, безумовно, підвищує 

ймовірність запобігання існуючим ризикам.  

Сигнальні колони SL та SL4 і SL7  мають універсальні конструкції. В кожній 

із цих сигнальних  колон може бути використано до 5 модулів (як правило це 4 

світлових та один акустичний). В свою чергу, світлові модулі для колони SL 

можуть бути 5 модифікацій в залежності від їх кольору (червоний, зелений, жовтий, 

синій та білий), а для колон SL4 та SL7 вже 6 модифікацій  (червоний, зелений, 

жовтий, синій, білий та помаранчевий). Також світлові модулі можуть забезпечити 

3 види світлових сигналів: постійний,  переривчастий та імпульсний /стробоскоп/.  

Що стосується акустичних модулів, то вони забезпечують можливість 

використання достатньо широкого спектру звукових сигналів. Наприклад, в 

останній модифікації сигнальної  колони SL7 акустичний модуль може 

забезпечувати можливість використання до 8 варіантів звукового сигналу частотою 
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(f) від 500 Гц  до 2700 Гц), при цьому ці звукові сигнали мають регульовану 

гучність до 100 дБ. Крім того, універсальні конструкції сигнальних колон SL4 та 

SL7 дозволяють встановлювати їх 9 різними способами в залежності від 

конкретних умов  експлуатації. 

Усі сигнальні колони, а саме SL, SL4 і SL7 виконано відповідно до стандарту 

IP66, що забезпечує ідеальний захист навіть від сильного різноспрямованого 

напору води. Широкий діапазон робочих температур від -30 до +60°C дозволяє 

використовувати сигнальні колони в будь-яких умовах. 

 

Опис лабораторного стенду 

Загальний вигляд лабораторних стендів з дослідження особливостей 

функціонування обладнання електротехнічної групи «EATON», що призначено для 

застосування у сфері промислової безпеки, представлено на рис. 6.1, б. На стенді 

№ 1 (див. рис. 6.1, а)  розташоване обладнання, яке призначене для   вивчення 

конструктивних особливостей, а також дослідження основних особливостей 

функціонування та застосування сигнальних пристроїв (світлових, світлозвукових 

колон та світлових ліхтарів із стробоскопічним ефектом) з метою набуття 

необхідних практичних навичок щодо їх застосування та експлуатації у 

виробничих умовах. 

Сигнальні пристрої, що входить до складу стенду № 1 (рис. 6.1 а): 

• світлова колона (сигнальна колона SL без акустичного модуля); 

• світлозвукова колона (сигнальна колона SL4 із акустичним модулем); 

• світловий ліхтар із стробоскопічним ефектом. 

Панель управління лабораторним стендом № 1 відображені на рис. 6.1 а, б: 

• 5-ти позиційні перемикачі П1 та П2 забезпечують управління роботою 

сигнальними колонами SL та SL4, а 2-х позиційний перемикач П3 та кнопка К1 

забезпечують управління роботою світловим ліхтарем із стробоскопічним 

ефектом; 

• контактні колодки (КК), що використовуються для підключення у разі 

необхідності зовнішніх керуючих пристроїв: КК1, КК2, КК3, КК4, (світлова колона 

SL4); КК5, КК6, КК7 (світлозвукова колона SL); КК8 (світловий ліхтар із  

стробоскопічним ефектом). 
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Світлозвукова сигнальна колона (башта) SL може бути встановлена у будь-

якому місці, наприклад, на розподільних шафах або безпосередньо на 

виробничому обладнанні. Така сигнальна колона дозволяє навіть на значній 

відстані надійно визначати і інтерпретувати відповідний стан технологічного 

устаткування, що використовується у виробничому середовищі. Клас захисту від 

пилу та вологи сигнальної колони IP65. 

Відповідно до IEC/EN 60204-1 вибір кольору світлових модулів сигнальної 

колони здійснюється за наступним алгоритмом: 

СИНІЙ: невідповідний стан – потрібні невідкладні дії; 

ЗЕЛЕНИЙ: нормальний стан - дії не потрібні; 

ЧЕРВОНИЙ: небезпечний стан - потрібні негайні дії; 

БІЛИЙ: інші стани - для вільного використання; 

ЖОВТИЙ: ненормальний стан - потрібен контроль або дії; 

Модернізовані модифікації сигнальної колони SL, а саме  сигнальні колони 

SL4 та SL7, які мають діаметри відповідно DSL4 = 40 мм  та DSL4 = 70 мм, 

Функціональне призначення органів управління лабораторного стенду 

1. П1 –  5-ти позиційний перемикач, що забезпечують управління роботою 

світлової колони SL: 

П1-1  /Поз.1/ (крайнє ліве положення) – напруга живлення +24В для світлової 

колони SL вимкнена;       

П1-2  /Поз.2/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 1 сигнальної 

колони SL  (за цією адресою запрограмований 1-й світловий модуль /зелений 

колір/);   

 

 

а)       б) 
Рис. 6.1 Панель управління лабораторним стендом  

SL4 

SL 

 

СТЕНД  № 1 

Бокс № 1 

СТЕНД  № 2 



 

89 

 

П1-3  /Поз.3/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 2 сигнальної 

колони SL  (за цією адресою запрограмований 2-й світловий модуль /жовтий 

колір/);   

П1-4  /Поз.4/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 3 сигнальної 

колони SL  (за цією адресою запрограмований 3-й світловий модуль /червоний 

колір/);   

П1-5  /Поз.5/ - напруга живлення +24В  подається на перемикач П2  для 

управління роботою світлозвуковою колоною  SL4 (напруга живлення сигнальної 

колони SL вимкнена).  

2. П2 –  5-ти позиційний перемикач, що забезпечують управління роботою 

світлозвукової колони SL4: 

П2-1  /Поз.1/ (крайнє ліве положення) – напруга живлення +24В для 

світлозвукової колони SL4 вимкнена;       

П2-2  /Поз.2/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 1 сигнальної 

колони SL4  (за цією адресою запрограмований 1-й світловий модуль /зелений 

колір/);   

П2-3  /Поз.3/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 2 сигнальної 

колони SL4  (за цією адресою запрограмований 2-й світловий модуль 

/помаранчевий колір/);   

П2-4  /Поз.4/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 3 сигнальної 

колони SL4  (за цією адресою запрограмований 3-й світловий модуль /червоний 

колір/);   

П2-5  /Поз.5/ - напруга живлення +24В  подається на адресу № 4 сигнальної 

колони SL4  (за цією адресою запрограмований 4-й модуль сигнальної колони SL4 

–  акустичний модуль).  

3. П3 – 2-х позиційний перемикач П3, що  забезпечує управління напругою 

живлення світловим ліхтарем із стробоскопічним ефектом: 

П3-1 /Поз.1/ (ліве положення) – на світловий ліхтар подається напруга 

живлення +12В;  

П3-2 /Поз.2/ (праве положення) – на світловий ліхтар подається напруга 

живлення +24В.  

4. К1 –  кнопка К1 забезпечує подачу напруги живлення (+12В або +24В,  в 

залежності від положення перемикача П3) на світловий ліхтарем із 

стробоскопічним ефектом. 

5. КК1-КК4 – контактні колодки, що використовуються для підключення 

напруги живлення +24В («+» - подається на затискач червоного кольору; «-» - на 
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затискач чорного кольору) до 3-х світлових та 1-го звукового модулів сигнальної 

колони SL4 від зовнішніх керуючих пристроїв: 

КК1  -  підключена до адреси № 1 сигнальної колони SL4 (за цією адресою 

запрограмований  світловий модуль № 1 /зелений колір/);   

КК2  -  підключена до адреси № 2 сигнальної колони SL4 (за цією адресою 

запрограмований  світловий модуль № 2 /помаранчевий колір/);   

КК3  -  підключена до адреси № 3 сигнальної колони SL4 (за цією адресою 

запрограмований  світловий модуль № 3 /червоний колір/);   

КК4  -  підключена до адреси № 3 сигнальної колони SL4 (за цією адресою 

запрограмований  акустичний модуль № 4.   

6. КК5-КК7 – контактні колодки, що використовуються для підключення 

напруги живлення +24В («+» - подається на затискач червоного кольору; «-» - на 

затискач чорного кольору) до 3-х світлових модулів сигнальної колони SL від 

зовнішніх керуючих пристроїв: 

КК5  -  підключена до адреси № 1 сигнальної колони SL (за цією адресою 

запрограмований  світловий модуль № 1 /зелений колір/);   

КК6  -  підключена до адреси № 2 сигнальної колони SL (за цією адресою 

запрограмований  світловий модуль № 2 /жовтий колір/);   

КК7  -  підключена до адреси № 3 сигнальної колони SL (за цією адресою 

запрограмований  світловий модуль № 3 /червоний колір/).   

7. КК8 – контактна колодка, що використовуються для підключення напруги 

живлення постійного струму («+» - подається на затискач червоного кольору; «-» - 

на затискач чорного кольору) до світлового ліхтаря із стробоскопічним ефектом від 

зовнішніх керуючих пристроїв. 

Завдання №1. Дослідити алгоритм роботи сигнальної колони SL /3-х 

модульної світлової/, що встановлена на стенді № 1 (див. рис.6.1а) та визначити тип 

джерела світла в кожному із 3-х світлових модулів та режими їх роботи, а також  

класифікувати функціональне призначення цих світлових модулів згідно вимог 

IEC/EN 60204-1.  

Отримані результати занести до таблиці 6.2. 

Хід роботи. 

1.1. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.2 а) головного поворотного вимикача, який 

передбачає можливість застосування зовнішнього блокуючого пристрою, 

наприклад навісного замка.  

1.2. Для виконання поставленого завдання послідовно активувати роботу 

світлових модулів сигнальної колони SL (світлових модулів № 1, № 2 та № 3) за 
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допомогою 5-ти позиційного перемикача П1 (відповідні положення перемикача: 

П1-2,  П1-3 та  П1-4). 

1.3. Занести отримані результати до таблиць 6.2 і 6.3. 

Таблиця 6.2. Сигнальна колона SL (3-х модульна світлова) 

№ адреси 

SL 

№ та тип 

сигнального модуля 

Тип джерела світла та 

режим його роботи  

(світлові модулі) 

Функціональне призначення  

світлового модуля згідно вимог 

IEC/EN 60204-1. 

1 
№ 1 світловий 

(зелений) 

  

2 
№ 2 світловий 

(жовтий) 

  

3 
№ 3 світловий 

(червоний) 

  

 

Рис. 6.2 Органи управління лабораторного стенду 

Таблиця 6.3. Середній (інтегральний) рівень інтенсивності світлового сигналу (Есер) кожного із 

світлових модулів сигнальної колони SL 

№ 

Модуля 

Світловий модуль № 1  

(зелений колір) 

Світловий модуль № 2  

(жовтий колір) 

Світловий модуль № 3  

(червоний колір) 

Есер(люкс) Е№1сер(люкс) =  Е№2сер(люкс) = Е№3сер(люкс) = 

 

 

 

П1 

КК8 

П2 П3 КК4 

КК5 КК6 КК7 К1 

КК1 КК2 КК3 

а) 

б) 

Світловий ліхтар із 

стробоскопічним 

ефектом 

SL4 

SL 



 

92 

 

1.4. По закінченню роботи привести перемикач  П1 у положення П1-1.  

Завдання № 2. Дослідити алгоритм роботи сигнальної колони SL4 /4-х 

модульної світлозвукової/, що встановлена на стенді № 1 (див. рис. 6.1а) та 

визначити тип джерела світла в кожному із 3-х світлових модулів і режими їх 

роботи. Також класифікувати функціональне призначення цих світлових модулів 

згідно вимог IEC/EN 60204-1 та визначити встановлений за допомогою DIP-

перемикача режим роботи 4-го, акустичного модуля (вид звукового сигналу). 

Отримані результати занести до таблиці 6.4. 

* Примітки:  

1. При заповнені таблиці 4 рекомендується використовувати умовні позначення існуючих 

типів джерел світла та умовні позначення режимів  роботи світлових і акустичних модулів 

(видів світлових та звукових сигналів). 

2. За рішенням викладача, дане завдання може бути ускладнене. У цьому випадку необхідно 

буде додатково провести вимірювання середнього (інтегрального) рівня інтенсивності 

світлового сигналу (Есер) кожного із світлових модулів сигнальної колони SL4 (це може бути як 

постійний, так і переривчастий або імпульсний світловий сигнал) та занести отримані 

результати до таблиці 6.5. 

Хід роботи. 

2.1. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 а) головного поворотного вимикача, який 

передбачає можливість застосування зовнішнього блокуючого пристрою, 

наприклад навісного замка.  

2.2. Привести перемикач П1 у положення П1-5. 

2.3. Для виконання поставленого завдання послідовно активувати роботу 

світлових та акустичного модулів сигнальної колони SL4 (світлових модулів № 1, 

№ 2, № 3 та акустичного модуля № 4) за допомогою 5-ти позиційного перемикача 

П2 (відповідні положення перемикача: П2-2,  П2-3,  П2-4 та П2-5).   

2.4. Занести отримані результати до таблиці 6.4, 6.5. 

Таблиця 6.4. Сигнальна колона SL4 (4-х модульна світлозвукова) 

№ 

адреси 

SL4 

№ та тип 

сигнального 

модуля 

Тип джерела 

світла та режим 

його роботи  

(вид світлового 

сигналу) 

Режим роботи 

акустичного 

модуля 

(вид звукового 

сигналу) 

Функціональне 

призначення  

світлового модуля 

згідно вимог  

IEC/EN 60204-1. 

1 № 1 світловий 

(зелений) 

   

2 № 2 світловий 

(помаранчевий) 

   

3 № 3 світловий 

(червоний) 

   

4 № 4 акустичний    
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 2.5. Порівняти отримані результати із результатами, що були отримані при 

виконанні завдання № 1 за п. 4 для сигнальної колони SL (окремо для світлових 

модулів з постійним світловим сигналом і  окремо  для світлових модулів з 

переривчастим та імпульсним світловим сигналом) і зробити  висновок стосовно 

того, яка із сигнальних колон забезпечує більшу інтенсивність світлових сигналів.  

2.6. По закінченню роботи привести перемикачі  П1 та п.2 у положення П1-1 

та П2-1.  

Таблиця 6.5. Середній (інтегральний) рівень інтенсивності світлового сигналу (Есер) кожного із 

світлових модулів сигнальної колони SL4 

№ 

Модуля 

Світловий модуль № 1  

(зелений колір) 

Світловий модуль № 2  

(помаранчевий колір) 

Світловий модуль № 3  

(червоний колір) 

Есер(люкс) Е№1сер(люкс) = Е№2сер(люкс) = Е№3сер(люкс) = 

 

Завдання № 3. Дослідити робочі параметри сигнального світлового ліхтаря 

із стробоскопічним ефектом, що встановлений на стенді № 1 (див. рис. 6.1 а та рис. 

6.2 б). 

Необхідно визначити середній (інтегральний) рівень інтенсивності світлового 

сигналу цього ліхтаря (Есер), а також період проходження (Т) та коефіцієнт 

шпаруватості (Кш) його світлового сигналу. 

Отримані результати занести до таблиці 6.6. 

Таблиця 6.6. Середній (інтегральний) рівень інтенсивності світлового сигналу (Есер), період цього 

сигналу та коефіцієнт його шпаруватості 

№ Есер (люкс) Т(сек) Кш 

1    

* Примітки: 

1. Перед виконанням завдання попередньо проконтролювати відповідність встановленої 

величини напруги живлення світлового ліхтаря (+12 В або +24 В – див. рис. 6.2 а, перемикач П3) 

його паспортним даним. (задається викладачем з урахуванням типу світлового ліхтаря).   

2. В якості джерел постійного струму для живлення світлового ліхтаря можуть бути 

застосовані або джерела живлення постійного струму із фіксованими значеннями напруги +12 

В та +24 В, які входять до складу  стенда № 1 і підключаються до сигнального ліхтаря  за 

допомогою перемикача П3 і кнопки К1 (див. рис.2 а), або, у разі необхідності,  зовнішній 

автономний блок живлення, який можна додатково підключити до сигнального ліхтаря за 

допомогою контактної колодки КК8 (див. рис 6.2 б).  

Конкретний тип джерела постійного струму, який необхідно використовувати при 

виконанні даного завдання,  визначається викладачем. 

Хід роботи. 

3.1. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача, який 
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передбачає можливість застосування зовнішнього блокуючого пристрою, 

наприклад навісного замка.  

3.2. За вказівкою викладача привести перемикач П3 (див. рис. 6.2 а) у 

положення П3-1 (ліве положення перемикача, Uживл.= +12 В) або у положення П3-

1 (праве положення перемикача, Uживл.= +24 В). 

3.3. Активувати роботу сигнального ліхтаря за допомогою кнопки К1 (див. рис. 

2 а) і провести необхідні дослідження щодо визначення середнього (інтегрального) 

рівня інтенсивності світлового  сигналу ліхтаря із стробоскопічним ефектом (Есер). 

3.4. Отримані результати занести у таблицю 6.6.  

3.5. Знову активувати роботу сигнального ліхтаря за допомогою кнопки К1 і 

провести необхідні дослідження та розрахунки щодо визначення періоду 

проходження (Т) та коефіцієнту шпаруватості (Кш) світлового сигналу ліхтаря із 

стробоскопічним ефектом. 

3.6. Отримані результати занести до таблиці 6.6.  

3.7. Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

3.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 

Завдання № 4. З метою забезпечення можливості роботи світлового модуля 

№ 3 (червоний колір) за адресою № 2, а світлового модуля  № 2 (жовтий колір) за 

адресою 3 сигнальної колони SL, перепрограмувати відповідним чином алгоритм 

роботи цієї сигнальної колони. 

*Примітки:  

1. Перед виконанням даного завдання обов’язково  ознайомитися з особливостями 

монтажу, демонтажу і програмування світлових модулів сигнальної колони SL. 

2. Всі роботи із демонтажу світлових сигнальних модулів сигнальної колони SL, їх 

подальшого перепрограмування та монтажу  виконувати  тільки під наглядом викладача.  

Хід роботи. 

4.1. Перевірити, чи вимкнено електроживлення (Uживл) стенду № 1.  

4.2. Спочатку демонтувати світловий модуль № 3 (червоний колір), а потім  № 

2 (жовтий колір) сигнальної колони SL. 

4.3. Під наглядом викладача запрограмувати вказані у завдані адреси цих 

модулів. 

4.4. У зворотному порядку виконати монтаж світлових модулів за місцем їх 

розташування у сигнальній колоні SL, спочатку світлового модуля № 2  (жовтий 

колір), а потім  світлового модуля № 3 (червоний колір). 

4.5. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 
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4.6. Послідовно активувати роботу світлових модулів сигнальної колони SL 

(світлових модулів № 1, № 2 та № 3) за допомогою 5-ти позиційного перемикача 

П1 (відповідні положення перемикача: П1-2  /адреса № 1/,  П1-3      /адреса № 2/, та 

П1-4 /адреса № 3/) та перевірити правильність запрограмованого режиму роботи 

сигнальної колони SL. 

4.7. Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

4.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

4.9. Відновити вихідні попередньо встановлені адреси світлових модулів: 

модуль № 2 (жовтий колір) – адреса № 2, модуль № 3 (червоний колір) – адреса № 

3, і перевірити правильність запрограмованого режиму роботи сигнальної колони 

SL (див. пп. 4.2 – 4.6). 

4.10.  Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

4.11. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

Завдання № 5. З метою забезпечення можливості одночасної роботи 

світлових модулів № 3 (червоний колір) та № 2 (жовтий колір) за адресою 2 

сигнальної колони SL, перепрограмувати відповідним чином алгоритм роботи цієї 

сигнальної колони. 

*Примітки:  

1. Перед виконанням даного завдання обов’язково  ознайомитися з особливостями 

монтажу, демонтажу і програмування світлових модулів сигнальної колони SL. 

2. Всі роботи із демонтажу світлових сигнальних модулів сигнальної колони SL, їх 

подальшого перепрограмування та монтажу  виконувати лише під наглядом викладача.  

Хід роботи. 

5.1. Перевірити, чи вимкнено електроживлення (Uживл) стенду № 1.  

5.2. Демонтувати світловий модуль № 3 (червоний колір), а потім  № 2 (жовтий 

колір) сигнальної колони SL. 

5.3. Під наглядом викладача запрограмувати вказану у завдані адресу цього 

модуля. 

5.4. Виконати монтаж світлового модуля № 3 (червоний колір) за місцем його 

розташування у сигнальній колоні SL. 

5.5. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 

5.6. Послідовно активувати роботу світлових модулів сигнальної колони SL 

(світлових модулів № 1, № 2 та № 3) за допомогою 5-ти позиційного перемикача 

П1 (відповідні положення перемикача: П1-2  /адреса № 1/,  П1-3 /адреса № 2/, та 
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П1-4 /адреса № 3/) та перевірити правильність запрограмованого режиму роботи 

сигнальної колони SL. 

5.7. Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

5.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

5.9. Відновити вихідну попередньо встановлену адресу світлового модуля № 3 

(червоний колір) – адреса № 3, і перевірити правильність запрограмованого режиму 

роботи сигнальної колони SL (див. п.2 – п.6). 

5.10.  Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

5.11. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

Завдання № 6. За допомогою DIP-перемикача, що розташований на 

внутрішній панелі акустичного модуля (модуль № 4) сигнальної колони SL4, 

встановити переривчастий режим роботи звукового сигналу. 

*Примітка: Будь-які дії щодо зміни виду звукового сигналу акустичного 

модуля сигнальної колони SL4 виконувати тільки лише під наглядом викладача.  

Хід роботи. 

6.1. Перевірити, чи вимкнено електроживлення (Uживл) стенду № 1.  

6.2. Демонтувати акустичний модуль (модуль № 4) сигнальної колони SL4. 

6.3. За допомогою DIP-перемикача, що розташований на внутрішній панелі 

акустичного модуля, встановити переривчастий режим роботи звукового сигналу. 

6.4. Виконати монтаж акустичного модуля  за місцем його розташування у 

сигнальній колоні SL4. 

6.5. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 

6.6. Попередньо встановити 5-ти позиційний перемикач П1 у положення П1-5 

і активувати роботу акустичного модуля (модуль № 4)) сигнальної колони SL4 за 

допомогою 5-ти позиційного перемикача П2 (перевести  перемикач П2 у 

положення П2-5 і перевірити правильність встановленого режиму роботи 

звукового сигналу. 

6.7. Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

6.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

6.9. Відновити вихідне, попередньо встановлене положення DIP-перемикача 

акустичного модуля, що відповідає постійному режиму роботи звукового сигналу 

і перевірити правильність встановленого режиму роботи звукового сигналу 
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(повторити дії за 6.2 – 6.6, але вже для забезпечення постійного режиму роботи 

звукового сигналу акустичного модуля). 

6.10.  Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення. 

6.11. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

Завдання № 7. Дослідити можливість використання для управління 

сигнальної колони SL, що розташована на стенді № 1, зовнішніх керуючих 

пристроїв, що знаходяться на стенді № 2 (наприклад, долонного вимикача - 

грибоподібна кнопка чорного кольору).  Необхідно забезпечити наступний 

алгоритм роботи сигнальної колони SL: 

1. Долонний вимикач у вихідному положенні (віджатому стані):  

-  працює (світиться) світловий модуль № 1 (зелений колір); 

-  працює (світиться)  світловий модуль № 2 (жовтий колір); 

-  не працює (не світиться) світловий модуль № 3 (червоний колір). 

2. Долонний вимикач у робочому положенні (натиснутому  стані):  

-  працює (світиться) світловий модуль № 1 (зелений колір); 

-  не працює (не світиться)  світловий модуль № 2 (жовтий колір); 

-  працює (світиться) світловий модуль № 3 (червоний колір). 

Хід роботи 

7.1. Перевірити, чи вимкнено електроживлення (Uживл) стенду № 1.  

7.2. Згідно із схемою виконати необхідні електричні з’єднання між 

контактними колодками КК5, КК6 та  КК7 світлових модулів сигнальної колони  

SL, що знаходяться  на стенді № 1, та контактними колодками КК7 та КК8 

долонного вимикача, що розташований на стенді № 2 (електричні з’єднання 

виконувати лише за допомогою 4-х провідного кабелю, що додається і має 

маркування  «Каб. № 1»).  

7.3. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 

7.4. Привести 5-ти позиційний перемикач П1 у положення  П1-2 (повинні 

загорітися світловий модуль № 1 /зелений колір/ та світловий модуль № 2 /жовтий 

колір/).  

 7.5. Натиснути і утримувати у цьому положенні долонний вимикач 

(грибоподібна кнопка чорного кольору) на стенді № 2. (повинен додатково 

загорітися світловий модуль № 3 /червоний колір/ та погаснути світловий модуль 

№ 2 /жовтий колір/, при цьому світловий модуль № 1 /зелений колір/, повинен  

продовжувати горіти).  
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7.6. Відпустити долонний вимикач на стенді № 2 (повинен погаснути світловий 

модуль № 3 /червоний колір/ та загорітися  світловий модуль № 2 /жовтий колір/, 

при цьому світловий модуль № 1 /зелений колір/, повинен, як і при попередньому 

положенні долонного вимикача, продовжувати горіти).  

7.7.  Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення.  

7.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

7.9. Демонтувати виконанні за допомогою кабелю «Каб. № 1»  електричні 

з’єднання між стендами № 1 та № 2. 

Завдання № 8. Дослідити можливість використання для управління 

сигнальних колон SL4, що розташована на стенді № 1, зовнішніх керуючих 

пристроїв, що знаходяться на стенді № 2 (наприклад, позиційного /кінцевого/ 

вимикача).   Необхідно забезпечити наступний алгоритм роботи сигнальної колони 

SL4: 

1. Позиційний вимикач у вихідному положенні (віджатому стані):  

-  працює (світиться) світловий модуль № 1 (зелений колір); 

-  працює (світиться)  світловий модуль № 2 (жовтий колір); 

-  не працює (не світиться) світловий модуль № 3 (червоний колір); 

- не працює акустичний модуль № 4. 

2. Позиційний вимикач у робочому положенні (натиснутому  стані):  

-  працює (світиться) світловий модуль № 1 (зелений колір); 

-  не працює (не світиться)  світловий модуль № 2 (жовтий колір); 

-  працює (світиться) світловий модуль № 3 (червоний колір); 

-  працює акустичний модуль № 4 (постійний звуковий сигнал). 

*Примітки:  

1. Для виконання даного завдання необхідно скористатися схемою електричних з’єднань, 

які потрібно забезпечити між контактними колодками КК1, КК2, КК3  світлових модулів, 

контактною колодкою КК4 акустичного модуля сигнальної колони  SL4, що розташовані на 

стенді № 1, та контактними колодками КК1 та КК2 позиційного вимикача, що знаходиться  на 

стенді № 2.  

2. Електричні з’єднання виконувати лише за допомогою 4-х провідного кабелю, що 

додається і має маркування  «Каб. № 1».  

3. У разі необхідності, зовнішнє управління роботою сигнальної колони SL4 може бути 

забезпечене і за допомогою тих керуючих пристроїв, що знаходяться на стендах  № 3 та № 4.   

Хід роботи. 

8.1. Перевірити, чи вимкнено електроживлення (Uживл) стенду № 1.  

8.2. Згідно із схемою виконати необхідні електричні з’єднання між 

контактними колодками КК1, КК2, КК3  світлових модулів, контактною колодкою 
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КК4 акустичного модуля сигнальної колони  SL4, що знаходяться  на стенді № 1, із 

контактними колодками КК1 та КК2 позиційного вимикача, що розташований на 

стенді № 2 (електричні з’єднання виконувати лише за допомогою 4-х провідного 

кабелю, що додається і має маркування  «Каб. № 1»).  

8.3. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 

8.4. Привести 5-ти позиційні перемикачі П1 та П2 відповідно у положення  П1-

5 та П2-2 (повинні загорітися світловий модуль № 1 /зелений колір/ та світловий 

модуль № 2 /помаранчевий колір/).  

 8.5. Натиснути і утримувати у цьому положенні робочу головку позиційного 

вимикача на стенді № 2. (повинен додатково загорітися світловий модуль № 3 

/червоний колір/ та погаснути світловий модуль № 2 /помаранчевий колір/ та 

спрацювати акустичний модуль № 4, при цьому світловий модуль № 1 /зелений 

колір/, повинен  продовжувати горіти)).  

8.6. Відпустити  робочу головку позиційного вимикача на стенді № 2 (повинен 

погаснути світловий модуль № 3 /червоний колір/ та загорітися  світловий модуль 

№ 2 /жовтий колір/ і вимкнутися звуковий сигнал акустичного модуля № 4, при 

цьому світловий модуль № 1 /зелений колір/, повинен, як і при попередньому 

положенні робочої головки позиційного вимикача, продовжувати горіти).  

8.7.  Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення.  

8.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

8.9. Демонтувати виконанні за допомогою кабелю «Каб. № 1»  електричні 

з’єднання між стендами № 1 та № 2. 

Завдання № 9. Дослідити можливість використання для комплексного 

управління сигнальними пристроями (сигнальними колонами SL і SL4 та 

сигнальним ліхтарем із стробоскопічним ефектом, які розташовані на стенді № 1) 

зовнішніх керуючих пристроїв, що знаходяться на стенді № 2 (наприклад, кнопки 

аварійного відключення).   Необхідно забезпечити наступний алгоритм роботи 

сигнальних пристроїв: 

1. Кнопка аварійного відключення у вихідному положенні (віджатому стані):  

-  працює (світиться) світловий модуль № 3 (червоний колір) сигнальної 

колони SL; 

-  працює (світиться)  світловий модуль № 2 (помаранчевий колір) сигнальної 

колони SL4; 

-  працює акустичний модуль № 4 сигнальної колони SL4; 

-   працює ( світиться) сигнальний ліхтар із стробоскопічним ефектом. 



 

100 

 

2. Кнопка аварійного відключення у робочому положенні (натиснутому  стані):  

-  працює (світиться) світловий модуль № 3 (червоний колір) сигнальної 

колони SL; 

- не працює (не світиться)  світловий модуль № 2 (помаранчевий колір) 

сигнальної колони SL4; 

-  не працює акустичний модуль № 4 сигнальної колони SL4; 

- не працює ( не світиться) сигнальний ліхтар із стробоскопічним ефектом. 

*Примітки:  

1. Для виконання даного завдання необхідно скористатися схемою електричних з’єднань, 

які потрібно забезпечити між розташованими на стенді № 1 контактними колодками КК2 і 

КК4 відповідно світлового та акустичного модулів сигнальної колони SL4, контактною 

колодкою КК7  світлового модуля сигнальної колони  SL, контактною колодкою КК8 сигнального 

ліхтаря із стробоскопічним ефектом, та розташованою на стенді № 2 контактною колодкою 

КК3 кнопки аварійного відключення.  

2. Електричні з’єднання виконувати лише за допомогою 4-х провідного кабелю, що 

додається і має маркування  «Каб. № 1».  

Хід роботи. 

9.1. Перевірити, чи вимкнено електроживлення (Uживл) стенду № 1.  

9.2. Згідно із схемою виконати необхідні електричні з’єднання між 

розташованими на стенді № 1 контактними колодками КК2 і КК4 світлового  та 

акустичного модулів сигнальної колони SL4, контактною колодкою КК7 

світлового модуля сигнальної колони  SL, контактною колодкою КК8 сигнального 

ліхтаря із стробоскопічним ефектом  та розташованою на стенді № 2 контактною 

колодкою КК3 кнопки аварійного відключення (електричні з’єднання виконувати 

лише за допомогою 4-х провідного кабелю, що додається і має маркування  «Каб. 

№ 1»).  

9.3. Підключити електроживлення (Uживл) до стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 (див. рис. 6.1 б) головного поворотного вимикача. 

9.4. Привести 5-ти позиційні перемикачі П1 у положення  П1-4 (повинні 

загорітися світловий модуль № 3 /червоний колір/ сигнальної колони SL, світловий 

модуль № 2 /помаранчевий колір/ сигнальної колони SL4, спрацювати акустичний 

модуль № 4 сигнальної колони SL4, а також загорітися сигнальний ліхтар із 

стробоскопічним ефектом).  

 9.5. Натиснути кнопку аварійного відключення на стенді № 2 і перевірити 

надійність її фіксації (повинні  погаснути світловий модуль № 2 /помаранчевий 

колір/ сигнальної колони SL4 та світловий ліхтар із стробоскопічним ефектом, а 

також вимкнутися звуковий сигнал акустичного модуля № 4 сигнальної колони 
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SL4, при цьому світловий модуль № 3 /червоний колір/ сигнальної колони SL 

повинен  продовжувати горіти).  

9.6. Повернути кнопку аварійного відключення у вихідне положення (повинні 

додатково загорітися світловий модуль № 2 /помаранчевий колір/ сигнальної 

колони SL4, спрацювати акустичний модуль № 4 сигнальної колони SL4, а також 

загорітися сигнальний ліхтар із стробоскопічним ефектом).  

9.7.  Привести органи управління стенду № 1 у вихідне положення.  

9.8. Вимкнути електроживлення (Uживл) стенду № 1 за допомогою 

розташованого у боксі № 1 головного поворотного вимикача. 

9.9. Демонтувати виконанні за допомогою кабелю «Каб. № 1»  електричні 

з’єднання між стендами № 1 та № 2. 

*Примітка: кількість та порядок виконання поставлених завдань при виконані 

лабораторної роботи визначається викладачем з урахуванням спеціалізації та рівня професійної 

підготовки студентів. 

Питання для самоперевірки 

1. Роз’ясніть смислове значення та сфера застосування сигнальних кольорів 

та відповідних їм контрастних кольорів. 

2. Висвітліть види (за функціональним призначенням, виконанням, 

конструктивними особливостями) сигнальних пристроїв які інформують про стан і 

режими роботи виробничого (технологічного) устаткування, а також про наявність 

небезпек (шкідливих і небезпечних виробничих чинників). 

3. Поясніть конструктивні особливості універсальних сигнальних колон 

модульної конструкції виробництва електротехнічної Групи «EATON» , а саме 

сигнальної колони типу SL та її модернізовані модифікації SL4, SL7. 

4. Поясніть функціональні особливості використання універсальних 

сигнальних колон модульної конструкції виробництва електротехнічної Групи 

«EATON» , а саме сигнальної колони типу SL та її модернізовані модифікації SL4, 

SL7. 

Список літератури 

1. ДСТУ ISO 3864-1:2005 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки» 

2. IEC/EN 60204-1 «Appliance of reference designations on machinery in 

accordance with» ISO/IEC/EN 81346 – September 2010. 
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Лабораторна робота №7 «Дослідження особливостей і ефективності 

використання захисного заземлення електроустановок у мережах з 

заземленою нейтраллю»  

 

Мета роботи – ознайомлення з існуючими типами систем захисного 

заземлення електроустановок у мережах із заземленою нейтраллю  та визначення 

принципів дії і ефективності їх використання. 

 

Теоретичні положення 

Захисне заземлення в електроустановках, основні терміни та визначення  

Вимоги до захисного заземлення в електроустановках регламентуються 

ПУЕ-2017. 

Заземлення – це виконання електричного з’єднання між визначеною точкою 

системи, установки, обладнання і локальною землею. 

З’єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і 

випадковим; а також постійним і тимчасовим. 

Заземлення в електроустановках (ЕУ) може бути: захисним і функціональним 

(робочим). 

Захисне заземлення (ЗЗ) – це заземлення точки або точок системи, установки 

або обладнання з метою забезпечення електробезпеки. Найчастіше - це заземлення 

корпусів ЕУ. 

Згідно ПУЕ прийняті відповідні типи систем заземлення в ЕУ напругою до 1 

кВ. 

Тип системи заземлення – це показник, який характеризує влаштування 

нейтрального провідника (N) або провідника середньої точки (M) і з’єднання з 

землею струмоведучих частин ДЖ та відкритих провідних частин в ЕУ наругою до 

1 кВ. 

Відповідно до ПУЕ-2017 прийнято дволітерне позначення типів системи 

заземлення.  

Перша літера: 

Т – означає безпосереднє приєднання однієї точки струмоведучих частин 

джерела живлення (ДЖ) до заземлювального пристрою (ЗП); у трифазних 

електромережах (ЕМ) – це найчастіше нейтраль або фазний провідник, середня 

точка; 

I – означає, що всі струмоведучи частини ДЖ  ізольовано від землі або одну 

точку заземлено через великий опір (нариклад, прилади контролю ізоляції). 
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Друга літера означає характер заземлення відкритих провідних частин ЕУ: 

N – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин ЕУ з точкою 

заземлення ДЖ; 

T – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин із землею незалежно 

від характеру зв’язку ДЖ із землею. 

У системах заземлення прийнято позначати наступні провідники: 

N-провідник – це нейтральний провідник в ЕУ до 1 кВ, електрично з’єднаний 

з нейтральною точкою ДЖ, що використовується для розподілення електричної 

енергії (умовне позначення на схемах – рис.7.1,а); 

 
Рис. 7.1. Умовне позначення провідників у системах заземлення: а – N, M – провідників; б – PE 

– провідників; в – PEN – провідників 

M-провідник – провідник середньої точки – це провідник в ЕУ до 1 кВ, який 

електрично пов’язаний з середньою точкою ДЖ і використовується для 

розподілення електричної енергії ( умовне позначення на схемах – рис.7.1,а); 

РЕ-провідник – це захисний провідник в ЕУ до 1 кВ, призначений для 

захисту від ураження електричним струмом (умовне позначення на схемах – 

рис.7.1,б). 

РЕN-провідник – провідник в ЕУ до 1 кВ, який поєднує в собі функції 

захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників (умовне позначення на схемах – 

рис.7.1,в). 

 

Класифікація існуючих систем заземлення 

Згідно ПУЕ прийнято такі позначення типу систем заземлення: 

система ТТ – це система, одну точку струмоведучих частин ДЖ якої 

заземлено, а відкриті провідні частини ЕУ з’єднано із заземлювачем, електрично 

незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмоведучих частин ДЖ 

(рис 7.2,а); 

система IT – це система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи 

заземлено через прилади і/або пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні 

частини ЕУ приєднано до захисного РЕ-провідника (рис.7.2,б); 

система ТN – це система, в якій мережа живлення має глухе заземлення 

однієї точки струмоведучих частин ДЖ, а електроприймачі і відкриті провідні 
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частини ЕУ приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно N- або М- і РЕ- 

або PEN-провідників (рис.7,в). 

 

 

Рис.7.2. Схеми систем заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ: а – типу ТТ; б – типу ІТ; в – типу TN; 

ФЗ – функціональне заземлення; ЗЗ – захисне заземлення 

підсистема TN-C – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

поєднано в одному РЕN-провіднику по всій мережі (рис.7.3,а); 

 

 

Рис.7.3. Схеми підсистем захисного заземлення системи TN в ЕУ напругою до 1 кВ: 

а − підсистеми TN-C; б – підсистеми TN-S; в – підсистеми TN-C-S 
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Системи заземлення TN поділяють на такі підсистеми (рис.7.3): 

підсистема TN-S – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

розділені по всій мережі (рис.7.3,б); 

підсистема TN-C-S – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

поєднані в одному провіднику у частині мережі, починаючи від ДЖ (рис.7.3,в). 

Захисна дія ЗЗ 

Захисна дія ЗЗ полягає у захисті від напруги  дотику до струмовідних 

частин, тобто напруги на металевих корпусах ЕУ відносно землі у випадку 

пошкодження ізоляції. 

Захисна дія ЗЗ у мережах  з ізольованою нейтраллю ДЖ. розглядалася у 

попередньої роботі  

 Захисна дія ЗЗ у мережах із заземленою нейтраллю ДЖ.  

Розглянемо схему захисного заземлення  для ЕМ із заземленою нейтраллю 

ДЖ при застосуванні системи заземлення типу ТТ -  сполучення ЕУ з окремим 

заземлювачем (рис.7.4).  

 

 
Рис.7.4. Схема захисного заземлення у мережі із заземленою нейтраллю ДЖ напругою вище 1 

кВ (система заземлення ТT) 

У цьому випадку сила струму, що протікає через людину, також, як і в 

попередньому випадку, залежить від напруги на корпусі пошкодженої ЕУ відносно 

землі і визначається як: 

 

                                 IЛД =
 
UК /RЛД = IЗЗ ∙RЗ /RЛД.                          ( 7.1)   

                  

При цьому сила струму однофазного короткого замикання на землю Ізз 

залежить від опорів захисного (RЗ ) і функціонального (RФ) заземлень: 
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                                  IЗЗ =
 
UL /(RЗ + RФ).                                                   (7.2) 

    

Як бачимо, зменшенням величини RЗ можна  лише у незначній мірі зменшити 

напругу дотику (корпус ЕУ–земля) і практично неможливо зменшити напругу 

дотику до безпечних рівнів  (UДОТ.ДОП < 50 В при tдії > 1 сек.) без застосування 

засобів автоматичного вимикання живлення (ЗАВЖ). 

Таким чином, захисна дія ЗЗ у мережах із заземленою нейтраллю ДЖ може 

бути реалізована лише у випадку застосування  пристроїв максимального 

струмового захисту, які забезпечують відключення наруги живлення при 

аварійному режимі роботи ЕУ і скорочують тривалість існування напруги дотику  

на корпусі ЕУ, що, в свою чергу, забезпечує значне підвищення допустимих 

значень напруг дотику. Наприклад, при часі спрацювання пристрою 

максимального струмового захисту менше 0,1 сек.  UДОТ.ДОП=500 В. 

У таблиці 7.1 приведені допустимі значення напруги дотику (U ДОТ.ДОП) в 

залежності від часу спрацювання ЗАВЖ. 

Таблиця 7.1. Допустимі значення напруги дотику (U ДОТ.ДОП) та допустимі значення струму (I 

ДОП) в залежності від часу спрацювання ЗАВЖ (ПУЕ-2017) 

Вид струму: 

змінний 50 Гц 

Час спрацювання ЗАВЖ , tспр (сек) 

0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 >1 до 5 сек. 

U ДОТ.ДОП  (В) 500 400 200 130 100 50 

Слід зазначити, що для надійної роботи пристроїв максимального струмового 

захисту (МСЗ), які відносяться до ЗАВЖ, необхідно виконання наступної умови:  

струм однофазного короткого замикання на землю повинен перевищувати не менш 

ніж в 3 рази номінальний струм спрацювання плавкої вставки запобіжника або в 

1,4 рази номінальний струм спрацьовування автоматів максимального струмового 

захисту з електромагнітним розчіплювачем у разі якщо струм спрацьовування  не 

перевищує  100 А і в 1,25 разів, якщо струм спрацьовування дорівнює або вище за 

100 А (але не менше ніж в 1,1 рази у будь-якому випадку). 

При розрахунках електромережі на вимикаючу здатність при аварійному 

режимі роботи ЕУ, для перевірки виконання даної умови застосовується  

коефіцієнт кратності (Ккр) струму однофазного короткого замикання на землю (IЗЗ, 

А) до номінального струму спрацювання пристрою МСЗ (IНОМ.СПР., А).  

 

                             Ккр =  IЗЗ / IНОМ.СПР.                                                          (7.3) 
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Слід зазначити, що якщо в ЕМ з робочими напругами 1 кВ та більше для 

виконання цієї умови нема ніяких обмежень, то в  ЕМ з робочими напругами до 1 

кВ дана  вимога не може бути гарантовано виконана, так як сила струму 

однофазного короткого замикання на землю (Ізз) визначається в основному 

опорами захисного (RЗ) і функціонального (RФ) заземлень, для яких мінімальні 

значення обмежені конструктивними можливостями щодо реалізації заземлюючих 

пристроїв, а також залежать від промерзання та просихання ґрунту, процесів 

окислювання, старіння тощо. Таким чином, неможливо гарантовано забезпечити 

при робочих напругах до 1 кВ відповідні значення струму однофазного короткого 

замикання на землю, особливо у разі підключення до ЕМ потужних ЕУ,  оскільки 

у цьому випадку практично неможливо забезпечити надійну роботу пристроїв 

максимального струмового захисту, і це є неприйнятним  

З урахуванням вище викладеного, можна зробити висновок, що при 

підключені ЕУ до ЕМ  напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю ДЖ 

застосування системи заземлення типу ТТ (сполучення ЕУ з окремим 

заземлювачем) не є ефективним заходом захисту. 

При підключені ЕУ до ЕМ напругою до 1 кВз глухозаземленою нейтраллю 

ДЖ необхідно застосовувати систему заземлення типу ТN (підсистема TN-C) у 

вигляді сполучення корпусів  ЕУ з нейтральним провідником мережі PEN (рис.7.5), 

що поєднує в собі функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників. 

 

Рис.7.5. Схема захисного заземлення у мережі з глухозаземленою нейтраллю ДЖ напругою до 1 

кВ (система заземлення TN, підсистема TN-C) 

Таке сполучення корпусів ЕУ з нейтральним провідником PEN ЕМ змінює 

шлях струму замикання на корпус. У цьому випадку струм потече по фазному і 

нейтральному провідниках і обмотці трансформатора. Опір цього кола струму 

складає десяті долі Ома. Тому сила цього струму буде велика, і цей струм буде 

струмом короткого замикання, від якого буде надійно спрацьовувати ЗАВЖ (МСЗ) 

що селективно відключать пошкоджену ЕУ чи ділянку ЕМ. 
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Таким чином, в ЕМ напругою до 1 кВ з глухозаземленою  нейтраллю, як і у 

мережах напругою понад 1 кВ із заземленою нейтраллю, принцип захисту ЗЗ 

підсистеми TN-С полягає у відключенні пошкодженої ЕУ. 

У розглянутих конструктивних варіантах ЗЗ є ефективним заходом захисту в 

ЕМ із заземленою нейтраллю ДЖ напругою  як до (заземлення типу ТN –

підсистема TN-C), так  і понад 1 кВ (заземлення типу ТТ); 

Захисна дія ЗЗ в ЕМ із заземленою нейтраллю полягає у захисті часом – це 

скорочення тривалості існування напруги корпус ЕУ–земля за рахунок 

відключення напруги живлення пристроєм МСЗ. 

Особливості виконання захисного заземлення системи TN (підсистема 

TN-C) в ЕМ напругою до 1 кВ. 

Розглянемо більш детально можливі варіанти застосування захисного 

заземлення (ЗЗ) системи TN підсистеми TN-C (рис.7.6). 

Спочатку розглянемо схему без повторного заземлення нейтрального 

захисного провідника (рис.7.6 а).  

Рис.7.6.  Варіанти  виконання захисного заземлення ЕУ напругою до 1 кВ в електричних 

мережах з глухозаземленою нейтраллю (заземлення системи TN - підсистема TN-C): а – схема 

без повторного заземлення PEN- провідника; б – нормальний режим схеми з повторним 

заземленням PEN- провідника; в – аварійний  режим схеми з повторним заземленням PEN 

провідника  (обрив PEN- провідника) 

При аварійному режимі роботи ЕУ-1, через пошкодження її робочої ізоляції 

має місце замикання фази на корпус. Струм замикання в ЕУ-1 (IЗ1) протікає у цьому 

випадку по корпусу, по заземлюючому відгалуженню до нейтрального 

заземлюючого провідника (PEN-провідника), по PEN-провіднику до нейтралі ДЖ, 
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через обмотку трансформатора і по фазному провіднику L3 до точки замикання на 

корпус  ЕУ-1.  

Сила струму замикання при аварійному режимі роботи ЕУ1 визначається за 

наступною формулою: 

                          IЗ1 =
 
UL / (ZL + ZNЗ

 + ZТР /3),                                              (7.4) 

де:  UL – фазна напруга; ZL та ZNЗ - повні еквівалентні опори фазного і нейтрального 

заземлюючого провідників, Ом; ZL = RL /соs φ; ZNЗ = RNЗ /соs φ; RL та RNЗ - активні 

складові повних еквівалентних опорів фазного і нейтрального заземлюючого 

провідників, Ом; φ – фазовий зсув між напругою та струмом в ЕМ (φ = 0 при 

відсутності  реактивних складових /як індуктивного так і ємнісного характеру/ 

еквівалентних опорів фазного і нейтрального заземлюючого провідників ZL  та  

ZNЗ); ZТР /3 – еквівалентний опір трансформатора. 

 Якщо соs φ = 1,  величина струму замикання (IЗ1) визначається за наступною 

формулою: 

                             IЗ1 =
 
UL /(RL + RNЗ

 + ZТР /3),                                            (7.5) 

де:  UL – фазна напруга, В; RL та RNЗ – активні складові повних еквівалентних опорів 

фазного і нейтрального заземлюючого провідників, Ом; ZТР /3  – еквівалентний опір 

трансформатора, Ом. 

Для спрощення аналізу даної схеми ЗЗ (рис. 7.7, а), будемо вважати, що в ЕМ 

соs φ = 1. Це дає можливість знехтувати індуктивними та ємнісними складовими 

повних еквівалентних опорів, як для фазних (ZL), так і для нейтрального 

заземлюючого (ZNЗ) провідників і скористатися формулою (7.5).  

Так як сума опорів у знаменнику цієї формули (RL + RNЗ
 + ZТР /3), як правило,   

становить долі Ома,  то струм замикання IЗ1  є струмом КЗ, від якого надійно 

спрацьовує пристрій максимального струмового захисту (МСЗ) /наприклад, 

перегоряє плавка вставка, як показано на рис. 7.6, а/ і цей пристрій селективно 

відключає пошкоджену ЕУ-1. 

За час протікання струму КЗ, який визначається часом спрацьовування 

пристрою МСЗ, на нейтральному заземлюючому провіднику  (PEN- провіднику), а 

значить і на корпусі ЕУ-1  буде існувати напруга, величина якої відносно землі 

визначається за наступною формулою: 

                  UNЗ = UKОРП EУ-1 =
 
UL ∙RNЗ /(RL + RNЗ

 + ZТР /3),                      (7.6) 

де:  UNЗ - напруга на PEN- провіднику (відносно землі); UKОРП EУ-1 – напруга на 

корпусі ЕУ-1 (відносно землі); UL – фазна напруга; RL та RNЗ – активні складові 
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повних еквівалентних опорів фазного і нейтрального заземлюючого провідників, 

Ом; ZТР /3 -  еквівалентний опір трансформатора. 

 

Величина напруги на корпусі ЕУ-1, що працює в аварійному режимі роботи, 

залежить в основному від співвідношення опорів фазного та нейтрального 

заземлюючого провідників (RL та RNЗ). Наприклад, у разі якщо RL=RNЗ, то ця 

напруга буде складати приблизно UL/2, а якщо RL>RNЗ  або RL<RNЗ , то ця напруга 

буде відповідно <UL/2 або >UL/2, при цьому у всіх вище перелічених випадках 

величина цієї напруги (UKОРП EУ-1) буде значно перевищувати допустимі значення 

напруги дотику (UДОТ.ДОП) при часі дії струму на  людину tдії >1 сек. (UДОТ.ДОП = 50 

В). Також характерним є той факт, що така ж сама напруга буде існувати не тільки 

на корпусі  пошкодженої ЕУ (у нашому випадку ЕУ-1), а й на корпусах усіх інших 

ЕУ (наприклад, ЕУ-2), сполучених із нейтральним заземлюючим провідником 

(PEN- провідником), що є небезпечним для людини.  

Таким чином, захисна дія ЗЗ у мережах із заземленою нейтраллю ДЖ може 

бути реалізована лише у випадку застосування  пристроїв максимального 

струмового захисту (МСЗ), які забезпечують відключення наруги живлення при 

аварійному режимі роботи ЕУ і скорочують тривалість існування напруги дотику  

на корпусі ЕУ, що, в свою чергу, забезпечує значне підвищення допустимих 

значень напруг дотику. Наприклад, при часі спрацювання пристрою 

максимального струмового захисту менше 0,1 сек.  UДОТ.ДОП=500 В. 

Необхідно також зазначити, що, у разі необхідності, може бути забезпечено 

зменшення величини напруги на нейтральному заземлюючому провіднику (PEN-

провіднику) і відповідно, на корпусах ЕУ за час протікання струму КЗ, за рахунок 

використання повторного заземлення PEN-провідника. 

Повторне заземлення PEN-провідника – це заземлення PEN-провідника, 

що виконується на деякій відстані від функціонального заземлення (ФЗ) ДЖ з 

метою підвищення безпеки експлуатації ЕУ. 

За наявності повторного заземлення (рис. 7.7, б) напруга відносно землі на  

PEN-провіднику, а значить і на корпусі ЕУ-1, за час протікання струму КЗ, 

визначається за допомогою наступної формули: 

               UNЗ = UKОРП EУ-1 =
 
IЗ2 ∙RNЗ ∙RП /(RФ + RП),                                (7.7) 

де:   UNЗ - напруга на PEN- провіднику (відносно землі); UKОРП EУ-1 - напруга на 

корпусі ЕУ-1 (відносно землі); IЗ2 - струм замикання при аварійному режимі роботи 

ЕУ-1; RNЗ – активна складова повного еквівалентного опору PEN-провідника, Ом; 
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RФ - еквівалентний опір функціонального заземлення, Ом; RП  - еквівалентний опір 

повторного заземлення PEN-провідника, Ом. 

Умова безпеки у цьому випадку визначається як: 

                 UNЗ = UKОРП EУ-1 =
 
IЗ2∙RNЗ∙RП /(RФ + RП) ≤ UKДОП.ДОТ.             (7.8) 

З цієї нерівності можна визначити точне значення необхідного 

еквівалентного опору повторного заземлення (одного чи декількох) PEN-

провідника, при якому буде забезпечено виконання даної умови. 

Розглянемо аварійний стан схеми виконання ЗЗ в ЕМ, який приведено на 

рис. 7.7, в – це випадок, коли стався обрив нейтрального заземлюючого провідника 

(PEN-провідника) на деякій відстані від ДЖ, як це показано на рисунку.  

У випадку відсутності повторного заземлення і замиканні фази на корпус ЕУ-

1 PEN-провідник та усі корпуси ЕУ, що розміщені за місцем обриву PEN- 

провідника матимуть відносно землі напругу, яка дорівнює фазній (UL). І цей стан 

зовсім не вплине на режим роботи ЕМ до обриву – тут і наявність PEN-провідника 

і відсутність на корпусі ЕУ-2 будь-якої напруги відносно землі.  

Зовсім інше явище буде мати місце у випадку обриву PEN-провідника, якщо 

використовується повторне заземлення, як це показано на схемі рис. 7.7, в. У цьому 

випадку  струм замикання на землю IЗЗ, буде протікати по наступному шляху: 

корпус пошкодженої ЕУ-1, перемичка до PEN-провідника, далі через PEN-

провідник до точки підключення повторного заземлення, через повторне 

заземлення RП, і далі по землі до ФЗ RФ, до нейтралі ДЖ, через обмотку 

трансформатора і по фазному провіднику L1 до місця замикання на корпус  ЕУ-1. 

Струм замикання на землю  IЗЗ , якщо знехтувати невеликими опорами 

провідників (порівняно з опорами  RФ  і  RП ) визначається згідно залежності: 

                                       IЗЗ =
 
UL /(RФ + RП),                                                     (7.9) 

тобто фазна напруга розподіляється пропорційно опорам RФ  і RП. 

Таким чином,  напруга на корпусах ЕУ-1 та ЕУ-2  розподілиться наступним 

чином: 

− на корпусах ЕУ після обриву PEN-провідника (ЕУ-1) 

                       UKОРП EУ-1 =
 
IЗ3∙RП=Uф∙RП /(RФ + RП).                             (7.10) 

− на корпусах ЕУ до місця обриву PEN-провідника (ЕУ-2) 
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                       UKОРП EУ-2 =
 
IЗ3∙RФ=Uф∙RФ /(RФ + RП).                            (7.11) 

Таким чином повторне заземлення PEN-провідника дозволяє дещо зменшити 

небезпеку ураження електричним струмом навіть при аварійному стані ЕМ із 

захисним заземленням системи TN  підсистеми TN-С. 

Вимоги до заземлюючих пристроїв (ЗП) ЕУ напругою до 1 кВ в ЕМ з 

глухозаземленою нейтраллю (заземлення системи TN): 

• щодо кратності сили струму КЗ відносно сили номінального струму МСЗ: 

провідники РЕN-, РЕ- чи N- повинні прокладатись так, щоб у випадку замикання 

фази на ці провідники чи приєднані до них корпуси ЕУ виникав струм однофазного 

КЗ, який перевищував би не менше ніж у 3 рази номінальний струм найближчої 

плавкої вставки запобіжника чи автомата з тепловим розчіплювачем; у випадку 

захисту мережі автоматом з електромагнітним розчіплювачем кратність струму має 

бути не менше 1,1; 

• щодо провідності РЕN- РЕ- чи N-провідників: провідність цих провідників 

від нейтралі ДЖ до розподільного пристрою повинна складати  не менше  50 % 

провідності фазного провідника, тобто 2PEN ФZ Z ; 

• щодо неперервності РЕN-, чи РЕ- провідника: має забезпечуватись 

неперервність провідників від кожного корпусу до нейтралі ДЖ; у зв'язку з цим всі 

з'єднання мають виконуватись нероз'ємними; не дозволяється у ці провідники 

вмонтовувати пристрої МЗС і комутуючі пристрої; допускається вмонтовувати 

комутуючі пристрої, які одночасно з розривом РЕN- чи РЕ-провідників розривають 

і всі фазні; 

• щодо опору ЗП, до якого приєднано нейтраль ДЖ (функціонального, ФR ): 

цей опір не повинен перевищувати 4 Ом при використанні ЕМ з робочою напругою 

220/380 В; 

• щодо повторних заземлень РЕN- чи РЕ-провідників: ПУЕ вимагають 

виконувати повторне заземлення на кінцях ПЛ, довжиною понад 200 м, а також на 

вводах ПЛ у будівлі, ЕУ яких підлягають заземленню; вимоги до опору повторних 

заземлювачів ( ПR ) він не повинен перевищувати 10 Ом при використанні ЕМ з 

робочою напругою 220/380 В. 

Опис лабораторного стенду для дослідження захисної дії існуючих систем ЗЗ   

(досліджуються основні типи систем заземлення прийняти відповідно до 

вимог ПУЕ-2017: ТТ,  TN) 

Загальний вигляд лабораторного стенду СЭБ-3м для дослідження захисної 

дії основних типів систем ЗЗ, визначених ПУЕ-2017 для використання в 
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трифазних електромережах змінного струму частотою 50 Гц, приведено на рис. 

7.8., а схема - в додатку Д3. 

Склад дослідного лабораторного стенду: 

1. Демонстраційне світлове табло із зображенням електричної схеми ЕМ, 

вибраного типу системи ЗЗ та шляхів протікання електричного струму при 

аварійному режимі роботи ЕУ; 

2. Вимірювальні пристрої; 

3. Панель управління лабораторним стендом.  

Детальна інформація щодо розташування, маркування та призначення 

вимірювальних пристроїв та пристроїв комутації на панелі управління  

лабораторного стенду приведена відповідно на рис.7.7, рис. 7.8 та рис. 7.9.  

Рис. 7.7. Загальний вигляд лабораторного стенду СЭБ-3м для дослідження захисної дії 

основних типів систем ЗЗ  

 

Рис.7. 8.Розташування, маркування та призначення вимірювальних пристроїв А1 –  

вимірювання величини струму в РЕN-провіднику (ІРЕN); А2 –  вимірювання величини струму 

через людину (Іл);V –    вимірювання напруги дотику (Uдот). 

Амперметр А1 Амперметр А2 Вольтметр V 
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Рис. 7.9. Розташування, маркування та призначення пристроїв комутації на панелі управління  

лабораторного стенду 

*Примітки:  

1. Схема електрична дослідного лабораторного стенду СЭБ-3м приведена у Додатку 

Л7.1. 

2. Тумблер  Тшунт  в даній лабораторній роботі не використовується. 

3. УВАГА !!!! Користування тумблером Тшунт без відома викладача суворо 

забороняється, так як це може призвести до пошкодження лабораторного стенду.   

4. Призначення комутаційних пристроїв блоку тумблерів 

 (+ кнопка замикання КНзам): 

а) тумблер Тживл – увімкнення напруги живлення (U живл ) лабораторного стенду; 

б) тумблер Тrф – підключення до нейтраллі  ДЖ функціонального заземлення (ФЗ); 

в) тумблер ТРЕN – підключення до нейтраллі  ДЖ РЕN-провідника; 

г) тумблер Тrз – підключення до корпусу ЕУ заземлюючого пристрою, який має 

еквівалентний опір значно більший ніж встановлене ПУЕ нормативне значення; 
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д) тумблер Тrр – підключення до корпусу ЕУ заземлюючого пристрою, еквівалентний  опір 

якого відповідає нормативним вимогам, що встановлені ПУЕ; 

е) тумблер ТL.комп  – підключення до нейтралі  додаткової індуктивності (Lк), яка 

забезпечує компенсацію ємнісних складових струмів витоку в ЕМ; 

ж) кнопка КНзам – увімкнення аварійного режиму роботи ЕУ (імітація режиму КЗ у разі 

пробою робочої ізоляції установки ). 

5. Призначення комутаційних пристроїв блоку перемикачів №3 (3ПV, ф): 

а) 3-х позиційний перемикач 3ПV – комутація фаз (La, Lв, Lc) при вимірюванні величин 

фазних напруг ЕМ; 

б) 3-х позиційний перемикач 3Пф – комутація фаз (La, Lв, Lc) при вимірюванні величини 

електричного струму через людину (Rл), а також  при вимірюванні величини струму в РЕN-

провіднику у разі використання системи ЗЗ типу TN (підсистема TN-C).  

6. Встановлення за допомогою 6-ти позиційного перемикача ПRл активної складової 

еквівалентного опору тіла людини (Rл) здійснюється за дискретними значеннями:   1 кОм; 2 

кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм. 

 7. Встановлення за допомогою 6-ти позиційних перемикачів 1Пra, 1Пrв, 1Пrс  значень 

активної складової еквівалентних опорів  витоку (rа, rв, rс) у фазних провідниках ЕМ 

здійснюється за дискретними значеннями: 1 кОм; 2 кОм; 5 кОм; 10 кОм; 400 кОм та ∞ , що 

відповідає положенню «0» за маркуванням шкали перемикачів. 

8. Встановлення за допомогою 6-ти позиційних перемикачів 2ПСa, 2ПСв,  2ПСс  значень 

ємнісної складової еквівалентних опорів  витоку (Са, Св, Сс) у фазних провідниках ЕМ 

здійснюється за дискретними значеннями: 0,1 мкФ; 0,2 мкФ; 0,6 мкФ; 1,0 мкФ;1,6 мкФ. 

 

Загальні правила техніки безпеки при роботі з лабораторним стендом 

1. Студенти допускаються до виконання лабораторної роботи тільки 

після проведення викладачем відповідного інструктажу з техніки безпеки. 

2. Перед початком роботи, до моменту  увімкненням напруги живлення   

лабораторного стенду, необхідно обов’язково перевірити, чи відповідає положення 

органів керування на управляючий панелі лабораторного стенду заданим вихідним 

положенням і, у разі необхідності, встановити їх відповідним чином. 

3. Після закінчення лабораторної роботи усі комутаційні пристрої на 

управляючій панелі лабораторного стенду також повинні бути приведені у 

відповідне вихідне положення: 

- рукоятки тумблерів встановлені у положення «до себе» (вимкнені); 

- ручки перемикачів на блоках №1 та №2, (1Пr, 2ПC,), а також ручка 

перемикача ПRл повинні бути встановлені у положення «0»; 

-  ручки перемикачів блоку №3 (3П(V,  ф)) повинні бути встановлені у 

положення «А»; 
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4. Усі увімкнення, вимкнення та перемикання органів керування на 

управляючій панелі лабораторного стенду допускається робити лише після 

перевірки схеми викладачем. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С.Ф. та ін. Охорона праці та 

промислова    безпека: навч. посіб. – К.: Лібра, 2010. – 559 с. 

2. ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок» 

 

Перелік завдань  

(Вибір завдань,  їх склад та  кількість, а також послідовності їх виконання 

визначається викладачем з урахуванням професійної орієнтації студентів) 

  

Завдання № 1. Дослідження ефективності застосування системи захисного 

заземлення ЕУ в електромережах із заземленою нейтраллю (тип системи ЗЗ - «ТТ»)  

Виконати дослідження залежності сили струму, який проходить через тіло 

людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від величини еквівалентного опору 

заземлюючого пристрою ЕУ у разі КЗ однієї з фаз ЕМ із заземленою нейтраллю 

(La, Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ (пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до 

електропровідних частин пошкодженої ЕУ, а також провести дослідження впливу 

опору тіла людини (Rл) на силу струму (Іл), який через неї протікає, та на величину 

напруги дотику (Uдот /Uл/). 

Порядок виконання завдання № 1. 

п.1. Привести органи керування на управляючий панелі лабораторного 

стенду у їх  вихідне положення:  

- рукоятки тумблерів встановлені у положення «до себе» (вимкнені); 

- перемикачі на блоках №1 та №2, (1Пr, 2ПC,), а також перемикач ПRл 

повинні бути встановлені у положення «0»; 

- перемикачі блоку №3 (3П(V,ф)) повинні бути симетрично встановлені у 

положення «А». 

* Примітка: У разі невідповідності, скорегувати їх відповідним чином. 

п.2. Тумблером Тrф підключити до нейтраллі  ДЖ (трансформатору) 

функціональне заземлення (ФЗ). 

п.3. За допомогою тумблера Тrз підключити до корпусу ЕУ заземлюючий 

пристрій з еквівалентним опором rз значно більше нормованого значення  Rз норм. 
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п.4. Встановити перемикач ПRл у положення «1» /Rл= 1 кОм/  і перевірити 

положення перемикачів 3ПV та 3ПФ (вони повинні бути симетрично встановлені у 

положення «А»).  

п.5. Увімкнути напругу живлення лабораторного стенду за допомогою 

тумблера Тживл. 

п.6. Провести дослідження залежності сили струму, який проходить через 

тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від величини опору заземлюючого 

пристрою ЕУ у разі КЗ однієї з фаз ЕМ із заземленою нейтраллю (La, Lв, Lc) на 

заземлений корпус  ЕУ (пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до 

електропровідних частин пошкодженої ЕУ, а також провести дослідження впливу 

опору тіла людини (дискретні значення Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) 

на силу струму (Іл), який через неї протікає, та на величину напруги дотику (Uдот 

/Uл/).  

*Дослідження проводити при двох значеннях еквівалентного опору 

заземлюючого пристрою ЕУ ( rз >>  Rз норм;  rр = Rз норм ). 

п.6.1. Заземлюючий пристрій ЕУ має еквівалентний опір rз значно більше 

нормованого значення  Rз норм (rз >>  Rз норм). 

п.6.1.1.   Пробій на корпус ЕУ фази La.  

Попередньо перевірити чи знаходяться перемикачі 3ПV та 3ПФ у положенні 

«А», якщо ні, то привести їх у відповідне положення.     

Натиснути кнопку замикання КНзам (імітація замиканні фази на корпус ЕУ) і 

за допомогою вимірювальних приладів (амперметр А2 та вольтметр V) зняти 

показання величини струму, який проходить через тіло людини (Іл), та напруги 

дотику (Uдот /Uл/) при наступних дискретних значеннях Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 

5 кОм; 10 кОм, які встановлюються за допомогою 6-ти позиційного перемикача 

ПRл.  Отриманні результати занести до таблиці 7.1. 

п.6.1.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.6.1.1, а отриманні результати занести до таблиці 7.1.  

п.6.1.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж  

самі дії, що і за п.6.1.1 та п.6.1.2, а отриманні результати занести до таблиці 7.1.  
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Таблиця 7.1 Результати дослідження залежності сили струму, який проходить через тіло 

людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від величини опору заземлюючого пристрою ЕУ у разі 

КЗ однієї з фаз ЕМ із заземленою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ (пробій 

робочої ізоляції)  і дотику людини до електропровідних частин пошкодженої ЕУ, а також 

результати дослідження впливу опору тіла людини (дискретні значення Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 

кОм; 5 кОм; 10 кОм) на силу струму (Іл), який через неї протікає, та на величину напруги дотику 

(Uдот /Uл/) 

Еквівалентний опір заземлюючого пристрою ЕУ    rз >>  Rз норм    (система ЗЗ типу «ТТ») 

Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Еквівалентний 

опір тіла людини 

Rл , кОм 

Іл, 

мА 

Uдот  /Uл /, 

В 

Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс 

 

La 

 

«А» 

1   

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

Lв 

 

«В» 

1  

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

2   

4   

5   

10   

 

 

Lс 

 

«С» 

1  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2   

4   

5   

10   

Еквівалентний опір заземлюючого пристрою ЕУ    rр = Rз норм   (система ЗЗ типу «ТТ») 

 

La 

 

«А» 

1   

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

2   

4   

5   

10   

 

Lв 

 

«В» 

1  

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

2   

4   

5   

10   

 

Lс 

 

«С» 

1  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2   

4   

5   

10   

*Примітка: (ХХ) – дана комірка таблиці не заповнюється 
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По завершенню вимірювань встановити перемикач ПRл у положення «1»  / 

Rл= 1 кОм/, перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «А», а 

тумблер Тrз  повернути у вихідне положення. 

 

п.6.2. Заземлюючий пристрій ЕУ має нормоване значення еквівалентного 

опору rр (rр = Rз норм). 

За допомогою тумблера Тrз підключити до корпусу ЕУ заземлюючий 

пристрій з еквівалентним опором rр, який відповідає нормованому значенню  

Rз норм (rр = Rз норм). 

п.6.2.1.   Пробій на корпус ЕУ фази La.  

Попередньо перевірити чи знаходяться перемикачі 3ПV та 3ПФ у положенні 

«А», якщо ні, то привести їх у відповідне положення.     

За допомогою вимірювальних приладів (амперметр А2 та вольтметр V) 

зняти показання величини сили струму через тіло людини (Іл) і напруги дотику 

(Uдот /Uл/) при наступних дискретних значеннях Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 

10 кОм, які встановлюються за допомогою 6-ти позиційного перемикача ПRл.  

Отриманні результати занести до таблиці 7.1. 

п.6.2.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.6.2.1, а отриманні результати занести до таблиці 7.1.  

п.6.2.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж  

самі дії, що і за п.6.2.1 та п.6.2.2, а отриманні результати занести до таблиці 7.1.  

По завершенню вимірювань необхідно встановити перемикач ПRл у 

положення «0», перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично у положення «А», а тумблер 

Тrр  у вихідне положення. 

За допомогою тумблера Тживл вимкнути напругу живлення лабораторного 

стенду і показати отримані результати викладачу. 

п.6.3. Побудувати графіки залежності Іл= f(Rл) та  Uл = f(Rл) за даними, які 

були отримані при виконані п.6 (див. табл. 7.1) для двох значень еквівалентного 

опору заземлюючого пристрою ЕУ ( rз >>  Rз норм;  rр = Rз норм ) і надати відповідні 

висновки стосовно ефективності застосування системи захисного заземлення ЕУ 

типу «ТТ». 

Завдання № 2. Дослідження ефективності застосування системи захисного 

заземлення ЕУ в електромережах із заземленою нейтраллю (тип системи ЗЗ - «ТN»)  
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Виконати дослідження залежності сили струму у PEN-провіднику,  струму, 

який проходить через тіло людини (Іл), і напруги дотику (Uдот /Uл/) від значення 

еквівалентного опору тіла людини (Rл) у разі КЗ однієї з фаз 4-х провідної ЕМ із 

заземленою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений за допомогою PEN-провідника 

корпус ЕУ (пробій робочої ізоляції) і дотику людини до електропровідних частин 

пошкодженої ЕУ.  

п.1. Привести органи керування на управляючий панелі лабораторного 

стенду у їх  вихідне положення:  

- рукоятки тумблерів встановлені у положення «до себе» (вимкнені); 

- перемикачі на блоках №1 та №2, (1Пr, 2ПC,), а також перемикач ПRл 

повинні бути встановлені у положення «0»; 

- перемикачі блоку №3 (3П(V,ф)) повинні бути симетрично встановлені у 

положення «А». 

* Примітка: У разі невідповідності, скорегувати  їх відповідним чином. 

п.2. Тумблером Тrф підключити до нейтраллі  ДЖ (трансформатору) 

функціональне заземлення (ФЗ). 

п.3. За допомогою тумблера ТРЕN підключити корпус ЕУ до заземленої 

нейтраллі  ДЖ за допомогою РЕN-провідника. 

п.4. Встановити перемикач ПRл у положення «1» /Rл= 1 кОм/  і перевірити 

положення перемикачів 3ПV та 3ПФ (вони повинні бути симетрично встановлені у 

положення «А»).  

п.5. Увімкнути напругу живлення лабораторного стенду за допомогою 

тумблера Тживл. 

п.6. Провести дослідження залежності сили струму у PEN-провіднику,  

струму, який проходить через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від 

значення еквівалентного опору тіла людини (дискретні значення Rл:  1 кОм;  2 кОм; 

4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) у разі КЗ однієї з фаз ЕМ із заземленою нейтраллю (La, Lв, 

Lc) на заземлений за допомогою PEN-провідника корпус ЕУ (пробій робочої 

ізоляції) і дотику людини до електропровідних частин пошкодженої ЕУ.  

п.6.1.1.   Пробій на корпус ЕУ фази La.  

Попередньо перевірити чи знаходяться перемикачі 3ПV та 3ПФ у положенні 

«А», якщо ні, то привести їх у відповідне положення.     

Натиснути кнопку замикання КНзам (імітація замиканні фази на корпус ЕУ) і 

за допомогою вимірювальних приладів (амперметр А1, амперметр А2 та вольтметр 

V) зняти показання величин струму у PEN-провіднику,  струму, який проходить 

через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) при наступних дискретних 

значеннях Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм, які встановлюються за 
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допомогою 6-ти позиційного перемикача ПRл.  Отриманні результати занести до 

таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. Результати дослідження залежності сили струму у PEN-провіднику,  струму, який 

проходить через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від значення еквівалентного опору 

тіла людини (дискретні значення Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) у разі КЗ однієї з фаз 

ЕМ із заземленою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений за допомогою PEN-провідника корпус 

ЕУ (пробій робочої ізоляції) і дотику людини до електропровідних частин пошкодженої ЕУ.  

Заземлення ЕУ за допомогою PEN-провідника (система ЗЗ типу «ТN») 

Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Еквівалентний 

опір тіла людини 

Rл  , кОм 

ІPEN, 

 

А 

Іл, 

мА 

Uдот  /Uл /, 

В 

Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс 

 

La 

 

«А» 

1    

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

2    

4    

5    

10    

 

Lв 

 

«В» 

1   

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

2    

4    

5    

10    

 

 

Lс 

 

«С» 

1   

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2    

4    

5    

10    

*Примітка: (ХХ) – дана комірка таблиці не заповнюється 

п.6.1.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.6.1.1, а отриманні результати занести до таблиці 7.2.  

п.6.1.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж  

самі дії, що і за п.6.1.1 та п.6.1.2, а отриманні результати занести до таблиці 7.2.  
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По завершенню вимірювань необхідно встановити перемикач ПRл у 

положення «0», перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично у положення «А», а тумблери 

Тrф та ТPEN  привести у вихідне положення. 

За допомогою тумблера Тживл вимкнути напругу живлення лабораторного 

стенду і показати отримані результати викладачу. 

п.6.3. Побудувати графіки залежності Іл = f(Rл) та  Uл = f(Rл) за даними, які 

були отримані при виконані п.6 (див. табл. 7.2) і надати відповідні висновки 

стосовно ефективності застосування системи захисного заземлення ЕУ типу «ТN». 

Завдання № 3. Дослідження ефективності застосування системи захисного 

заземлення ЕУ в електромережах із заземленою нейтраллю (тип системи ЗЗ - «ТN» 

із повторним заземленням PEN-провідника)  

Виконати дослідження залежності сили струму у PEN-провіднику, струму, 

який проходить через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від значення 

еквівалентного опору повторного заземлення PEN-провідника у разі КЗ однієї з фаз 

4-х провідної ЕМ із заземленою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений за 

допомогою PEN-провідника корпус ЕУ (пробій робочої ізоляції) і дотику людини 

до електропровідних частин пошкодженої ЕУ, а також провести дослідження 

впливу опору тіла людини (Rл) на силу струму (Іл), який через неї протікає, та на 

величину напруги дотику (Uдот /Uл/). 

п.1. Привести органи керування на управляючий панелі лабораторного 

стенду у їх  вихідне положення:  

- рукоятки тумблерів встановлені у положення «до себе» (вимкнені); 

- перемикачі на блоках №1 та №2, (1Пr, 2ПC,), а також перемикач ПRл 

повинні бути встановлені у положення «0»; 

- перемикачі блоку №3 (3П(V,ф)) повинні бути симетрично встановлені у 

положення «А». 

* Примітка: У разі невідповідності, скорегувати  їх відповідним чином. 

п.2. Тумблером Тrф підключити до нейтраллі  ДЖ (трансформатору) 

функціональне заземлення (ФЗ). 

п.3. За допомогою тумблера ТРЕN підключити корпус ЕУ до заземленої 

нейтраллі  ДЖ за допомогою РЕN-провідника; 

Також підключити за допомогою тумблера Тrз  повторне заземлення PEN-

провідника з еквівалентним опором rз значно більше нормованого значення     

Rз норм. 

п.4. Встановити перемикач ПRл у положення «1» /Rл= 1 кОм/  і перевірити 

положення перемикачів 3ПV та 3ПФ (вони повинні бути симетрично встановлені у 

положення «А»).  
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п.5. Увімкнути напругу живлення лабораторного стенду за допомогою 

тумблера Тживл. 

п.6. Провести дослідження залежності сили струму у PEN-провіднику,  

струму, який проходить через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від 

величини еквівалентного опору повторного заземлення PEN-провідника у разі КЗ 

однієї з фаз ЕМ із заземленою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ 

(пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до електропровідних частин 

пошкодженої ЕУ, а також провести дослідження впливу опору тіла людини 

(дискретні значення Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) на силу струму (Іл), 

який через неї протікає, та на величину напруги дотику (Uдот /Uл/).  

*Дослідження проводити при двох значеннях еквівалентного опору 

повторного заземлення PEN-провідника ( rз >>  Rз норм;  rр = Rз норм ). 

п.6.1. Величина еквівалентного опору повторного заземлення PEN-

провідника rз значно більше нормованого значення  Rз норм (rз >>  Rз норм). 

п.6.1.1.   Пробій на корпус ЕУ фази La.  

Попередньо перевірити чи знаходяться перемикачі 3ПV та 3ПФ у положенні 

«А», якщо ні, то привести їх у відповідне положення.     

Натиснути кнопку замикання КНзам (імітація замиканні фази на корпус ЕУ) і 

за допомогою вимірювальних приладів (амперметр А1, амперметр А2 та вольтметр 

V) зняти показання величин струму у PEN-провіднику,  струму, який проходить 

через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) при наступних дискретних 

значеннях Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм, які встановлюються за 

допомогою 6-ти позиційного перемикача ПRл.  Отриманні результати занести до 

таблиці 7.3. 

п.6.1.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.6.1.1, а отриманні результати занести до таблиці 7.3.  

п.6.1.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж  

самі дії, що і за п.6.1.1 та п.6.1.2, а отриманні результати занести до таблиці 7.3. 
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Таблиця 7.3. Результати дослідження залежності сили струму у PEN-провіднику,  струму, який 

проходить через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) від значення еквівалентного опору 

повторного заземлення PEN-провідника у разі КЗ однієї з фаз 4-х провідної ЕМ із заземленою 

нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений за допомогою PEN-провідника корпус ЕУ (пробій робочої 

ізоляції) і дотику людини до електропровідних частин пошкодженої ЕУ, а також результати 

дослідження впливу опору тіла людини (дискретні значення Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 

кОм) на силу струму (Іл), який через неї протікає, та на величину напруги дотику (Uдот /Uл/). 

Еквівалентний опір повторного заземлювача PEN-провідника rз >>  Rз норм    (система 

ЗЗ типу «ТN») 

Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Еквівалентний 

опір тіла людини 

 Rл  , кОм 

ІPEN, 

А 

Іл, 

мА 

Uдот  /Uл /, 

В 

Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс 

 

La 

 

«А» 

1    

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

Lв 

 

«В» 

1   

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

Lс 

 

«С» 

1   

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2   

4   

5   

10   

Еквівалентний опір повторного заземлювача PEN-провідника rр = Rз норм    

(система ЗЗ типу «ТN») 

 

La 

 

«А» 

1    

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

Lв 

 

«В» 

1   

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

Lс 

 

«С» 

1   

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2   

4   

5   

10   

*Примітка: (ХХ) – дана комірка таблиці не заповнюється 
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По завершенню вимірювань встановити перемикач ПRл у положення «1»  / 

Rл= 1 кОм/, перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «А», а 

тумблер Тrз  повернути у вихідне положення. 

п.6.2. Заземлюючий пристрій ЕУ має нормоване значення еквівалентного 

опору rр (rр = Rз норм). 

За допомогою тумблера Тrз підключити до корпусу ЕУ заземлюючий 

пристрій з еквівалентним опором rр, який відповідає нормованому значенню 

Rз норм (rр = Rз норм). 

п.6.2.1.   Пробій на корпус ЕУ фази La.  

Попередньо перевірити чи знаходяться перемикачі 3ПV та 3ПФ у положенні 

«А», якщо ні, то привести їх у відповідне положення.     

За допомогою вимірювальних приладів (амперметр А1, амперметр А2 та 

вольтметр V) зняти показання величин струму у PEN-провіднику,  струму, що 

проходить через тіло людини (Іл), та напруги дотику (Uдот /Uл/) при наступних 

дискретних значеннях Rл:  1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм, які 

встановлюються за допомогою 6-ти позиційного перемикача ПRл.  Отриманні 

результати занести до таблиці 7.3. 

п.6.2.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.6.2.1, а отриманні результати занести до таблиці 7.3.  

п.6.2.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж  

самі дії, що і за п.6.2.1 та п.6.2.2, а отриманні результати занести до таблиці 7.3.  

По завершенню вимірювань необхідно встановити перемикач ПRл у 

положення «0», перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично у положення «А», а тумблери 

Тrр,   Тrф  та ТPEN привести у вихідне положення. 

За допомогою тумблера Тживл вимкнути напругу живлення лабораторного 

стенду і показати отримані результати викладачу. 

п.6.3. За даними, які були отримані при виконані п.6 (див. табл. 7.3), 

побудувати графіки залежності Іл = f(Rл) та  Uл = f(Rл) для двох значень 

повторного заземлення PEN-провідника ( rз >>  Rз норм;  rр = Rз норм ) і надати 

відповідні висновки стосовно ефективності застосування повторного заземлення в 

системі захисного заземлення ЕУ типу «ТN». 
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Додаток Д3.1. 

Схема лабораторного стенду  СЄБ-3м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

рис.1. Схема лабораторного стенду  СЄБ-3м 
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Лабораторна робота №8 «Дослідження особливостей і ефективності 

використання захисного заземлення електроустановок у мережах з 

ізольованою від землі нейтраллю» 

 

Мета роботи – визначення принципів дії і ефективності використання 

.захисного заземлення у мережах з ізольованою від землі нейтраллю 

Теоретичні положення 

Захисне заземлення в електроустановках, основні терміни та визначення  

Вимоги до захисного заземлення в електроустановках регламентуються 

ПУЕ-2017. 

Заземлення – це виконання електричного з’єднання між визначеною точкою 

системи, установки, обладнання і локальною землею. 

З’єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і 

випадковим; а також постійним і тимчасовим. 

Заземлення в електроустановках (ЕУ) може бути: захисним і функціональним 

(робочим). 

Захисне заземлення (ЗЗ) – це заземлення точки або точок системи, установки 

або обладнання з метою забезпечення електробезпеки. Найчастіше - це заземлення 

корпусів ЕУ. 

Функціональне (ФЗ) заземлення – це заземлення точки або точок системи, 

установки або обладнання з метою, що не обов’язково пов’язана з 

електробезпекою. Найчастіше -  це заземлення нейтральної або середньої точки 

джерела живлення (ДЖ) або заземлення з метою забезпечення електромагнітної 

сумісності. 

Згідно ПУЕ прийняті відповідні типи систем заземлення в ЕУ напругою до 

1кВ. 

Тип системи заземлення – це показник, який характеризує влаштування 

нейтрального провідника (N) або провідника середньої точки (M) і з’єднання з 

землею струмовідних частин ДЖ та відкритих провідних частин в ЕУ наругою до 

1 кВ. 

Відповідно до ПУЕ-2017 прийнято дволітерне позначення типів системи 

заземлення.  
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Перша літера: 

Т – означає безпосереднє приєднання однієї точки струмовідних частин ДЖ 

до ЗП; у трифазних електромережах (ЕМ) – це найчастіше нейтраль або фазний 

провідник, середня точка або один з полюсів двопровідних мереж змінного чи 

постійного струму; 

I – означає, що всі струмовідні частини ДЖ  ізольовано від землі або одну 

точку заземлено через великий опір (нариклад, прилади контролю ізоляції). 

Друга літера означає характер заземлення відкритих провідних частин ЕУ: 

N – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин ЕУ з точкою 

заземлення ДЖ; 

T – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин із землею незалежно 

від характеру зв’язку ДЖ із землею. 

У системах заземлення прийнято позначати наступні провідники: 

N-провідник – це нейтральний провідник в ЕУ до 1 кВ, електрично з’єднаний 

з нейтральною точкою ДЖ, що використовується для розподілення електричної 

енергії (умовне позначення на схемах – рис.8.1,а); 

M-провідник – провідник середньої точки – це провідник в ЕУ до 1 кВ, який 

електрично пов’язаний з середньою точкою ДЖ і використовується для 

розподілення електричної енергії ( умовне позначення на схемах – рис.8.1,а); 

 

Рис. 8.1. Умовне позначення провідників у системах заземлення: а - N, M-провідників; б – PE-

провідників; в – PEN-провідників 

РЕ-провідник – це захисний провідник в ЕУ до 1 кВ, призначений для 

захисту від ураження електричним струмом (умовне позначення на схемах – 

рис.8.1,б). 

РЕN-провідник – провідник в ЕУ до 1 кВ, який поєднує в собі функції 

захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників (умовне позначення на схемах – 

рис.8.1,в). 

Класифікація існуючих систем заземлення 

Згідно ПУЕ прийнято такі позначення типу систем заземлення: 
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система ТТ – це система, одну точку струмовідних частин ДЖ якої 

заземлено, а відкриті провідні частини ЕУ з’єднано із заземлювачем, електрично 

незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин ДЖ 

(рис 8.2,а); 

система IT – це система, в якій мережу живлення ізольовано від землі чи 

заземлено через прилади і/або пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні 

частини ЕУ приєднано до захисного РЕ-провідника (рис. 8.2,б); 

система ТN – це система, в якій мережа живлення має глухе заземлення 

однієї точки струмовідних частин ДЖ, а електроприймачі і відкриті провідні 

частини ЕУ приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно N- або М- і РЕ- 

або PEN-провідників (рис. 8.2,в). 

 

Рис.8.2. Схеми систем заземлення в ЕУ напругою до 1 кВ: а – типу ТТ; б – типу ІТ; в – типу TN; 

ФЗ – функціональне заземлення; ЗЗ – захисне заземлення 

 

Рис.8.3. Схеми підсистем захисного заземлення системи TN в ЕУ напругою до 1 кВ: а – 

підсистеми TN-C; б – підсистеми TN-S; в – підсистеми TN-C-S 
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Системи заземлення TN поділяють на такі підсистеми (рис.8.3): 

підсистема TN-C – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

поєднано в одному РЕN-провіднику по всій мережі (рис.3.3,а); 

підсистема TN-S – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

розділені по всій мережі (рис.8.3,б); 

підсистема TN-C-S – це система TN, в якій N- або М- і РЕ-провідники 

поєднані в одному провіднику у частині мережі, починаючи від ДЖ (рис.8.3,в). 

Захисна дія ЗЗ 

Захисна дія ЗЗ полягає у захисті від напруги  дотику до струмовідних 

частин, тобто напруги на металевих корпусах ЕУ відносно землі у випадку 

пошкодження ізоляції. 

Захисна дія ЗЗ у мережах  з ізольованою нейтраллю ДЖ. Розглянемо 

схему захисного заземлення у мережі з ізольованою нейтраллю (рис. 8.4). Тип 

системи заземлення IТ. 

 

Рис.8.4. Схема захисного заземлення у мережі з ізольованою нейтраллю ДЖ 

(система заземлення IT): а – схема електрична; б – схема еквівалентна; r – опір 

витоку фазних проводів ЕМ; Rз – опір заземлюючого пристрою;RЛД  – опір людини; 

IЗЗ – струм замикання на землю; IЛД – струм через людину; UL – фазна напруга; r/3 

– еквівалентний опір трансформатору 

Розглянемо спочатку дотик до незаземленого корпусу ЕУ при її аварійному 

режимі роботи (пробій робочої ізоляції). Цей випадок буде аналогічний 

однофазному дотику до фазного проводу ЕМ, і сила струму, що протікає через 

людину, у цьому випадку визначається за наступною формулою:  

                                     IЛД =
 
UL /( RЛД + r/3).                                              (8.1) 

U

L 
RЛ

Д 
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Сила цього струму залежить, в основному, від величини (r/3), яка 

перевищує 510  Ом, тоді як величина  RЛД  складає всього 310  Ом. 

У випадку дотику людини до заземленого корпусу (рис. 8.4) сила струму, 

що протікатиме через людину, визначається за наведеною нижче формулою: 

                          IЛД =
 
UL /[RЛД + r/3 + r∙RЛД /(3∙RЗ)].                               (8.2)    

І сила цього струму (IЛД) визначається величиною третього доданку у 

дільнику: r∙RЛД /(3∙RЗ), який має порядок 710 . Якщо порівняти сили цих струмів 

/формули (8.1) та (8.2)/, то можна зробити висновок, що сила струму, який 

протікає через людину у випадку дотику до заземленого корпусу, буде набагато 

(на два порядки) менше, ніж у випадку прямого дотику до фазного провідника. 

А щоб сила цього струму була якомога меншою, треба щоб третій доданок у 

дільнику формули (8.2) був якомога більшим і це може бути забезпечено за умови 

максимального зменшення опору захисного заземлення (RЗ). Тобто, для 

підвищення рівня безпеки необхідно виконувати захисні заземлення з якомога 

меншим еквівалентним опором. 

Розглянемо цю схему (рис.8.4), але вже з урахуванням еквівалентного опору 

людини RЛД (рис.8.4,б).  

Як вже було сказано вище, у мережах з ізольованою нейтраллю ДЖ сила 

струму замикання на землю визначається залежністю: 

 

                                       IЗЗ =
 
UL /( r/3).                                                  (8.3)      

Напруга на корпусі пошкодженої ЕУ буде: 

                                       UК  = IЗЗ ∙RЗ .                                                       (8.4)     

Дотик людини (з опором 103 Ом) до корпусу ЕУ практично не впливає ані 

на силу струму замикання на землю, ані на напругу на корпусі ЕУ, (UК). Тому  

силу струму, що протікає через тіло людини, можна приблизно визначити з такої 

залежності: 

                          IЛД =
 
UК /RЛД = IЗЗ ∙RЗ /RЛД .                                           (8.5)     

З цієї залежності ми отримаємо наступний висновок: сила струму, який 

протікає через людину, прямо пропорційна опору захисного заземлення. Таким 

чином, можна сказати, що завжди є можливість підібрати таке невелике значення 

RЗ, що за даного значення через людину буде протікати безпечний для неї струм. 

Виходячи з цього, основна вимога до захисних заземлень в ЕУ, що живляться від 

ЕМ з ізольованою нейтраллю має вигляд: 
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                              UК = IЗЗ ∙RЗ ≤ UДОТ.ДОП.                                           (8.6)     

На основі цього можна зробити наступні висновки: 

− ЗЗ (тип системи заземлення IТ) є ефективним засобом захисту в ЕМ з 

ізольованою нейтраллю ДЖ напругою як до, так і понад 1 кВ; 

− захисна дія ЗЗ в ЕМ з ізольованою нейтраллю полягає у можливості 

зменшення напруги дотику (корпус ЕУ – земля) до безпечних рівнів (Uк<Uдот.доп) 

без автоматичного відключення ДЖ (Uдот.доп <50 В при tдії >1 сек).   

Вимоги до заземлюючих пристроїв (ЗП) ЕУ напругою до 1 кВ в ЕМ з 

ізольованою нейтраллю (заземлення системи IT). Опір ЗП повинен відповідати 

наступній вимозі: 

                                    R ≤ Uдот.доп/Iзз ,                                                            (8.7) 

де .ДОТ ДОПU  – допустима напруга дотику, значення якої у приміщеннях без 

підвищеної небезпеки приймається 50 В; ЗЗI – повний струм замикання на землю 

чи на відкриті провідні частини, А. 

Виконання зазначеної умови можна не перевіряти, якщо ДОПR  не перевищує: 

4 Ом – у разі потужності ДЖ більшої ніж 100 кВА; 

10 Ом – у разі потужності ДЖ або сумарної потужності паралельно 

працюючих ДЖ до 100 кВА. 

 

Опис лабораторного стенду для дослідження захисної дії існуючих 

систем ЗЗ  (досліджується тип систем заземлення прийняти відповідно до вимог 

ПУЕ-2017: ІТ) 

Загальний вигляд лабораторного стенду СЭБ-3м для дослідження захисної дії 

основних типів систем ЗЗ, визначених ПУЕ-2017 для використання в трифазних 

електромережах змінного струму частотою 50 Гц, приведено на рис. 7. а схема - в 

додатку Д4. 

Склад дослідного лабораторного стенду: 

4. Демонстраційне світлове табло із зображенням електричної схеми ЕМ, 

вибраного типу системи ЗЗ та шляхів протікання електричного струму при 

аварійному режимі роботи ЕУ; 

5. Вимірювальні пристрої; 

6. Панель управління лабораторним стендом.  

Детальна інформація щодо розташування, маркування та призначення 

вимірювальних пристроїв та пристроїв комутації на панелі управління  

лабораторного стенду приведена відповідно на рис.8.5, рис. 8.6 та рис. 8.7.   
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Рис. 8.5. Загальний вигляд лабораторного стенду СЭБ-3м для дослідження захисної дії 

основних типів систем ЗЗ 

 

 

Амперметр 

А1 

Амперметр 

А2 

Вольтметр 

V 

Рис. 8.6. Розташування, маркування та призначення вимірювальних пристроїв А1 –  

вимірювання величини струму в РЕN-провіднику (ІРЕN); А2 –  вимірювання величини 

струму через людину (Іл); V –    вимірювання напруги дотику (Uдот). 
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Рис. 8.7. Розташування, маркування та призначення пристроїв комутації на панелі управління  

лабораторного стенду 

*Примітки:  

1. Схема електрична дослідного лабораторного стенду СЭБ-3м приведена у 

ДОДАТКУ 1. 

2. Тумблер  Тшунт  в даній лабораторній роботі не використовується. 

3. УВАГА !!!! Користування тумблером Тшунт без відома викладача суворо 

забороняється, так як це може призвести до пошкодження лабораторного 

стенду.   

4. Призначення комутаційних пристроїв блоку тумблерів 
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 (+ кнопка замикання КНзам): 

а) тумблер Тживл – увімкнення напруги живлення (U живл ) лабораторного 

стенду; 

б) тумблер Тrф – підключення до нейтраллі  ДЖ функціонального заземлення 

(ФЗ); 

в) тумблер ТРЕN – підключення до нейтраллі  ДЖ РЕN-провідника; 

г) тумблер Тrз – підключення до корпусу ЕУ заземлюючого пристрою, який 

має еквівалентний опір значно більший ніж встановлене ПУЕ нормативне 

значення; 

д) тумблер Тrр – підключення до корпусу ЕУ заземлюючого пристрою, 

еквівалентний  опір якого відповідає нормативним вимогам, що встановлені ПУЕ; 

е) тумблер ТL.комп  – підключення до нейтралі  додаткової індуктивності 

(Lк), яка забезпечує компенсацію ємнісних складових струмів витоку в ЕМ; 

ж) кнопка КНзам – увімкнення аварійного режиму роботи ЕУ (імітація 

режиму КЗ у разі пробою робочої ізоляції установки ). 

5. Призначення комутаційних пристроїв блоку перемикачів №3 (3ПV, ф): 

а) 3-х позиційний перемикач 3ПV – комутація фаз (La, Lв, Lc) при вимірюванні 

величин фазних напруг ЕМ; 

б) 3-х позиційний перемикач 3Пф – комутація фаз (La, Lв, Lc) при вимірюванні 

величини електричного струму через людину (Rл), а також  при вимірюванні 

величини струму в РЕN-провіднику у разі використання системи ЗЗ типу TN 

(підсистема TN-C).  

6. Встановлення за допомогою 6-ти позиційного перемикача ПRл активної 

складової еквівалентного опору тіла людини (Rл) здійснюється за дискретними 

значеннями:   1 кОм; 2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм. 

 7. Встановлення за допомогою 6-ти позиційних перемикачів 1Пra, 1Пrв, 1Пrс  

значень активної складової еквівалентних опорів  витоку (rа, rв, rс) у фазних 

провідниках ЕМ здійснюється за дискретними значеннями: 1 кОм; 2 кОм; 5 кОм; 

10 кОм; 400 кОм та ∞ , що відповідає положенню «0» за маркуванням шкали 

перемикачів. 

8. Встановлення за допомогою 6-ти позиційних перемикачів 2ПСa, 2ПСв,  2ПСс  

значень ємнісної складової еквівалентних опорів  витоку (Са, Св, Сс) у фазних 

провідниках ЕМ здійснюється за дискретними значеннями: 0,1 мкФ; 0,2 мкФ; 0,6 

мкФ; 1,0 мкФ;           1,6 мкФ. 

 

Загальні правила техніки безпеки при роботі з лабораторним стендом 

5. Студенти допускаються до виконання лабораторної роботи тільки після 

проведення викладачем відповідного інструктажу з техніки безпеки. 

6. Перед початком роботи, до моменту  увімкненням напруги живлення   

лабораторного стенду, необхідно обов’язково перевірити, чи відповідає 

положення органів керування на управляючий панелі лабораторного 

стенду заданим вихідним положенням і, у разі необхідності, встановити їх 

відповідним чином. 
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7. Після закінчення лабораторної роботи усі комутаційні пристрої на 

управляючій панелі лабораторного стенду також повинні бути приведені 

у відповідне вихідне положення: 

- рукоятки тумблерів встановлені у положення «до себе» (вимкнені); 

- ручки перемикачів на блоках №1 та №2, (1Пr, 2ПC,), а також ручка 

перемикача ПRл повинні бути встановлені у положення «0»; 

-  ручки перемикачів блоку №3 (3П(V,  ф)) повинні бути встановлені у 

положення «А»; 

8. Усі увімкнення, вимкнення та перемикання органів керування на 

управляючій панелі лабораторного стенду допускається робити лише 

після перевірки схеми викладачем. 
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2. ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок» 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ  

(Вибір завдань,  їх склад та  кількість, а також послідовності їх виконання 

визначається викладачем з урахуванням професійної орієнтації студентів) 

Завдання № 1. Дослідження ефективності застосування системи 

захисного заземлення ЕУ в електромережах з ізольованою нейтраллю (тип 

системи ЗЗ - «ІТ»)  

Виконати дослідження залежності сили струму, який проходить через тіло людини 

(Іл), та напруги дотику(Uдот /Uл/) від величини опорів витоку фазних проводів (La, 

Lв, Lc) ЕМ з ізольованою нейтраллю у разі КЗ однієї з фаз ЕМ (La, Lв, Lc) на 

заземлений корпус  ЕУ (пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до 

електропровідних частин пошкодженої ЕУ, а також провести дослідження впливу 

опору тіла людини (Rл) на силу струму (Іл), який через неї протікає, та на величину 

напруги дотику (Uдот /Uл/) . 

Хід роботи 
1.1. Привести органи керування на управляючий панелі лабораторного 

стенду у їх  вихідне положення:  

- рукоятки тумблерів встановлені у положення «до себе» (вимкнені); 

- перемикачі на блоках №1 та №2, (1Пr, 2ПC,), а також перемикач ПRл 

повинні бути встановлені у положення «0»; 

-  перемикачі блоку №3 (3П(V,  ф)) повинні бути симетрично встановлені 

у положення «А». 

* Примітка: У разі невідповідності, скорегувати  їх відповідним чином. 

1.2. Встановити перемикач ПRл у положення «1» / Rл= 1 кОм/ (або будь-яке 

інше за вказівкою викладача), і перевірити положення перемикачів 3ПV та 3ПФ 

(вони повинні бути симетрично встановлені у положення «А»).  

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26895
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1.3. За допомогою тумблера Тrз підключити до корпусу ЕУ заземлюючий 

пристрій з еквівалентним опором rз значно більше нормованого значення        Rз 

норм. 

1.4. Увімкнути напругу живлення лабораторного стенду за допомогою 

тумблера Тживл (див. рис. 8.5). 

1.5. Провести дослідження залежності сили струму, який проходить через 

тіло людини (Іл), та напруги дотику(Uдот /Uл/) від величини опорів витоку фазних 

проводів (La, Lв, Lc) ЕМ з ізольованою нейтраллю у разі КЗ однієї з фаз ЕМ (La, 

Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ (пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до 

електропровідних частин пошкодженої ЕУ за умови, що Са = Св = Сс = С (С – 

змінюється за двома дискретними значеннями: С1=0,2 мкФ;  С2 =1,6 мкФ), rа =  rв 

=  rс =  r (r –  змінюється за дискретними значеннями – 1 кОм; 2 кОм; 5 кОм; 10 

кОм; 400 кОм та ∞), а еквівалентний опір заземлюючого пристрою rз  ЕУ значно 

більше нормованого значення (Rз норм). 

Дослідження провести тільки для двох значень ємнісної складової опорів 

витоку, наприклад, це С1 = 0.2 мкФ та С2 =1,6 мкФ (ці значення можуть бути змінені 

викладачем на інші) і для значень активної складової опорів витоку r:    1 кОм; 2 

кОм; 5 кОм; 10 кОм; 400 кОм та ∞.  

1.5.1. Пробій на корпус ЕУ фази La.  

Попередньо перевірити чи знаходяться перемикачі 3ПV та 3ПФ у положенні 

«А», якщо ні, то привести їх у відповідне положення.     

1.5.1.1. Перемикачі 2ПСa,  2ПСв  та  2ПСс  встановити симетрично у положення, 

які відповідають першому заданому значенню ємнісної складової опорів витоку (С1 

= 0,2 мкФ). 

Нажати кнопку замикання КНзам (імітація замиканні фази на корпус ЕУ) і 

перемикачами 1Пra,  1Пrв та  1Пrс симетрично змінювати активну складову опорів 

витоку r (дискретні значення:    1 кОм; 2 кОм; 5 кОм; 10 кОм; 400 кОм та ∞) у фазах 

(La, Lв, Lc) ЕМ. 

За допомогою вимірювальних приладів (амперметр А2 та вольтметр V) зняти 

показання величини сили струму через тіло людини (Іл) і напруги дотику (Uдот /Uл/) 

і отриманні результати занести до таблиці 8.1. 

1.5.1.2. Перемикачі 2ПСa,  2ПСв  та  2ПСс  встановити симетрично у положення, 

які відповідають другому заданому значенню ємнісної складової опорів витоку (С2 

= 1,6 мкФ), і далі провести такі ж  самі дії, що і за п.5.1.1, а отриманні результати 

також занести до таблиці 8.1 

1.5.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 
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Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за П.5.1, а отриманні результати занести до таблиці 8.1.  

Таблиця 8.1. Результати дослідження щодо впливу опору витоку фазних проводів (La, Lв, Lc) 

ЕМ з ізольованою  нейтраллю на  силу струму, який проходить через тіло людини (Іл), та на 

напругу дотику (Uдот  /Uл /) у разі пробою на заземлений корпус ЕУ однієї з фаз ЕМ і за умови, 

що Са = Св = Сс = С (С – змінюється за двома дискретними значеннями: С1=0,2 мкФ;  С2 =1,6 

мкФ), rа =  rв =  rс =  r (r –  змінюється за дискретними значеннями – 1 кОм; 2 кОм; 5 кОм; 10 

кОм; 400 кОм та ∞), а еквівалентний опір заземлюючого пристрою rз значно більше нормованого 

значення (Rз норм).  

rз >>  Rз норм   (система ЗЗ типу «ІТ») 

Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Rл 

кОм 

Активна 

складова опорів 

витоку (r) 

кОм 

Ємністна 

складова опорів 

витоку (С) 

мкФ 

Іл, 

мА 

Uдот  /Uл /, 

В 

rа=rв=rс=r Са=Св=Сс=С Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С1 

 

La 

 

«А» 

 

 

1 

∞  

 

0,2 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 
1   

2   

5   

10   

400   

 

Lв 

 

«В» 

 

 

1 

∞  

 

0,2 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

1   

2   

5   

10   

400   

 

 

Lс 

 

«С» 

 

 

1 

∞  

 

0,2 

 

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

1   

2   

5   

10   

400   

С2 

 

La 

 

«А» 

 

 

1 

∞  

 

1,6 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

1   

2   

5   

10   

400   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Lв 

 

«В» 

 

 

1 

∞  

 

1,6 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

1   

2   

5   

10   

400   

 

Lс 

 

«С» 

 

 

1 

∞   

 

1,6 

 

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

1   

2   

5   

10   

400   

*Примітка: (ХХ) – дана комірка таблиці не заповнюється 

1.5.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж  

самі дії, що і за п.5.1 та п.5.2, а отриманні результати занести до таблиці 8.1.  

По завершенню вимірювань перемикачі 2ПСa,  2ПСв  та  2ПСс   і перемикачі 

1Пra,  1Пrв та  1Пrс   привести у вихідне положення «0», а перемикачі 3ПV та 3ПФ 

встановити симетрично у положення «А». 

1.5.4. Побудувати графіки залежності Іл= f(С1, r), Іл= f(С2, r), та  Uл = f(С1, r) 

і Uл = f(С2, r) за даними, які були отримані у п.1.5 (див. табл. З.1-п.1.5), і зробити 

висновки щодо впливу параметрів ЕМ на безпеку її експлуатації. 

1.6. Провести дослідження впливу опору тіла людини (Rл) на силу струму 

(Іл), який через неї протікає, та на величину напруги дотику    (Uдот /Uл/) у разі КЗ 

однієї з фаз ЕМ з ізольованою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ 

(пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до електропровідних частин 

пошкодженої ЕУ за умови, що Са = Св = Сс = С, rа =  rв =  rс =  r , а еквівалентний 

опір заземлюючого пристрою rз  ЕУ значно більше нормованого значення (Rз норм).  

Дослідження проводити для найбільш небезпечного випадку:   

rа = rв =  rс = r = 1 кОм;  Са = Св = Сс = 1,6 мкФ. 

Величину опору людини (Rл) регулювати за допомогою перемикача ПRл  на 

панелі управління лабораторного стенду  (дискретні значення: 1 кОм; 2 кОм; 4 кОм; 

5 кОм; 10 кОм).  

1.6.1. Пробій на корпус ЕУ фази Lа. 

Встановити симетрично перемикачі 1Пra,  1Пrв та  1Пrс у положення «1 кОм», 

а перемикачі 2ПСa,  2ПСв  та  2ПСс  привести симетрично у положення «1,6 мкФ».  
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Перемикачі 3ПV та 3ПФ також симетрично повинні бути встановлені у 

положення «А». 

Виконати дослідження впливу опору тіла людини Rл (дискретні значення: 1 

кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) на силу струму (Іл), який через неї протікає, та 

на величину напруги дотику (Uдот /Uл/). 

За допомогою вимірювальних приладів (амперметр А2 та вольтметр V) зняти 

показання величини сили струму через тіло людини (Іл) і напруги дотику (Uдот /Uл/) 

і отриманні результати занести до таблиці 8.2. 

1.6.2. Пробій на корпус ЕУ фази Lв. 

Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lв, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «В» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.1.6.1, і отриманні результати занести до таблиці 8.2.  

Таблиця 8.2. Результати дослідження щодо впливу опору тіла людини Rл (дискретні 

значення: ∞; 1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) на силу струму (Іл), який через неї 

проходить, та на напругу дотику (Uдот  /Uл /) у разі пробою на заземлений корпус ЕУ однієї з 

фаз (La, Lв, Lc) ЕМ з ізольованою нейтраллю і за умови, що: rа = rв =  rс = r = 1 кОм;  Са = Св = 

Сс = 1,6 мкФ, а еквівалентний опір заземлюючого пристрою rз значно більше нормованого 

значення (Rз норм).  

*Примітка: (ХХ) – дані у комірку таблиці не вносяться 

1.6.3. Пробій на корпус ЕУ фази Lс. 

rз >>  Rз норм   (система ЗЗ типу «ІТ») 
Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Rл 

кОм 

Активна складова 

опорів витоку(r) 

кОм 

Ємністна складова 

опорів витоку (С) 

мкФ 

Іл, 
мА 

Uдот  /Uл /, 
В 

rв =rв = rс = r = 1 Са=Св=Сс=С= 

1,6  

Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс 

 

La 

 

«А» 

1  

 

1 

 

 

1,6 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

Lв 

 

«В» 

1  

1 

 

1,6 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

2   

4   

5   

10   

 

 

Lс 

 

«С» 

1  

 

1 

 

 

1,6 

 

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2   

4   

5   

10   
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Для проведення дослідження у разі пробою на корпус ЕУ фази Lс, необхідно 

перемикачі 3ПV та 3ПФ симетрично встановити у положення «С» і провести такі ж 

самі дії, що і за п.1.6.1 та п.1.6.2, і отриманні результати занести до таблиці 8.2  

По завершенню вимірювань перемикачі 1Пra,  1Пrв та  1Пrс,  як і перемикачі 

2ПСa,  2ПСв,  2ПСс  та ПRл встановити у вихідне положення «0», а перемикачі 3ПV та 

3ПФ встановити симетрично у положення «А», перемикач ПRл привести у 

положення «1» / Rл= 1 кОм/, а тумблер Тrз повернути у вихідне положення. 

1.6.4. Побудувати графіки залежності Іл= f(Rл) та  Uл = f(Rл) за даними, які 

були отримані за п.1.6 (див. табл. 8.2) і надати відповідні висновки стосовно 

отриманих результатів. 

1.7. Провести дослідження залежності сили струму, який проходить через 

тіло людини (Іл), та напруги дотику(Uдот /Uл/) від величини опорів витоку фазних 

проводів (La, Lв, Lc) ЕМ з ізольованою нейтраллю у разі КЗ однієї з фаз ЕМ з 

ізольованою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ (пробій робочої 

ізоляції)  і дотику людини до електропровідних частин пошкодженої ЕУ за умови, 

що Са = Св = Сс = С (С – змінюється за двома дискретними значеннями: С1=0,2 мкФ;  

С2 =1,6 мкФ), rа =  rв =  rс =  r (r –  змінюється за дискретними значеннями – 1 кОм; 

2 кОм; 5 кОм; 10 кОм; 400 кОм та ∞), а еквівалентний опір заземлюючого пристрою 

rз = Rз норм.  

Порядок виконання даного пункту (п.1.7) аналогічний з п.1.5.     

1.7.1. Отримані за п.7 результати занести до таблиці 8.3. 

Таблиця 8.3. Результати дослідження щодо впливу опору витоку фазних проводів (La, Lв, Lc) 

ЕМ з ізольованою  нейтраллю на  силу струму, який проходить через тіло людини (Іл), та на 

напругу дотику (Uдот  /Uл /) у разі пробою на заземлений корпус ЕУ однієї з фаз ЕМ і за умови, що 

Са = Св = Сс = С (С – змінюється за двома дискретними значеннями: С1=0,2 мкФ;  С2 =1,6 мкФ), 

rа =  rв =  rс =  r (r –  змінюється за дискретними значеннями – 1 кОм; 2 кОм; 5 кОм; 10 кОм; 400 

кОм та ∞), а еквівалентний опір заземлюючого пристрою rр = Rз норм.  

rр = Rз норм   (система ЗЗ типу «ІТ») 

Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Rл 

кОм 

Активна 

складова 

опорів витоку 

(r) 

кОм 

Ємністна 

складова опорів 

витоку (С) 

мкФ 

Іл, 
мА 

Uдот  /Uл /, 
В 

rа=rв=rс=r Са=Св=Сс=С Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С1 

 

La 

 

«А» 

 

 

1 

∞  

 

0,2 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

1   
2   
5   
10   

400   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Lв 

 

«В» 

 

 

1 

∞  

 

0,2 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

1   
2   
5   
10   

400   

 

 

Lс 

 

«С» 

 

 

1 

∞  

 

0,2 

 

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 
1   
2   
5   
10   

400   

С2 

 

La 

 

«А» 

 

 

1 

∞  

 

1,6 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

1   
2   
5   
10   

400   

 

Lв 

 

«В» 

 

 

1 

∞  

 

1,6 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

1   
2   
5   

10   
400   

 

Lс 

 

«С» 

 

 

1 

∞   

 

1,6 

 

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 
1   
2   
5   

10   
400   

*Примітка: (ХХ) – дана комірка таблиці не заповнюється 

 

1.7.2. По завершенню вимірювань перемикачі 1Пra,  1Пrв та  1Пrс,  як і 

перемикачі 2ПСa,  2ПСв,  2ПСс  та перемикачі 3ПV та 3ПФ встановити симетрично у 

положення «А». 

1.7.3. Побудувати графіки залежності Іл= f(С1, r), Іл= f(С2, r), та  Uл = f(С1, r) 

і Uл = f(С2, r) за даними, які були отримані у п.1.7 (див. табл. 8.3), і зробити 

висновки щодо впливу параметрів ЕМ на безпеку її експлуатації. 

* Примітка: Дані залежності побудувати сумісно із аналогічними залежностями за П.5.4 

на єдиному графіку.  



 

143 

 

1.8. Провести дослідження впливу опору тіла людини (Rл) на силу струму 

(Іл), який через неї протікає, та на величину напруги дотику    (Uдот /Uл/) у разі КЗ 

однієї з фаз ЕМ з ізольованою нейтраллю (La, Lв, Lc) на заземлений корпус  ЕУ 

(пробій робочої ізоляції)  і дотику людини до електропровідних частин 

пошкодженої ЕУ за умови, що Са = Св = Сс = С, rа =  rв =  rс =  r , а еквівалентний 

опір заземлюючого пристрою rз = Rз норм.  

Дослідження виконати для найбільш небезпечного випадку:   

rа = rв =  rс = r = 1 кОм;  Са = Св = Сс = 1,6 мкФ. 

Величину опору людини (Rл) регулювати за допомогою перемикача ПRл  на 

панелі управління лабораторного стенду  (дискретні значення: 1 кОм; 2 кОм; 4 кОм; 

5 кОм; 10 кОм).  

Порядок виконання даного пункту (п.8) аналогічний з п.1.6 .      

1.8.1. Отримані за 8.8 результати занести до таблиці 8.4. 

1.8.2. Побудувати графіки залежності Іл= f(Rл) та  Uл = f(Rл) за даними, які 

були отримані у П.8 (див. табл.8.4) і надати відповідні висновки стосовно 

отриманих результатів. 

* Примітка: Дані залежності побудувати сумісно із аналогічними залежностями за п.6.4 

на єдиному графіку.  

1.8.3. По завершенню вимірювань перемикачі 1Пra,  1Пrв та  1Пrс,  як і 

перемикачі 2ПСa,  2ПСв,  2ПСс  та перемикач ПRл необхідно привести у  вихідні 

положення «0», також необхідно симетрично встановити перемикачі 3ПV та 3ПФ у 

положення «А», а тумблер Тrр у вихідне положення. 

За допомогою тумблера Тживл вимкнути напругу живлення лабораторного 

стенду і показати отримані результати викладачу. 

Таблиця 8.4. Результати дослідження щодо впливу опору тіла людини Rл (дискретні 

значення: ∞; 1 кОм;  2 кОм; 4 кОм; 5 кОм; 10 кОм) на силу струму (Іл), який через неї проходить, 

та на напругу дотику (Uдот  /Uл /) у разі пробою на заземлений корпус ЕУ однієї з фаз (La, Lв, Lc) 

ЕМ з ізольованою нейтраллю і за умови, що: rа = rв =  rс = r = 1 кОм;  Са = Св = Сс = 1,6 мкФ, а 

еквівалентний опір заземлюючого пристрою rр = Rз норм.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La 

 

«А» 

1  

 

1 

 

 

1,6 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

rр = Rз норм   (система ЗЗ типу «ІТ») 
Пробій 

фази L 

(А,В,С) 

Rл 

кОм 

Активна складова 

опорів витоку(r) 

кОм 

Ємністна складова 

опорів витоку (С) 

мкФ 

Іл, 
мА 

Uдот  /Uл /, 
В 

rв =rв = rс = r = 1 Са=Св=Сс=С= 1,6  Іла Ілв Ілс Uла Uлв Uлс 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Lв 

 

«В» 

1  

 

1 

 

 

1,6 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 
2   

4   

5   

10   

 

 

Lс 

 

«С» 

1  

 

1 

 

 

1,6 

 

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

  

 

*ХХ 

 

 

*ХХ 

 

2   

4   

5   

10   
*Примітка: (ХХ) – дані у комірку таблиці не вносяться 

Питання для самоконтролю 

1. Навести типи і характеристики систем заземлення електроустановок 

2. Класифікація систем заземлення електроустановок 

3. Особливості захисної дії заземлення в мережах з заземленою нейтраллю 

4. Особливості заземлення електроустановок у мережах з заземленою 

5. нейтраллю при напругах до і вище за 1000 В. 

Додаток Д4.1 

Схема лабораторного стенду  СЄБ-3м 

 
Рис.1. Схема лабораторного стенду  СЄБ-3м 

  



 

145 

 

Лабораторна робота №9 «Дослідження закономірностей 

формування напруги кроку в зоні розтікання струму по землі»  

 

Мета роботи – вивчення характеру розподілу напруги кроку в зоні 

розтікання струму по землі та струму, що при цьому проходить через людину, а 

також ознайомлення з існуючими методами захисту.   

 

Теоретичні положення 

Загальні положення. Однією з основних небезпек при експлуатації 

електроустановок (ЕУ) є можливість попадання  людини під дію напруги кроку – 

це напруга між двома точками на поверхні локальної землі (зона розтікання струму 

замикання на землю), розташованими одна від одної на відстані кроку людини 

(≈ 0,8 м). 

Поява напруги кроку зумовлена тим, що ґрунт має відповідний 

еквівалентний опір  струму замикання на землю і це призводить до відповідного 

розподілу потенціалів на поверхні землі, що може бути небезпечним для людини. 

Небезпека замикання на землю в ЕУ. Замикання на землю в ЕУ 

відбувається у наступних випадках: 

− пошкодженні ізоляції і замиканні фази на заземлений корпус ЕУ (аварійний 

режим роботи ЕУ); 

− обриві і падінні на землю проводів повітряної лінії (ПЛ) під напругою; 

− пробої ізоляції кабельної лінії КЛ і замиканні фази на землю. 

Закон розподілу потенціалів на поверхні землі в зоні розтікання струму 

заземлюючого пристрою при аварійному режимі роботи ЕУ (замикання фази 

на заземлений корпус ЕУ). Розглянемо класичний випадок – замикання фази на 

корпус ЕУ при її аварійному режимі роботи (пробій робочої ізоляції). Корпус ЕУ 

з’єднаний із напівсферичним заземлювачем, розташованим біля поверхні землі. 

Через цей заземлювач стікає струм  замикання на землю ЗЗI  (див. рис.4.1, а). 

Нас цікавить характер розподілу потенціалів на поверхні землі біля 

заземлювача. Потенціал у точці А, що знаходиться на відстані х від заземлювача, 

запишеться рівнянням: 

/(2 ) /a ЗЗI x k x  = = ,      (9.1) 

де  (Ом/м) − питомий опір ґрунту (опір кубика ґрунту з розміром ребра 1м, 

виміряний між паралельними гранями у самому ґрунті); х – відстань від 

заземлювача. 
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Для будь-якого конкретного випадку величина k= /(2 )ЗЗI const  = , тобто це 

рівняння гіперболи. 

Таким чином, потенціал на поверхні землі, зумовлений замиканням на 

напівсферичний заземлювач, розподіляється за законом гіперболи, зменшуючись із 

віддаленням від місця замикання на землю (х). 

 

Рис. 9.1. Схеми замикання і характер розподілу потенціалів на поверхні землі: а – один 

напівсферичний заземлювач, б – два поряд розташованих напівсферичних заземлювачів  

Такий розподіл потенціалів на поверхні землі в зоні розтікання струму 

заземлюючого пристрою призводить до можливості ураження людини 

електричним струмом за рахунок дії на неї вищезгаданої напруги кроку. 

У разі замикання на подвійний заземлювач напівсферичної форми (див. рис. 

9.1, б), розподіл потенціалів на поверхні землі буде дещо іншим. Для отримання 

картини розподілу потенціалів у зоні між заземлювачами застосуємо принцип 

накладання (суперпозиції). Для цього у кожній точці поверхні знайдемо суму 

потенціалів, обумовлену кожним окремим заземлювачем. Як бачимо, 

використання  таких подвійних заземлювачів дозволяє підвищити потенціал землі 

у зоні між заземлювачами і таким чином зменшити величину похідної функції φх у 

цій зоні, а значить, зменшити і величину напруги кроку. Як буде показано далі, 

такий самий ефект має місце і при застосування контурного заземлення 

розподільного типу, яке дозволяє значно зменшити  величину напруги кроку у 

робочій  зоні.   

Для характеристики замикань на землю в ЕУ,  введено два поняття:  

− зона розтікання (локальна земля) – це частина землі, яка перебуває в 

електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не 

обов'язково дорівнює нулю (радіус цієї зони залежить від  і від  . Як правило,   

цей радіус (R) не перевищує 20 м.  

б

x

a

Iзз

0.5Iзз

Iзз

0.5Iзз

X

X

A

а

ЗЗI
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− зона нульового потенціалу (відносна земля) - це провідна частина землі, 

яка перебуває за межею зони впливу будь-якого заземлюючого пристрою, 

електричний потенціал якої умовно може бути прийнятий за нульовий. 

Під напругу кроку потрапляє людина, переміщуючись по поверхні землі у 

зоні розтікання струму замикання на землю (локальна земля). Напруга кроку 

дорівнює різниці потенціалів точок поверхні ґрунту, у яких знаходяться ноги 

людини (рис. 9.2). 

 
Рис.9.2.  Напруга кроку 

Напруга кроку дорівнює: 

1 2КРU  = − .          (9.2) 

 

Якщо записати значення  1  і 2  підставити у цю формулу, отримаємо: 

 

/ (2 ( ))КР ЗЗU I a x x a = + .                    (9.3) 

 

Напруга кроку КРU  прямо пропорційно залежить від ЗЗI ,   та а  і обернено 

пропорційно − від x; за межами зони розтікання 0КРU  . 

Напругу кроку КРU  прийнято записувати у вигляді функції напруги на 

корпусі ЕУ: 

                                           UКР = UК∙β1∙β2 = IЗЗ ∙RЗ ∙β1∙ β2 ,                                          (9.4) 

 

де 1 2,   - відповідні коефіцієнти напруги кроку /β1− враховує конструктивні 

особливості заземлювача (β1<1); β2 − враховує падіння напруги на опорній поверхні 

ніг (β2<1)/. 

Для розрахунку сили струму, що протікає через людину, обумовленого 

напругою кроку, використовується наступна залежність: 

 



 

148 

 

                                    IЛД = IЗЗ ∙RЗ∙β1∙β 2/RЛД,                                                   (9.5) 

 

Також силу струму, що проходить через тіло людини, можна  розрахувати за 

наступною формулою: 

 

                                  IЛД = UКР/(RЛД + RКР) ≈ UКР/(RЛД + 6ρп),                                    (9.6) 

 

де RЛД (Ом) –  еквівалентний опір людини (приймається 1000 Ом); RКР (Ом) –  «опір 

кроку», це еквівалентний опір ґрунту струму замикання на землю між точками, на 

яких знаходяться ноги людини; якщо знехтувати опором взуття, то RКР ≈ 6ρп, де ρп 

– питомий опір ґрунту (див. табл.9.1).  

Таблиця 9.1. Види ґрунту та значення його питомого опору 

Вид  ґрунту Межі питомого опору ґрунту (ρп), Ом∙м 

Торф 20 

Чернозем 9 – 53 

Глина 8-70 

Суглинок 40-150 

Пісок 400-2500 

Гравій, щебень 2000 

 

Конструктивні особливості заземлюючих пристроїв та існуючі методи 

захисту від небезпечної дії напруги кроку в зоні розтікання струму  

Заземлюючий пристрій – це сукупність електрично з´єднаних між собою 

заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх з´єднання. 

Заземлювач – це провідна частина (провідник) або сукупність з´єднаних між 

собою провідників, які перебувають в електричному контакті із землею 

безпосередньо або через провідне середовище (наприклад, бетон). 

Заземлювачі поділяються на природні і штучні. 

Природний заземлювач – це провідна частина, яка крім своїх безпосередніх 

функцій одночасно може виконувати функції заземлювача. 

ПУЕ у першу чергу рекомендують застосовувати природні заземлювачі: 

металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд; підземні частини металевих 

i залізобетонних опор ПЛ; свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі; 

металеві трубопроводи, прокладені у землі; інші провідні частини, прокладені у 

землі; заземлювачі опор ПЛ, з´єднані з заземлювальним пристроєм ЕУ за 
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допомогою грозозахисного троса, якщо трос не ізольовано від опор лінії; інші 

конструкції. 

Не допускається використання, як природні заземлювачі: алюмінієвих 

оболонок кабелів та трубопроводів горючих або вибухонебезпечних газів i 

сумішей. Не слід використовувати як природні заземлювачі: труби каналізації, 

центрального опалення; комунального водопроводу, а також  залізобетонні 

конструкції з попередньо напруженою арматурою. 

Штучний заземлювач – це заземлювач, який спеціально виконують з метою 

заземлення. 

Штучні заземлювачі можуть бути: з чорної сталі без або з покриттям, з 

нержавіючої сталі чи мідними. Зазвичай використовують штучні заземлювачі з 

чорної сталі без покриття. 

Найчастіше штучні заземлювачі виконуються з вертикальних електродів, 

розміщених по периметру або вздовж сторони об´єкта і сполучених 

горизонтальним електродом. Для вертикальних електродів використовуються 

сталеві прутки діаметром 16 мм і більше або кутника з розмірами 32×32×4 мм чи 

40×40×5 мм довжиною 3,5 м і більше. Для горизонтальних електродів 

застосовуються ті ж прутки діаметром 10 мм або сталева штаба 4×40мм2. 

Заземлювальний провідник – це провідник, який з´єднує заземлювач із 

визначеною точкою системи або ЕУ чи обладнання. Як заземлювальні провідники, 

прокладені у землі, використовується сталь, така ж як і для заземлювачів. 

Заземлення виносні і контурні. За взаємним розташуванням заземлювача і 

заземлювального обладнання заземлення поділяються на виносні і контурні. 

Заземлювачі виносних заземлень розміщують на деякій відстані від 

заземлювального обладнання. Як правило, обладнання розміщують за зоною 

розтікання струму заземлюючого пристрою, а саме у зоні нульового потенціалу, де 

відсутня напруга кроку.  

На рис. 9.3 представлено план-схему типового виносного заземлюючого 

пристрою. Заземлювач виконано з вертикальних електродів, сполучених 

горизонтальним електродом. Заземлюючий пристрій представляє собою 

сукупність заземлювачів і заземлювальних провідників, які сполучають 

заземлювальні ЕУ із заземлювачем. 

Всі сполучення у схемі заземлень мають виконуватись нероз´ємними (за 

допомогою зварювання). Виняток являє приєднання заземлювальних провідників 

до корпусів ЕУ, де допускаються болтові з´єднання. 
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Рис.9.3.  План-схема виносного заземлюючого пристрою 

При аварійному режимі роботи ЕУ, пересуватися у зоні розтікання струму 

заземлюючого пристрою потрібно з особливою обережністю, використовуючи 

відповідні засоби захисту для ізоляції від землі (діелектричні калоші, ботики, 

килими, ізолювальні підставки), або предмети, що погано проводять електричний 

струм (наприклад, сухі дошки), а у разі відсутності засобів захисту – пересуваючи 

ступні ніг по землі, не відриваючи їх одну від одної. 

Що стосується контурних заземлень розподільного типу, то слід зазначити, 

що їх застосування дозволяє не тільки значно зменшити величину напруги кроку в 

зоні, де розташоване обладнання, а і одночасно дозволяє значно зменшити  і 

величину напруги непрямого дотику при аварійному режимі  роботи ЕУ. Даний 

результат досягається за рахунок застосування такого методу захисту, як 

підвищення потенціалу поверхні робочої зони. 

Заземлювачі контурних заземлень розподільного типу   розміщуються поряд 

із заземлювальним обладнанням або під територією площадки, на якій розташоване 

це обладнання. Як приклад, на рис. 9.4 представлена територія майданчика, під 

яким розміщено заземлювач (вертикальні електроди, сполучені горизонтальним 

електродом). На майданчику розміщена ЕУ, корпус якої заземлено (приєднано до 

заземлювача). В ЕУ виникло замикання на корпус через пошкодження ізоляції. Нас 

цікавить картина розподілу потенціалів на поверхні землі від стікання струму 

замикання на землю через заземлювач. 

3 метою отримання картини розподілу потенціалів на поверхні землі зробимо 

припущення, що вертикальні електроди заземлювача не з´єднані між собою, а 

"існують" окремо i що струм стікає з одного такого електрода. У цьому випадку 

потенціали, зумовлені стіканням струму з одного електрода, розподіляються по 

гіперболічному закону. Але реально маємо не один електрод заземлювача, а 

декілька вертикальних електродів, сполучених паралельно. Всі вертикальні 
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електроди знаходяться в однакових умовах i розподіл потенціалів на поверхні землі 

в зоні стікання струму з будь-якого електрода буде однаковим. 

 

 

Рис. 9.4. Контурне заземлення розподільного типу: конструкція, розподіл потенціалів, напруги 

непрямого дотику і кроку 

 

Для визначення реальної картини розподілу потенціалів застосуємо, як і у 

випадку з подвійним заземлювачем напівсферичної форми (див. рис. 9.1, б), 

відомий з електротехніки принцип суперпозиції або накладення. У даному випадку 

він буде полягати у винайдені суми потенціалів у кожній точці поверхні, 

обумовлених кожним електродом. Реальна картина розподілу потенціалів 

представлена на рис.9.4. 

Як бачимо, контурне заземлення розподільного типу "дозволяє отримати" 

майданчик у межах площі заземлювача з підвищеним потенціалом відносно 

прилеглої території. 

Розглянемо розподіл напруги непрямого дотику до корпусу пошкодженої ЕУ 

у межах майданчика. Якби заземлення було виносним, то напруга дотику була б 

дуже великою – .1ДОТU , а за наявності одного заземлювача – .2ДОТU . 

Фактична величина напруги дотику .3ДОТU  буде значно менше попередніх 

.1ДОТU  і .2ДОТU . Найбільша можлива величина напруги дотику буде у тому випадку, 

коли людина, що доторкується до корпусу ЕУ, розміщується посередині між 

електродами заземлювача – .4ДОТU . Напруга дотику дорівнюватиме нулю, якщо 

людина, що доторкується до корпусу ЕУ, знаходиться над електродом 

заземлювача. 

Як видно з рис.9.4, напруги непрямого дотику на території майданчика 

невеликі. Поза територією майданчика про напругу дотику не може бути мови, бо 

там немає ЕУ. 

ЕУ

U д2

U кр1 U д1

U д=0

В      В Б      Б А     А

U д3 U д4U кр2
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Розглянемо розподіл напруги кроку на території майданчика. Якби був один 

вертикальний заземлювач, то напруга кроку була б дещо великою – UКР1, а реальне 

значення напруги кроку буде набагато меншим – UКР2. Напруга кроку матиме 

найбільше значення, якщо людина однією ногою розміщується над електродом 

заземлення, а другою − у напрямі середини між електродами – точки АА i буде 

дорівнювати нулю, якщо людина розміщується симетрично відносно електрода 

заземлення чи середини між електродами – точки  ББ i ВВ. 

Як бачимо, на території майданчика напруги непрямого дотику до корпусу i 

кроку невеликі. 

За територією майданчика крива розподілу потенціалів проходить достатньо 

круто, тому тут будуть великі напруги кроку. Для зменшення Uкр на території, що 

прилягає до майданчика, упоперек поздовжньої oci проходів та проїздів на деякій 

глибині прокладаються горизонтальні штаби, не сполучені між собою i основним 

заземлювачем. Ці штаби дозволяють ˝рознести˝ потенціали на більшу відстань i 

круту криву розподілу потенціалів ˝замінити˝ більш пологою ламаною кривою, у 

результаті чого напруга кроку зменшується, як це видно з рис.9.4. 

Опис лабораторного стенду для дослідження напруги кроку в зоні 

розтікання струму заземлюючого пристрою (дослідження характеру розподілу 

напруги кроку та струму, що проходить через людину, в зоні розтікання струму 

заземлюючого пристрою при аварійному режимі роботи ЕУ, а також факторів, 

що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом) 

Загальний вигляд лабораторного стенду УШН-1 для дослідження 

характеру розподілу напруги кроку та струму, що проходить через людину, в зоні 

розтікання струму заземлюючого пристрою при аварійному режимі роботи ЕУ в 

електромережах (ЕМ) з робочою напругою 6 кВ та 35 кВ, а також факторів, що 

впливають на наслідки ураження людини електричним струмом, приведено на рис. 

9.5 (стенд має два варіанти конструктивного виконання: на рис. 9.5а, приведений 

варіант №1, а на рис. 9.5б – варіант №2). 

*Примітка: Обидва варіанти лабораторного стенду виконані за однією електричною 

схемою і мають однаковий алгоритм функціонування панелі управління.  

Склад дослідного лабораторного стенду: 

1. Демонстраційне світлове табло (ДСТ) із зображенням характеру 

розподілу напруги кроку при аварійному режимі роботи ЕУ; 

2. Вимірювальні пристрої (V - вольтметр;  A – амперметр; mA - 

міліамперметр); 

3. Панель управління (ПУ) лабораторним стендом.    
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Рис.9.5. Зовнішній вигляд та склад лабораторного стенду, де а) – варіант виконання №1; б) – 

варіант виконання №2 

Детальна інформація щодо розташування, маркування та призначення 

пристроїв комутації на панелі управління  лабораторного стенду приведена на 

рис.9.6.  

 

Рис. 9.6. Розташування, маркування та призначення пристроїв комутації  

на панелі управління  лабораторного стенду 

*Примітка: Призначення комутаційних пристроїв на панелі управління: 

1) тумблер Тживл – увімкнення напруги живлення (U живл ) лабораторного стенду; 

2) тумблер ТІлюд-Ікз – встановлення або режиму вимірювання струму, що проходить через тіло 

людини (ІЛЮД, mA), або режиму вимірювання струму замикання на землю (ІКЗ, А) при 

аварійному режиму роботи ЕУ у разі пробою робочої ізоляції; 

3) тумблер Т6кВ-35кВ  – встановлення робочої напруги ЕМ: 6 кВ або         35 кВ; 
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4) 11-ти позиційний перемикач ПUкр – встановлення місця розташування людини по відношенню 

до ЕУ (опори повітряної лінії /ПЛ/ ЕМ) в залежності від кількості кроків: від 1 до 11(1 крок ≈ 

0,8 м); 

5) 4-х позиційний перемикач ПЗАХИСТ – встановлення величини еквівалентного опору 

заземлюючого пристрою Rз: «∙» - незаземлена опора ПЛ; 0,5Ом; 10 Ом; 50 Ом; 

6) кнопка КНзамик – увімкнення аварійного режиму роботи ЕУ (імітація режиму КЗ у разі 

пробою робочої ізоляції). 

 

Загальні правила техніки безпеки при роботі з лабораторним стендом 

1. Студенти допускаються до виконання лабораторної роботи тільки після 

проведення викладачем відповідного інструктажу з техніки безпеки. 

2. Перед початком роботи, до моменту  увімкненням напруги живлення   

лабораторного стенду, необхідно обов’язково перевірити, чи відповідає положення 

органів керування на управляючий панелі лабораторного стенду заданим вихідним 

положенням і, у разі необхідності, встановити їх відповідним чином. 

3. Після закінчення лабораторної роботи усі комутаційні пристрої на 

управляючій панелі лабораторного стенду також повинні бути приведені у 

відповідне вихідне положення: 

4. рукоятка тумблера Тживл встановлена у положення «до себе» (напруга 

живлення лабораторного стенду вимкнена); 

5. рукоятка тумблера ТІлюд-Ікз також встановлена у положення «до себе» 

(вимірювання величини струму замикання на землю); 

6. рукоятка тумблера Т6кВ-35кВ  встановлена у середнє положення  (робоча 

напруга в ЕМ відсутня); 

7. перемикач ПUкр встановлений у крайнє ліве положенні (1 крок); 

8. перемикач ПЗАХИСТ встановлений у положення «∙», що відповідає випадку, 

коли ЕУ (опора ПЛ ЕМ) незаземлена. 

9. Усі увімкнення, вимкнення та перемикання органів керування на 

управляючій панелі лабораторного стенду допускається робити лише після дозволу 

викладача. 
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Завдання № 1. Виконати дослідження характеру розподілу напруги кроку та 

струму, що проходить через людину, в зоні розтікання струму заземлюючого 

пристрою при аварійному режимі роботи ЕУ (опори ПЛ) в ЕМ з робочою напругою 
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6 кВ та 35 кВ, а також факторів, що впливають на наслідки ураження людини 

електричним струмом 

Хід роботи 

1.1. Привести органи керування на панелі управління (ПУ) лабораторного 

стенду у їх  вихідне положення:  

- рукоятка тумблера Тживл встановлена у положення «до себе» (напруга 

живлення лабораторного стенду вимкнена); 

- рукоятка тумблера ТІлюд-Ікз також встановлена у положення «до себе» 

(вимірювання величини струму замикання на землю - ІКЗ); 

- рукоятка тумблера Т6кВ-35кВ  встановлена у середнє положення  (робоча 

напруга в ЕМ відсутня); 

- перемикач ПUкр встановлений у крайнє ліве положенні (1 крок); 

- перемикач ПЗАХИСТ встановлений у положення «∙» (крайнє ліве 

положення), що відповідає випадку, коли ЕУ (опора ПЛ ЕМ) 

незаземлена. 

* Примітка: У разі невідповідності, скорегувати  їх відповідним чином. 

1.2. З дозволу викладача подати напругу на лабораторний стенд за 

допомогою тумблера Тживл. 

1.3. За допомогою тумблера  Т6кВ-35кВ  встановити значення напруги в ЕМ –   

6 кВ (значення вибраної напруги висвічується на ДСТ – демонстраційному 

світловому табло). 

1.4. Натиснути кнопку КНзамик для увімкнення аварійного режиму роботи ЕУ 

(імітація режиму замикання фази на металоконструкцію опори ПЛ ЕМ – пробій 

робочої ізоляції).  

1.5. Перевірити, чи знаходиться тумблер ТІлюд-Ікз у положенні «ІКЗ» і за 

допомогою амперметру (А) визначити силу струму замикання на землю і перевести 

тумблер у положення «ІЛЮД». 

1.6. Перевірити, чи знаходиться перемикач ПЗАХИСТ у положенні «∙», що 

відповідає випадку незаземленої ЕУ (опори ПЛ ЕМ), і за допомогою 

міліамперметру (mA) та вольтметру (V) визначити відповідно величину струму, що 

проходить через тіло людини (ІЛЮД), та величину напруги кроку (UКР) у разі 

знаходження людини у безпосередній близькості до опори ПЛ ЕМ (1 крок ≈ 0,8 м). 

Потім за допомогою перемикача ПUкр, необхідно послідовно «переміщати»  

людину у напряму від ЕУ (опори ПЛ ЕМ), контролюючі при цьому її положення за 

допомогою демонстраційного світлового табло (на ДСТ зображення людини 

«червоним кольором»  – відповідає небезпечним  ділянкам, а «зеленим кольором» 

– практично безпечним). Для кожного кроку людини  (кожного положення 
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перемикача ПUкр) необхідно за допомогою міліамперметру (mA) та вольтметру (V) 

визначити величину струму, що проходить через тіло людини (ІЛЮД), та величину 

напруги кроку (UКР). Отриманні результати необхідно занести до до таблиці 9.2. 

По закінчені вимірів перемикач ПUкр, необхідно повернути у вихідне 

положення (крайнє ліве). 

1.7. Аналогічним чином, використовуючи перемикач ПЗАХИСТ,  провести 

виміри величину струму, що проходить через тіло людини (ІЛЮД), та величину 

напруги кроку (UКР) у разі наявності заземлюючого пристрою ЕУ (опори ПЛ ЕМ), 

який має наступні значення еквівалентного опору: 0,5 Ом; 10 Ом; 50 Ом.   

1.8. По закінчені вимірів всі тумблери та перемикачі на ПУ лабораторного 

стенду, крім тумблера Тживл, встановити у вихідне положення. 

1.9. За допомогою тумблера  Т6кВ-35кВ  встановити значення напруги в 

ЕМ – 35 кВ (значення вибраної напруги висвічується на ДСТ – демонстраційному 

світловому табло). 

1.10. Виконати такі ж самі дії, та провести аналогічні виміри, що і за П.4-П.8 

(UЕМ = 6 кВ), але вже при UЕМ = 35 кВ, а отриманні результати занести до 

таблиці 9.2. 

1.11. По закінчені вимірів тумблери та перемикачі на ПУ лабораторного 

стенду встановити у вихідне положення. Вимкнути напругу живлення 

лабораторного стенду. 

1.12. За отриманими в роботі результатами побудувати наступні залежності: 

ІЛЮД = f(l) та UКР = f(l),  де l – це відстань людини від ЕУ(опори ПЛ ЕМ), за умови, 

що ширина кроку складає 0,8 м.  

1.13. Побудувати вольт-амперну характеристику тіла людини ІЛЮД = f(UКР). 

1.14. Надати відповідні висновки стосовно отриманих результатів.  

Завдання № 2. З урахуванням  вище приведених за текстом: залежності (6) 

та даних у Таблиці 1, розрахувати для кожного значення UКР опір тіла людини і 

побудувати залежність RЛЮД = f(UКР). Отримані результати занести до Таблиці 9.2. 

Надати відповідні висновки стосовно отриманих результатів.  
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Таблиця 9.2. Результати дослідження характеру розподілу напруги кроку та струму, що 

проходить через людину 

UЕМ, 

кВ 

Ізз,               

А 

Rз,          

Ом 

Результати 

вимірювань 

та 

розрахунків 

Відстань від людини до місця замикання на 

землю (l), м 

0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 

6 

кВ 
 

Без 

заземлення 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

0,5 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

10 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

50 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

35 кВ  

Без 

заземлення 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

0,5 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

10 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            

RЛЮД, Ом            

50 

ІЛЮД, мА            

UКР,     В            
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Питання для самоконтролю 

1. Навести типи і характеристики систем заземлення електроустановок. 

2. Класифікація систем заземлення електроустановок. 

3. Особливості захисної дії заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю. 

4. Особливості вимог і розміщення заземлення електроустановок у мережах з 

ізольованою нейтраллю при напругах до і вище за 1000 В. 

5. Можливі причини виникнення, сутність і небезпека напруги кроку. 

6. Проаналізувати вплив закономірностей при розтіканні струму по землі на 

безпеку людини. 

7. Проаналізувати закономірності розподілу потенціалів на поверхні землі в 

зоні розтікання струму і сформулювати практичні рекомендації для мінімізації 

ризиків від впливу напруги кроку. 

8. Навести і оцінити міри захисту від напруги кроку в залежності від можливих 

причин і умов її виникнення. 


